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Dieses Handbuch enthalt wichtige Informationen zu Sicherheit,
Betrieb, Wartung und Lagerung dieses Produkts. Lesen und
verstehen Sie vor der Verwendung alle Warnungen, Anweisungen
und Produktetiketten. Andernfalls kann es zu Verletzungen oder
Sachschaden kommen. Bitte bewahren Sie dieses Handbuch zum
spateren Nachschlagen auf. Vielen Dank fir den Kauf des AstroAl
4L Spiegel Mini Kihlschranks. Dies ist ein tragbarer Kuhlschrank,
der sowohl mit einem 12 Volt-Auto als auch mit einer
Standardsteckdose verwendet werden kann. Mit einer
integrierten Kuhl-und Warmefunktion kdnnen Sie alles auf der
perfekten Temperatur halten.

Wir winschen lhnen viel Freude mit Ihrem neuen
Mini-Kuhlschrank! Fragen oder Bedenken? Sie sind herzlich
willkommen, uns mit lhrer Frage Uber support@astroai.com zu
kontaktieren.



SICHERHEITSINFORMATIONEN [/}

o Bitte schlieRen Sie das Gerat an eine 220V-Stromversorgung an.
(Verschiedene Lander haben unterschiedliche Spannungen. Bitte
wahlen Sie beim Kauf das Produkt, das Ihrer tatsachlichen Situation
entspricht.)

o Bei Verwendung des 12-V-Bordnetzes den Kihlschrank nicht langere
Zeit bei stehendem Motor anschlieRen.

o Nicht direkt an die 24V-Zigarettenanzinder Buchse schwerer
Fahrzeuge anschlie3en.

e Bitte ziehen Sie das Gerat bei langerer Nichtbenutzung bei Gewitter
aus, um Schaden am Gerat zu vermeiden.

o Offnen oder entfernen Sie die Abdeckung nicht, sonst besteht
Gefahr.

e Um Brand-oder Stromschlaggefahr zu vermeiden, vermeiden Sie
bitte eine Uberlastung von Steckdosen, Verldngerungskabeln oder
anderen Geraten, die elektrische Lasten tragen.

e Verwenden Sie eine geeignete Stromquelle-befolgen Sie die
Anweisungen im Handbuch oder die Markierung auf dem Produkt,
um das Produkt an eine geeignete Stromquelle anzuschliel3en.

o Die Netzspannung sollte der Spannung auf dem Handbuch und dem
Typenschild des Gerats entsprechen.

e Um das Gerat vollstandig von der Stromversorgung zu trennen,
schalten Sie die Stromversorgung aus und ziehen Sie das Netzteil
vollstandig ab.

o Biegen, dehnen oder ziehen Sie das Netzkabel nicht, um einen
Stromschlag zu vermeiden.

e Bei der Installation muss die Steckdose leicht zuganglich sein.

e Vermeiden Sie den Einsatz an Orten, an denen Staub oder andere
Luftschadstoffe in den Ventilator gesaugt werden kénnten.

o Stellen Sie den Kihlschrank nicht an schlecht belifteten Orten auf,
z. B. im Kofferraum eines Autos.

e Vorsichtig handhaben, nicht quetschen, nicht umdrehen.

e Setzen Sie sich nicht auf den Kihlschrank.

e Lassen Sie einen Abstand von mindestens 5 cm von der Rickseite
und den Seiten des Gerats, um Luftzirkulation und Warmeableitung
zu ermaoglichen.



e Bevor Sie vom Heizmodus in den KihImodus wechseln, schalten Sie
den Kuhlschrank bitte fir 30 Minuten aus, damit er auf
Raumtemperatur zurtickkehren kann und umgekehrt.

e Setzen Sie das Produkt nicht Regen aus, halten Sie es von korrosiven
Gasen und Flussigkeiten fern.

e \Wenn es langere Zeit nicht anwendbar ist, trennen Sie bitte die
Stromversorgung und lagern Sie es in einer trockenen und bellfteten
Umgebung, vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.

e Es ist Kindern strengstens untersagt, es allein zu verwenden, und
Kinder sollten unter Aufsicht eines Erwachsenen verwendet werden.

SYMBOL BESCHREIBUNG [/}
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GROBEN BESCHREIBUNG [/}

—13.5cm —

= i j 26.5cm

BEDIENUNGSANLEITUNG [/}

| . BEDIENUNGSANLEITUNG FUR DEN EINSATZ IM AUTO

EMPFEHLUNG: Rei3en Sie die Schutzfolie des Spiegels nicht ab,
wenn er haufig im Auto verwendet wird, um zu vermeiden, dass
Staub den Spiegel verfarbt.



e Bevor Sie den Stecker des Netzkabels in die
Steckdose stecken, schalten Sie zuerst die
Modustaste auf den Modus OFF, dh den OFF
mittleren Gang des Schalters HOT/OFF/COLD, | " (MY oo
Zu diesem Zeitpunkt leuchten die beiden
Kontrollleuchten nicht.

e Stecken Sie das Netzkabel in den DC
Stromanschluss an der Ruckseite des oc
Kuhlschranks.

12v

o Befestigen Sie den Kuhlschrank an der
gewunschten Position und stecken Sie dann
das Netzkabel in die Autosteckdose.

e Im Kuhlmodus leuchtet die grine Kontrollleuchte, im
Heizmodus leuchtet die rote Kontrollleuchte.

WARNUNG:
Das Betreiben des Kuhlschranks bei ausgeschaltetem Fahrzeug kann
die Batterie des Fahrzeugs entladen.

II'. SCHRITTE FUR DEN HEIMBETRIEB

e Bitte rei3en Sie die Schutzfolie auf der Spiegelflache vor
Gebrauch ab, um die Sichtlinie nicht zu beeintrachtigen. Bitte
achten Sie darauf, die Spiegeloberflache nach langerem
Gebrauch zu reinigen, um den Gebrauchseffekt nicht zu
beeintrachtigen. Detaillierte Spiegelreinigungsmethoden
finden Sie in der Anleitung.




e Bevor Sie den Stecker des Netzkabels in die
Steckdose stecken, schalten Sie zuerst die
Modustaste auf den Modus OFF, dh den OFF
mittleren Gang des Schalters wer [T coor
Heizen/Aus/Kuhlen.Zu diesem Zeitpunkt
leuchten die beiden Kontrollleuchten nicht.

e Stecken Sie das Netzkabel in den AC

Stromanschluss an der Rickseite des Ac

Kuhlschranks.

e Fixieren Sie den Kuhlschrank und stecken Sie
das Netzkabel in eine normale Steckdose.

e Im KUhlmodus leuchtet die griine Kontrollleuchte, im
Heizmodus leuchtet die rote Kontrollleuchte.

e Wenn Sie den Spiegel verwenden, kénnen Sie den
Lichtleistenschalter berthren, um die Helligkeit einzustellen.

| KUHLMODUS HINWEIS [/}

e Um die schnellste Kihlrate zu erreichen, fullen Sie bitte den
Kuhlschrank mit gekihlten Getranken.

e Es kann nicht nur zum Kihlen von Getranken verwendet werden,
sondern auch zum Kuhlen Ihrer Hautpflegeprodukte und Kosmetika.

o Der Kuhleffekt wird durch die Umgebungstemperatur
beeinflusst.Eine zu hohe Umgebungstemperatur kann dazu fuhren,
dass die minimale Temperatur, die der Kihlschrank erreichen kann,
ansteigt.



| HEIZMODUS HINWEIS /]

e Der Kuhlschrank ist darauf ausgelegt, die Temperatur der
Gegenstande zu halten. Es ist nicht dafur ausgelegt, Gegenstande zu
erhitzen.

e Solange die Tur richtig geschlossen ist, bleiben heille Gegenstande
nach dem SchlieBen des Kuhlschranks mehrere Stunden warm.

| PFLEGE UND WARTUNG //|

o Stellen Sie vor der Durchflhrung einer Routinewartung sicher, dass
Sie den Stecker vollstandig herausziehen.

e Bitte verwenden Sie zur Reinigung des Gehdauses ein feuchtes Tuch
und ein neutrales Reinigungsmittel.

o Stellen Sie bei Nichtgebrauch sicher, dass das Innere vollstandig
trocken ist, bevor Sie es lagern.

o Bitte stellen Sie den Griff nach oben und driicken Sie ihn nicht.

REINIGUNG DES SPIEGELS [/}

o Verwenden Sie ein Handedesinfektionsmittel, um den Spiegel sehr
sauber zu wischen.

e Esist auch effektiv, mit einem weichen Tuch oder einer Gaze
abzuwischen, die in etwas Kerosin oder Wachs getaucht wurde.

e Sie kdnnen den Spiegel auch mit einem in Milch getauchten Lappen
abwischen.

e Tragen Sie Seife auf die Spiegeloberflache auf und wischen Sie sie mit
einem trockenen Tuch ab.

o Auch eine Reinigung mit adstringierenden Lotionen oder
Reinigungsmitteln kann den Reinigungseffekt erzielen.

| FEHLERBEHEBUNG /|

o Offnen Sie die Tur nicht haufig und
offnen/schliel3en Sie die Tur nicht haufig.

e Kiihlen Sie keine Hochtemperatur Objekte
direkt ab directly.

Kondensat




Funktioniert
nicht

° Uberprufen Sie die Kontrollleuchte (Kalt-/
Hitze-Kontrollleuchte); Wenn die
Kontrollleuchte nicht oder manchmal
aufleuchtet, Uberprifen Sie bitte den
Stromverbindungsstatus.

o Uberpriifen Sie den Stecker auf guten Kontakt,
ggf. entfernen Sie den Schmutz am Stecker.

o Stellen Sie sicher, dass das Auto eingeschaltet
ist (fur Autos).

o Stellen Sie sicher, dass die Betriebsspannung
der &rtlichen Spannung entspricht (fir den
Hausgebrauch); nur geeignet fir 12-V-
Zigarettenanzinder (fur Autos).

Kihlen nicht

o Stellen Sie sicher, dass der Schalter auf
Kuhlmodus eingestellt ist.

o Uberpriifen Sie, ob der Liifter richtig
funktioniert (andernfalls wenden Sie sich bitte
an AstroAl, um Hilfe zu erhalten).

o Die niedrigstmdgliche Temperatur hangt von
der Umgebung ab, sie darf jedoch nicht unter
0°C (32 °F) liegen. Je niedriger die
Umgebungstemperatur, desto besser die
Kuhlwirkung des Kuhlschranks.

Schlechte
Warmeableitung

e Mehr als 5cm von der Wand entfernt, gute
Warmeableitung.

e Vermeiden Sie die Verwendung bei hoher
Temperatur.

e Vermeiden Sie das direkte Kihlung von
Hochtemperatur Objekten.

Die Lichtleiste
leuchtet nicht

o Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung
angeschlossen ist.

o Ob die Taste zum BerUhren des Lichtstreifens
normal geschaltet werden kann.




PARAMETERBESCHREIBUNG [/}

Mini Kiihlschrank

Modell LY1904
Kapazitat 4L
Kahl Modus: 40W
DC12v
warmer Modus: 32W
Kahl Modus: 0.7A
AC100 - 120V 50/60Hz
(USA) warmer Modus: 0.63A
) 50/60Hz
Eingangsspannung
Kihl Modus: 50W
AC100- 110V 50/60Hz
uP) warmer Modus: 40W
50/60Hz
Kihl Modus: 50W
AC200 -240V 50/60Hz
(DE/UK/FR/ES) warmer Modus: 40W
50/60Hz

18-20°C niedriger als die Umgebungstemperatur

Betriebstemperatur
140°F (60°C) Hitze

Zertifizierung ETL / CE/ PSE / UKCA/ RoHS

Klasse |l IEI
Konstruktion




1 JAHR EINGESCHRANKTE GARANTIE VON ASTROAI [/}

Jeder AstroAl 4L Spiegel Mini Kuhlschrank ist frei von
Material-und Verarbeitungsfehlern. Diese Garantie deckt keine
Schaden durch Nachlassigkeit, Missbrauch, Verschmutzung,
Veranderung, Unfall oder anormale Betriebs-oder
Handhabungsbedingungen ab. Diese Garantie gilt nur fur den
Erstkdufer und ist nicht Ubertragbar.

AstroAl méchte unseren Kunden immer hervorragende Produkte
und Kundenservice bieten. Um mehr Uber uns zu erfahren,
besuchen Sie bitte astroai.com.
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