YAstroil

Inflador portatil con Bateria de Litio
Manual de Usuarios
u

Modelo del producto: OK81
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ATENCION:

Este dispositivo se utiliza principalmente para inflar neumaticos, balones,
etc., Si no hay presion de aire dentro, detendra la inflacién automatica-
mente después de que no detecte el cambio de presion.

Lea detenidamente y entienda completamente este manual antes de
usar el producto, y guardelo apropiadamente para facilitar la consulta.
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Muchas gracias por comprar el inflador portatil con bateria de litio de AstroAl. El
producto es ligero, portatil, facil de operar, puede inflar coches pequefios, motos,
bicicletas, balones, etc., también se utiliza como una linterna de emergencia y
baterfa recargable de emergencia para los imprevistos. Con el fin de obtener el
mejor rendimiento y la seguridad, antes de manejar este aparato, por favor lea y
observe todas las instrucciones por debajo. Guarde este manual para referencia

futura. Deseamos que le guste este inflador portétil con baterfa de litio.

- 46 -



| ADVERTENCIA /]

« No se aleje del dispositivo en el uso.

« No acerque el aparato a los objetos inflamables y explosivos.

« Hay que proteger el producto de la humedad, la intrusién de barro y arena o la caida.

«» Eluso durante largo tiempo podria causar la subida demasiada de la temperatura del
dispositivo, que el mismo se dafiaria, mejor enfrielo 15 minutos después de 12
minutos continuos de trabajo, no se recomienda funcionar largas horas.

+ Laconexion entre el tubo de aire y el inflador esta caliente después de la inflacién. Por
favor enfriela y luego desmontela para evitar quemaduras.

« Por favor no arroje el producto al fuego ni se deshaga de él a voluntad.

* No se permita usarlo a los nifios.

- Este dispositivo generaria un ruido de unos 75 decibelios, por favor aseglrese de que
el entorno es adecuado antes de su uso.
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DIAGRAMA DEL PRODUCTO  //J
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©

@ Cuerpo de inflador Ajuste del valor de la presion “+", “-"

Botén de encendido

®

® Boquilla de aire de plastico
(® Boton de interruptor de la luz LED .
@ Aguja para pelotas
@ Pantalla LCD
- . ) i) Adaptador francés
® Boton de ajuste

®

) Cable de carga tipo C

)

Puerto de salida USB

S)

®

Tubo de inflado

DIMENSIONES DEL PRODUCTO //}

56mm x 56mm x 231Tmm / 2,2in x 2,2in x 9,1in

Puerto de carga tipo C
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INS

ccloNes DELuso [/}

¢Coémo cargarlo?
+ Se recomienda usar el cargador USB de 5V2A, conectado por el cable tipo C al
adaptador de corriente (a comprar por si mismo) para cargarlo.

+ Unavez conectado a la fuente de alimentacion, el indicador de carga esté rojo, cuando
complete la carga, la luz indicadora estaréd verde.

Encendido y apagado

+ Mantenga pulsado el botén de encendido durante 2 segundos para iniciarlo.
* Mantenga pulsado el botén de encendido durante 2 segundos para apagarlo, o se
apagara autométicamente sin operaciéon durante 1 minuto el dispositivo, o si la

energia es baja.
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Interruptor de unidad/modo

« Mantenga presionado el botén de ajuste en el modo de encendido para cambiar entre
cuatro unidades: PSI, BAR, KPA, kg/cm?2.

« Pulse brevemente el botdn de ajuste en el modo de encendido para cambiar entre

cuatro modos de inflado preestablecidos: bicicleta, moto, coche, baloncesto.

Valor de presién preestablecido

+ Losbotonesde"+"y"-"se utilizan para ajustar el valor de la presién, en el estado de
encendido haga clic estos botones para cambiar suavemente la presion, también
podria ajustarla rapidamente por presionarlos largamente. Cuando llegue la presion

deseada, este valor parpadeara 3 veces y se ajustara automaticamente.
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Conexion del tubo de inflado
« Conecte un extremo del tubo de inflado a la salida de aire del aparato y apriételo en el
sentido de las agujas del reloj, conecte el otro extremo a la bobina del neumatico y

fijelo en su sitio.

Iniciar la inflacién

« Pulse el botén de encendido, el dispositivo empezara a inflar, se mostrara el valor de
presion en tiempo real, en el proceso de inflado generaria ruido, el funcionamiento
continuo causara la subida de temperatura del tubo de inflado. Evite el contacto con el

tubo de inflado y el conector durante largo tiempo con las manos.
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Detener la inflacion

+ Cuando llegue la presién ajustada, el dispositivo se apagara automaticamente.

Pulse brevemente el botén de encendido para dejar de inflar manualmente.

lluminacién LED
« Haga clic el botén de interruptor de LED para encender o apagar la luz LED.

Medicién de la presién

Después de encenderlo, conecte el tubo de inflado al objeto a medir, se mostrara el
valor de presién actual.

Funcién de carga

« El puerto USB del inflador admite una alimentacion externa.
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[ ProsLEwAS comues /]

Si el equipo no se pone en marcha, compruebe la alimentacién, ya que los productos
de iones de litio se descargan cuando se dejan en reposo.

Es normal que el dispositivo se caliente después de un largo periodo de trabajo,
porque el funcionamiento del equipo y la compresion de aire generan calor.

Es normal no poder usar el dispositivo que se sobrecalienta. Para protegerlo, se
iniciara el procedimiento de proteccién contra el sobrecalentamiento, por favor espere
a que se enfrie y vuelva a utilizarlo.

Durante el uso del equipo se generara un ruido de unos 75 dB, que es normal debido
al funcionamiento de la estructura mecanica.

La capacidad y la vida util de la bateria de litio se veran afectadas por el ambiente de
baja temperatura, se trata de un fenémeno normal para los productos de litio.
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MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO //J

+ Guarde el aparato en un lugar fresco y seco y evite la exposicion al sol.

Este es un producto de litio, si no se usa durante largo tiempo, hay que cargar energia

de 50% ~ 80%, y almacenarlo en un ambiente seco y fresco, cargue la bateria cada 3
meses para extender su vida Util.

PARAMETROS DEL PRODUCTO [/}

Modelo del producto OK81

Nombre del producto

Inflador portatil con bateria de litio
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Tensioén de entrada DC5V
Tensién de funcionamiento DC12v
Potencia <60W
Capacidad de la bateria 1500mah*3

Eficiencia de la inflacién

185/70R14 10min

Presién atmosférica maxima

150PSI

Temperatura de funcionamiento

0-60°C/32-140°F
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CONTENIDO DEL PAQUETE //J

+ Cuerpo de inflador x1 + Boquilla de aire de plastico x1
+ Tubo deinflado x1 + Aguja para pelotas x1
+ Cable de carga tipo C x1 » Manual de instrucciones x1

» Adaptador de valvulas x1

Seecicie )}

Si quiere deshacerse de este producto, por favor recuerde que se compone de muchos
materiales valiosos, algunos de los cuales pueden reutilizarse, reciclalos de acuerdo con

los requisitos locales de clasificacion.
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| PERIODO DE GARANTIA /]

Este producto cuenta con una garantia de 2 afios cubierta por AstroAl.

Cada inflador portatil con bateria de litio de AstroAl est4 libre de defectos de material y de
fabricacion. Los dafios causados por la negligencia, mal uso, contaminacion, alteracion,
accidente o condiciones anormales de funcionamiento o manipulacién no estan cubiertos
en la garantia, la cual se aplica Unicamente al comprador original y no es transferible.
AstroAl siempre desea brindar productos y servicios excelentes a nuestros clientes. Si
tiene alguna duda o pregunta, péngase en contacto con nosotros y estaremos encantados
de ayudarle. support@astroai.com.
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