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AVERTISSEMENT :

Cet appareil est principalement utilisé pour remplir les pneus, les ballons
et autres produits. S'il n'y a pas de pression d'air dans le produit, I'appareil
s'arrétera automatiquement de fonctionner si aucun changement de
pression d'air n'est détecté dans le produit aprés une minute de
fonctionnement.

Veuillez lire et comprendre entiérement ce manuel avant
d'utiliser ce produit et le conserver pour une référence.
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Merci d'avoir acheté AstroAl compresseur d'air portable au lithium-ion. Ce produit
est léger, portable, facile a utiliser et il peut étre utilisé pour gonfler les ballons, les
pneus des voitures, des motos et des vélos, etc. Il integre également les fonctions
de lampe de poche d'urgence et de source d'alimentation mobile d'urgence et il
peut étre utilisé a 'extérieur comme dispositif d'urgence. Pour des performances
et une sécurité optimales, veuillez lire et suivre toutes les instructions ci-dessous
avant d'utiliser I'appareil. Veuillez conserver ce manuel pour toute référence
ultérieure. Nous espérons que vous apprécierez votre compresseur d'air portable

au lithium-ion.
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[ AverTissEMENT _J/f

Ne laissez pas I'appareil sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.

Ne placez pas I'appareil a proximité de substances inflammables ou explosives.
Une utilisation prolongée entraine des températures élevées et peut endommager
I'appareil. Il est conseillé de refroidir I'appareil pendant 15 minutes aprés 12 minutes
de travail continu.

Ne laissez pas I'appareil étre mouillé ou boueux et ne le laissez pas tomber.

Ne pas donner aux enfants.

La partie ou le tube gonflable se connecte a l'interface de la pompe a air devient
chaude apres l'utilisation, veuillez la refroidir avant de la retirer pour éviter les
brdlures.

Veuillez ne pas jeter le produit dans le feu ou le jeter n'importe ou.
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« L'appareil génere un niveau sonore d'environ 75 décibels, veuillez vous assurer que
I'environnement est approprié avant de ['utiliser.

iusration J/}

(@ Compresseur d'air portable

@

Bouton de réglage de la valeur de

@ Bouton d'alimentation la pression «+», «-»

©

@ Lumiére LED Adaptateur de buse en plastique

~

@

@ EcranLCD Aiguille a ballons gonflables

S

® Bouton de réglage Adaptateur de Presta en Schrader

®

® Port de sortie USB Cable de chargement Type-C

=

@ Port de charge Type-C @ Tube gonflable
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[ Divensions

56mm x 56mm x 23Tmm / 2.2in x 2.2in x 9.1in

L insTrucTioNs _J/

Méthode de chargement

+ Il est préférable d'utiliser un chargeur USB de 5V 2 A. Utilisez le cable de chargement
de Type-C pour connecter |'appareil a I'adaptateur d'alimentation (vous devez 'acheter
vous-méme) pour le charger.

Lorsque l'appareil est mis sous tension, le témoin lumineux s'allume en rouge pour
démontrer 'état de charge et en vert pour indiquer I'état de charge complétée.

-35.



Mise en marche et arrét

+ Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour allumer

I'appareil.

- Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour éteindre

I'appareil, ou bien l'appareil s'éteindra automatiquement lorsqu'il n'est pas utilisé
depuis plus d'une minute, ou il se protégera automatiquement lorsque la puissance
est faible.

Changement de |'unité / changement du mode

Appuyez sur le bouton de réglage et maintenez-le enfoncée pour basculer entre
quatre unités différentes : PSI, BAR, KPA, kg/cm2.

Une breve pression sur le bouton de réglage permet de basculer entre les quatre
modes de gonflage prédéfinis : vélo, moto, voiture, basket.
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Valeurs de pression prédéfinies

+ Lesboutons « +» et « - » permettent de régler la valeur de la pression. La pression peut
étre réglée lentement en cliquant sur le bouton a I'état activé ou rapidement en le
maintenant enfoncé. Lorsqu'il est ajusté a la valeur de pression souhaitée, cette valeur

clignote 3 fois et est réglée automatiquement.

Connexion du tube gonflable
« Connectez une extrémité du tube gonflable a la sortie de I'appareil et serrez-la dans le
sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller le noyau de la valve du pneu et

verrouillez-la.
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Démarrer la pompe

« Appuyez sur le bouton d‘alimentation et I'appareil commencera a pomper de ['air,
I'affichage numérique indiquera la valeur de la pression d'air en temps réel, le
processus de gonflage génére du bruit, les longues heures de travail génerent une
température élevée dans le tube de gonflage. Evitez de toucher le tube et le
connecteur du tuyau d'air avec vos mains pendant une longue période.

Arréter de gonfler

« Lorsque la pression désirée est atteinte, 'appareil s'arréte automatiquement.

« Appuyez brievement sur le bouton d'alimentation pour arréter le gonflage manuelle-
ment.

Eclairage LED

« Appuyez sur le bouton de la lumiére LED pour allumer ou éteindre la lumiére LED.
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Mesure de la pression

« Apres la mise sous tension, connectez le tube de gonflage a I'objet a mesurer et I'écran

affiche la valeur de pression actuelle de I'objet.

Fonction de charge

Le port USB de la pompe permet une alimentation électrique externe.

questions//}

Si 'appareil ne démarre pas, vérifiez I'alimentation de I'appareil, car la pile lithium-ion
se décharge lorsqu'elle est inactive.

Il est normal que I'appareil chauffe apres une longue période de travail, car lappareil
génere de la chaleur en fonctionnant et en comprimant l'air.
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« Ilest normal que 'appareil surchauffe et ne puisse pas étre utilisé. L'appareil lancera la
procédure de protection contre la surchauffe pour la sécurité, veuillez attendre que
I'appareil refroidisse avant de |'utiliser & nouveau.

« L'appareil générera un bruit d'environ 75 dB pendant son utilisation, ce qui est un bruit
normal d@ au travail de la structure mécanique.

« La capacité et la durée de vie de la batterie au lithium seront affectées dans un
environnement a basse température, ce qui est un phénomene normal pour les
produits au lithium.

CmaTeNance /]

« Stockez cet appareil dans un endroit frais et sec et évitez I'exposition au soleil.
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« Ce produit est un produit lithium-ion, il doit étre rechargé avec 50%~80% d'électricité
apres une longue période de non-utilisation. Stockez-le dans un environnement sec et

frais et rechargez la batterie une fois tous les 3 mois pour prolonger sa durée de vie.

| spEciFicaTIONs /]

Modeéle du produit

OK81

Nom du produit

Compresseur d'air portable au lithium-ion

Tension d'entrée

DC5v

Tension de fonctionnement

DC12v
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Puissance

<60W

Capacité de la batterie

1500mah*3

Efficacité du gonflage

185/70R14 10min

Pression maximale

150PSI

Température de fonctionnement

0-60°C/32-140°F
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| CONTENU DU PAQUET /]

« Compresseur d'air portable x1 + Adaptateur de buse en plastique x1
» Tube gonflable x1 + Aiguille a ballons gonflables x1
« Cable de chargement Type-C x1 » Manuel d'instruction x1

« Adaptateur de Presta en Schrader x1

| Recverace /)

Sivous avez l'intention de vous débarrasser de ce produit, n'oubliez pas qu'il est composé
de nombreux matériaux précieux, dont certains peuvent étre réutilisés. Veuillez recycler

les matériaux concernés en fonction des exigences de tri locales.
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| PERIODE DE GARANTIE /]

Une garantie de 2 ans d'AstroAl.

Chaque compresseur d'air portable au lithium-ion AstroAl sera exempt de défauts de
matériaux et de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par une
négligence, une mauvaise utilisation, une contamination, une altération, un accident ou
des conditions anormales de fonctionnement ou de manipulation. Cette garantie
s'applique uniquement a l'acheteur initial et n'est pas transférable. N'hésitez pas a nous
contacter pour toute question ou préoccupation et nous serons heureux de vous aider !
support@astroai.com.
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