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Tragbar Luftkompressor
Bedienungsanleitung




Vielen Dank, dass Sie sich fur eine tragbare Luftkompressor-
pumpe von AstroAl entschieden haben. Dieses Produkt ist eine
programmierbare Luftkompressorpumpe mit LCD-Bildschirm,
die den Luftdruck beim Aufpumpen Gberwacht. Die Form der
Luftpumpe kombiniert geschickt die Speicherfunktion von
Schlauchen und Zubehdr. Sobald der voreingestellte Luftdruck
erreicht ist, schaltet sich der Luftkompressor automatisch aus.
Lesen und befolgen Sie vor dem Betrieb alle folgenden
Anweisungen, um eine optimale Leistung und Sicherheit zu

erzielen. Bitte bewahren Sie dieses Handbuch zum spateren
Nachschlagen auf. Wir wiinschen lhnen viel Spal3 mit lhrem
neuen Luftkompressor!

Nochmals vielen Dank, dass Sie sich fir AstroAl entschieden
haben. Wenn Sie Fragen oder Bedenken zu Ihrem Produkt
haben, wenden Sie sich bitte an support@astroai.com.




| WARNUNG [/}

e Bitte lesen Sie die Anweisungen vor dem Gebrauch sorgfaltig
durch. Eine falsche Verwendung kann das Produkt
beschadigen.

e Uberprifen Sie vor dem Gebrauch den voreingestellten
Druckwert. Der voreingestellte Druckwert sollte mit dem
aufzublasenden Objekt Gbereinstimmen.

e Bitte verwenden Sie dieses Produkt nicht im Regen oder
bei Flussigkeiten.

e Das Gerat soll aulRerhalb der Reichweite der Kinder
aufbewahrt werden.Wenn sich Kinder in der Nahe befinden,
stellen Sie bitte sicher, dass diese ordnungsgemaf
beaufsichtigt werden.

e Halten Sie das Gerat von Feuer, atzenden Gasen,
Flussigkeiten und starken Magnetfeldern fern.

e Richten Sie die Dlse nicht auf Personen oder Teile des
menschlichen Korpers.

e Im Gerat gibe es kleines Zubehor, das eine Erstickungsgefahr
fur Kinder darstellt.

e Gefahr eines Stromschlags. Verwenden Sie keinen
Luftkompressor, wenn dieser beschadigt ist oder dessen
Kabel freiliegend ist.

e Verwenden Sie es nicht an einem 24-V-Auto. SchlieBen Sie die
Pumpe an einen Zigarettenanzinder mit 12 V Gleichstrom
und 15 A an. Verwenden Sie einen
Wechselstrom-Gleichstrom-Wandler, wenn Sie Wechselstrom
verwenden mochten.

e Vermeiden Sie eine langere und kontinuierliche Verwendung.
Die maximale Betriebszeit betragt 20 Minuten.

e Lassen Sie die Pumpe nach ldngerem Gebrauch 10 Minuten
ruhen, bevor Sie sie wieder verwenden.

e Lagern Sie den Luftkompressor nicht bei hohen
Temperaturen oder in einer feuchten Umgebung.

e Trennen Sie den Luftkompressor bei Nichtgebrauch von
allen Stromquellen.




e PS|, KPA, BAR sind Druckeinheiten anstelle von Druckstufen.

e Die LuftdUse ist mit allen Schrader-Ventilen kompatibel. Zur
Verwendung mit Autos, kleinen Lastwagen und SUVs,
Motorrédern und Fahrradern. Die Pumpe ist nicht fur
Anwendungen mit hohem Druck oder groBem
Volumen vorgesehen.

e Pumpen Sie die Autoreifen bitte nicht zu stark auf.
UbermaRiger Druck kann zu Unfall fiihren.

e Bewegen Sie das Produkt am Griff. Ziehen Sie das Produkt
nicht am Netzkabel oder am Luftschlauch.

e Bertihren Sie wahrend des Gebrauchs keine Teile des
Luftkompressors au3er dem Schalter und dem Griff. Die
Luftpumpe wird wahrend des Gebrauchs heild und bleibt
einige Zeit danach heif3.

e Verwenden Sie keine chemischen Reagenzien, um den
Luftkompressor zu reinigen. Verwenden Sie zum Reinigen
der Kunststoffteile nur milde Seife und ein in heilRes Wasser
getauchtes Tuch.
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BEDIENUNGSANLEITUNGEN //}

e Stellen Sie sicher, dass Ihr Automotor lauft, bevor Sie
ihn verwenden.

e SchlieBen Sie die Inflatorpumpe sicher an die 12V
Steckdose Ihres Autos an, um dies sicherzustellen
eine starke Verbindung.

e Drlicken Sie die Einheitentaste, um die
Einheiten zu wechseln.
(3 optionen: PSI, BAR, KPA).

e Verwenden Sie die Tasten,, +“und ,, - “,
um den gewahlten Druck einzustellen.
Verwenden Sie zur Fihrung die
Reifendruckfiihrung an der Innenseite
der Fahrertir. Stellen Sie sicher, dass der
voreingestellte Druck héher ist als der
aktuelle Reifendruck.




e Entfernen Sie die Ventilkappe

von der Ventilspindel Ihres
Reifens und befestigen Sie die
LuftdUse an der Ventilspindel.
Wenn Sie die Umgebung der

Reifen beleuchten mussen,
dricken Sie den Schalter auf der
linken Seite.

e Drucken Sie die Umschalttaste auf 11, um
nur die Beleuchtung einzuschalten.

e Driicken Sie die Umschalttaste auf 1,
um den Luftkompressor zu starten und die
Beleuchtung einzuschalten.

e Driicken Sie nach Abschluss des
Aufblasvorgangs den Schalter auf, O “.

AUS- UND EINBAU DER SICHERUNG:

e Ausbau: Schrauben Sie den Kopf
des Zigarettenanziinders ab und
entfernen Sie die Sicherung und gﬂ =

die Feder im Inneren.

e Einbau: Setzen Sie zuerst die Feder

in den Zigarettenanzinder ein,
dann die Ersatzsicherung und
schrauben Sie schlieBlich den Kopf

des Zigarettenanziinders auf.




| FEHLERBEHEBUNG J/|

I.DER LUFTKOMPRESSOR BLAST SICH NICHT AUF

e Stellen Sie sicher, dass die Inline-Sicherung richtig eingesetzt
ist, und ersetzen Sie die Sicherung, falls erforderlich.

e Uberpriifen Sie die Sicherung des Fahrzeug-
Zigarettenanziinders. Sie sollte bei 15 A oder hoher liegen.

o Stellen Sie sicher, dass eine starke Verbindung zum Netzkabel
und zur 12V Steckdose besteht.

e Der voreingestellte Reifendruck ist niedriger als der aktuelle
Reifendruck. Erhdhen Sie den voreingestellten Reifendruck
auf das vom Hersteller empfohlene Niveau.

IT. DER LUFTKOMPRESSOR FUNKTIONIERT
NICHT NORMAL

e Die Reifenduse ist nicht richtig mit der Ventilspindel des
Reifens verbunden.

e Die 12-V-Steckdose ist nicht sicher angeschlossen.

e Der voreingestellte Reifendruck ist niedriger als der
aktuelle Reifendruck. Erhéhen Sie den voreingestellten
Reifendruck auf das vom Hersteller empfohlene Niveau.

IIT. LUFT TRITT DURCH DEN SCHLAUCH AUS

e Stellen Sie sicher, dass eine feste Verbindung zwischen
der Luftdiuse und dem Reifenventil besteht.

IV. LANGSAME INFLATION

e Die Reifenduse ist nicht richtig mit der Ventilspindel
des Reifens verbunden.

e UberméRiger Gebrauch verlangsamt die Inflationsrate der
Pumpe. Bitte lasst das Gerat sich 10 Minuten lang abkuhlen.




| PRODUKTMERKMALE _J/|

e Automatische Abschaltung: Der Luftkompressor
schaltet sich automatisch ab, wenn der voreingestellte
Druckwert erreichtist.

e LCD-Digitalanzeige: Bietet genaue Messungen. Es ist
einfach zu bedienen, zu lesen und zu verstehen.

e Langeres Netzkabel: Mit dem 3 m langen Kabel kann
jeder Teil des Fahrzeugs problemlos erreicht werden.

e Tragbares Design: Einfach zu transportieren und im
Auto zu verstauen.

e Zeichnen Sie den Messwert vor dem Ausschalten
automatisch auf. Die Stromausfall-Speicherfunktion
zeichnet automatisch lhren letzten Satz auf.

| SPEZIFIKATIONEN //|

Arbeitsspannung DC12V

Leistung 60 W

Aufblasgeschwindigkeit 22 Liter/min

Maximaler Arbeitsdruck 160 PSI

Anzeigeeinheiten KPA, PSI, BAR

Dauerbetriebszeit 20 minuten

Stromkabellange 3m

Abmessungen 18x20x10 cm




| LIEFERUMFANG //}

e 1 x Ersatzsicherung

e 1 x Valve Extender

e 1 x Inflationsnadel

e 1 x Benutzerhandbuch

e 2 x Konus-Inflationsadapter

e 1 x AstroAl 12 Volt Luftkompressor

2-JAHRIGE GARANTIE VON ASTROAI [/}

Jeder tragbare AstroAl-Luftkompressor ist frei von Material-und
Verarbeitungsfehlern. Diese Garantie deckt keine Schaden ab,
die durch Vernachlassigung, Missbrauch, Kontamination,
Veranderung, Unfall oder abnormale Betriebs-oder
Handhabungsbedingungen entstanden sind. Diese Garantie gilt
nur fir den Erstkaufer und ist nicht Gbertragbar.

Fragen oder Bedenken? Wir helfen Ihnen gerne weiter!
support@astroai.com.




YAstroAt

Web:www.astroai.com
m E-mail:support@astroai.com




