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Gracias por comprar la Bomba Compresora de Aire Portatil
de AstroAl. Este producto es una bomba de compresor de
aire programable con pantalla LCD disefiada para controlar la
presién del aire mientras se infla. La forma de la bomba de
aire combina habilmente la funcion de almacenamiento de
mangueras y accesorios, el disefio inteligente admite el
almacenamiento de mangueras y piezas dentro del propio
producto. Una vez que se alcanza la presion de aire preestab-
lecida, el compresor de aire se apagara automaticamente.

Para un rendimiento y seguridad 6ptimos, lea y siga todas las
instrucciones a continuacién antes de operar. Por favor,
mantenga este manual para futuras referencias. jEsperamos
que disfrute de su nuevo compresor de aire!

Gracias de nuevo por elegir AstroAl, si tiene alguna pregunta
o inquietud con respecto a su producto, contactenos a través
de support@astroai.com.




L ADVERTENCIA_J/|

e Lea atentamente las instrucciones antes de usar. Uso
incorrecto puede dafiar el producto.

e Verifique el valor de presidn preestablecido antes de su uso.
El valor de presion preestablecido debe coincidir con el
objeto ainflar.

e PS|, KPA, BAR son unidades de presion en lugar de niveles
de presioén.

e No utilice este producto bajo la lluvia o donde haya liquidos.

e Manténgase fuera del alcance de los nifios; si hay nifios cerca,
asegurese de que estén debidamente supervisados.

e Mantenga el dispositivo alejado del fuego, gases corrosivos,
liquidos y campos magnéticos fuertes.

e No apunte la boquilla a personas ni a ninguna parte del
cuerpo humano.

e Contiene pequefios accesorios que suponen un peligro de
asfixia para los nifios.

e Riesgo de descarga eléctrica, no use el compresor de aire si
esta dafiado o si los cables estan expuestos.

e No lo use con una alimentacién de automovil de 24V.
Conecte la bomba a un mechero de 12V DC, 15 A; Utilice un
convertidor de alimentacion de AC a DC si desea utilizar
alimentacién de AC.

e Evite el uso prolongado y continuo. El tiempo 6ptimo de
uso continuo es de 20 minutos.

e Después de un uso prolongado, deje reposar la bomba
durante 10 minutos antes de volver a usarla.

e No almacene el compresor de aire a altas temperaturas o en
un ambiente hiumedo.

e Cuando no esté en uso, desconecte el compresor de aire de
todas las fuentes de energia.

e No utilice reactivos quimicos para limpiar el compresor de
aire. Utilice Unicamente jabon suave y un pafio humedecido
en agua caliente para limpiar las piezas de plastico.




e La boquilla de aire es compatible con todas las véalvulas
Schrader. Para usar con automoviles, camiones pequefios y
SUV, motocicletas y bicicletas. La bomba no estéa disefiada
para usarse con aplicaciones de alta presién o de gran
volumen.

e No infle demasiado los neumaticos. Una presion excesiva
puede causar lesiones.

e Mueva el producto por la manija. No arrastre el producto
tirando del cable de alimentacion o de la manguera de aire.

e Durante el uso, no toque ninguna parte del compresor de
aire aparte del interruptor y la manija. La bomba de aire se
calienta durante el uso y permanece caliente durante algin
tiempo después.

| DIAGRAMA //|

a\b 2x Conos de Boquilla d Fusible de Repuesto
de Aire

¢ Adaptador de Valvula e Extensor de Valvula
de Aguja




@ Indicador de Presion de Aire

(@ Asa de transporte

@ Luz LED

@ Tubo de inflado

® Boton de Multifuncion

® Cable de alimentacion

@ Enchufe de Encendedor de Cigarrillos de 12V
Conector Rapido

INSTRUCCIONES DE OPERACION [/}

e Aseglrese de que el motor de su automdvil esté
funcionando antes de usarlo.

e Enchufe la bomba de inflado en latoma de 12V de su
automovil de forma segura para garantizar una
fuerte conexién.

e Presione el botén para cambiar la unidad
(3 opciones: PSI, BAR, KPA).

u_n

e Utilice los botones“+"y para establecer
la presion elegida. Utilice la guia de presion
de los neumaticos en el interior de la 360
puerta del conductor como guia.
Asegurese de que la presion preestablecida @@)
sea mas alta que la presion actual de su
neumatico.




e Quite la tapa de la valvula del
vastago de la valvula de su
neumatico, luego conecte la
boquilla de aire al vastago de
la valvula. Si necesita iluminar
los alrededores de los
neumaticos, presione el interruptor del lado izquierdo.

e Presione el interruptor del lado derecho
para encender el compresor de aire.

e Una vez que se haya completado el inflado,
presione el interruptora" O ".

SOLUCION DE PROBLEMAS //j

I.EL COMPRESOR DE AIRE NO SE INFLA

e Asegurese de que el fusible en linea esté bien insertado
correctamente, reemplace el fusible si es necesario.

e Verifique el fusible del encendedor de cigarrillos del
automovil, su corriente nominal debe ser de 15 A o superior.

e Aseglrese de que haya una conexién sélida con el cable de
alimentaciény latomade 12 V.

e La presion de los neumaticos preestablecida es menor que
la presion de los neumaticos actual, aumente la presion de
los neumaticos preestablecida al nivel recomendado por el
fabricante.




IT. EL COMPRESOR DE AIRE FUNCIONA DE
MANERA ANORMAL

e La boquilla de inflado no esta conectada correctamente
al vastago de la valvula del neumatico.

e Latoma de 12V no esta conectada de forma segura.

e La presion de los neumaticos preestablecida es menor
que la presion de los neumaticos actual, aumente la
presién de los neumaticos preestablecida al nivel
recomendado por el fabricante.

11T . FUGAS DE AIRE A TRAVES DE LA MANGUERA

e Aseglrese de que haya una conexién firme entre la
boquilla de aire y la valvula del neumatico.

IV. INFLACION LENTA

e La boquilla de inflado no esta conectada correctamente
al vastago de la valvula del neumético.

e E| uso excesivo reducira la velocidad de inflado de la
bomba. Deje enfriar por 10 minutos.

PRODUCTOS DESTACADOS //|

e Apagado Automatico: El compresor de aire se apaga
automaticamente cuando se alcanza el valor de
presién preestablecido.

e Pantalla digital LCD: Proporciona mediciones precisas.
Es facil de operar, leer y comprender.

e Cable de Alimentacion Mas Largo: El cable de 10 pies
(3 m)le permite llegar facilmente a cualquier parte
del automovil.

e Disefio Portatil: Facil de transportar y almacenar en un
automovil.

e Registra automaticamente la lectura antes de apagar.
La funcién de memoria de corte de energia registrara
automaticamente su Ultimo conjunto.




| ESPECIFICACIONES J/J

Tension de trabajo

DC12V

Poder maximo

120w

Velocidad de Inflado

22 Litros / min

Presion maxima de trabajo

160 PSI

Unidades de Visualizacién

KPA, PSI, BAR

Tiempo de Funcionamiento Continuo

20 minutos

Longitud del Cable de Alimentacién

10 pies (3 m)

Dimensiones

18x20x10 cm

CONTENIDOS DEL PAQUETE [/}

e 1 x Manual de Usuario

e 1 x Aguja de Inflado

e 1 x Extensor de Valvula

e 1 x Fusible de Repuesto

e 2 x Adaptadores de Inflado de Cono

e 1 x AstroAl Compresor de Aire de 12 Voltios




GARANTIA DE 2 ANOS GARANTIA LIMITADA DE ASTROA! //j

Cada AstroAl compresor de aire portatil estara libre de
defectos de material y mano de obra. Esta garantia no cubre
dafios por negligencia, mal uso, contaminacién, alteracion,
accidente o condiciones anormales de operacién o manejo.
Esta garantia cubre solo al comprador original y no es
Transferible.

¢Preguntas o Inquietudes? jEstamos felices de ayudar!
support@astroai.com.
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