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Wir danken Ihnen, dass Sie sich fUr eine tragbare Hybrid-Funk-
tion Kompressor von AstroAl entschieden haben. Dieses
Produkt ist mit zwei Motoren ausgestattet, die Ihnen ein
schnelles Aufblasen ermdglichen und drei Stromversorgungs-
modi unterstitzen. Diese Maschine kann nicht nur die
taglichen Nachfullarbeiten an der Reifenluft durchfuhren,
sondern auch die Anforderungen aller Arten von groBen
aufblasbaren Objekten in Ihrem Leben erflllen. Nachdem der
Reifendruck eingestellt wurde, schaltet er sich automatisch
aus, wenn der Zielwert erreicht ist, und lhr eingestellter Wert
wird gespeichert, um das nachste Nachfullen zu erleichtern.
Um lhnen eine gute Erfahrung zu bieten, empfehlen wir, das
Handbuch vor dem Gebrauch sorgfaltig zu lesen. SchlieR3lich
hoffen wir, dass Sie diesen neuen multifunktionalen
Kompressor problemlos verwenden kénnen.

Wir bedanken uns nochmals, dass Sie sich fur AstroAl
entschieden haben. Wenn Sie Fragen oder Vorschldge zu lhrem
Produkt haben, wenden Sie sich bitte an
support@astroai.com.



| WARNUNG [/}

« Bitte lesen Sie die Anweisungen vor dem Gebrauch sorgfaltig
durch. Falsche Bedienung kann das Produkt beschadigen.

« Bitte achten Sie bei der Verwendung auf die Sicherheit
des Stroms.

« Uberpriifen Sie vor dem Gebrauch den voreingestellten
Druckwert. Der voreingestellte Druckwert sollte mit dem
aufzublasenden Objekt Ubereinstimmen.

« PSI, KPA, BAR sind die Druckeinheiten, nicht die Druckstufen.

« Bitte verwenden Sie dieses Produkt nicht im Regen oder
bei Flissigkeiten.

« Das Gerat soll aulRerhalb der Reichweite der Kinder
aufbewahrt werden. Wenn sich Kinder in der Nahe befinden,
stellen Sie sicher, dass diese ordnungsgemal3
beaufsichtigt werden.

« Halten Sie das Gerat von Feuer, atzenden Gasen,
Flussigkeiten und starken Magnetfeldern fern.

« Richten Sie die Duse nicht auf Personen oder Teile eines
menschlichen Korpers.

o Im Gerat gibt es kleines Zubehor, das fur Kleinkinder eine
Erstickungsgefahr darstellt.

« Gefahr eines Stromschlags. Verwenden Sie keinen
Luftkompressor, wenn dieser beschadigt ist oder dessen
Kabel freiliegend ist.

« Verwenden Sie es nicht an einem 24V Auto. SchlieBen Sie die
Pumpe an einen 12V Gleichstrom Zigarettenanzinder mit
15A an.

« Vermeiden Sie eine langere und kontinuierliche Verwendung.
Die optimale Zeit fiir den Dauereinsatz betragt 20 Minuten.

« Lassen Sie die Pumpe nach langerem Gebrauch 10 Minuten
ruhen, bevor Sie sie wieder verwenden.

« Berlihren Sie wahrend des Gebrauchs keine Teile des
Luftkompressors au3er dem Schalter und dem Griff.

Die Luftpumpe wird wahrend des Gebrauchs heil3 und
bleibt einige Zeit danach heil3.



« Lagern Sie den Luftkompressor nicht bei hohen
Temperaturen oder in einer feuchten Umgebung.

« Trennen Sie den Luftkompressor bei Nichtgebrauch von allen
Stromquellen.

« Die Luftduse ist mit allen Schrader-Ventilen kompatibel. Zur
Verwendung mit Autos, kleinen Lastwagen und SUVs,
Motorradern und Fahrradern.

« Bitte pumpen Sie die Reifen nicht zu stark mit Luftdruck auf.
Hochdruckluft kann zu Unfall fUhren.

« Bewegen Sie das Produkt mit dem Griff. Ziehen Sie das
Produkt nicht am Netzkabel oder am Luftschlauch.

« Verwenden Sie keine chemischen Reagenzien, um den
Luftkompressor zu reinigen. Verwenden Sie zum Reinigen
der Kunststoffteile nur milde Seife und ein in heil3es Wasser
getauchtes Tuch.

| DIAGRAMM [/]




@ Multifunktionaler
Startschalter

@ Gerateschaltknopf/
Abschaltknopf

@ Griff

@ Bildschirm

® LED Lichtschalter
® LED Lichter

@ Easy-Connect

Schrader-Ventiladapter

Netzstecker

a\b 2 x Kegeladapter

¢ Nadelventiladapter

d Ersatzsicherung

e Konverter fur
franzosisch-
amerikanische Ventile

f  Triplex-Luftdise

©@ 12V Zigarettenanziinderstecker g Kunststoffschlauch

BEDIENUNGSANLEITUNGEN //I

ES GIBT DREI STROMVERSORGUNGSMODI FUR

DAS PRODUKT

« Der Zigarettenanzinder wird in den 12V-Zigarettenanzinder

gesteckt.

« Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
¢ SchlieBen Sie einen 18V Akku an der Ruckseite des Rumpfes
an ( dieses Zubehor muss separat erworben werden ).

Hinweis: Bitte schliel3en Sie nicht gleichzeitig das Gerat an
Wechselstrom und Gleichstrom fiir Sicherheit.



REIFENLUFTVERSORGUNGSMODUS

« Nach dem Einschalten dricken Sie
bitte die Taste flr Einheit zum Erwecken
des Gerats, um bequem den
Luftkompressor zu bedienen.

o Driicken Sie die Einheitentaste, um die
Einheiten zu wechseln.
(3 optionen: PSI, BAR, KPA).

« Verwenden Sie die Tasten , +“und ,, - “, um den gewahlten
Druck einzustellen. Verwenden Sie zur FUhrung die
Reifendruckfihrung an der Innenseite der Fahrertir.
Stellen Sie sicher, dass der voreingestellte Druck héher
ist als der aktuelle Reifendruck.

« Entfernen Sie die Ventilkappe
von der Ventilspindel Ihres
Reifens und befestigen Sie die
LuftdUse an der Ventilspindel.
Wenn Sie den Reifenbereich
beleuchten mussen, driicken Sie
die LED-Schaltertaste auf,, 202 “
(Tipps : Um eine starke Abdichtung
zu erzielen, setzen Sie die DUse direkt auf das Reifenventil.
Wenn Sie das Luftfutter aus einem Winkel auf die Dlse
setzen, kann dies zu einer falschen Abdichtung oder zu
ungenauen Messwerten fihren. Sobald das Luftfutter
platziertist, fadeln Sie die DUse ein, um eine starke
Abdichtung zu erzielen).




« Driicken Sie den Multifunktionaler
Startschalter auf,, | “, um den
Reifenfullmodus zu starten.

¢ Druicken Sie nach dem Aufpumpen
den Startschalter auf:, O “. Wenn Sie
ihn nicht weiter verwenden, dricken
Sie lange die Einheitentaste, um ihn
auszuschalten (wenn die
Lithiumbatterie mit Strom versorgt
wird, kénnen Sie Ihre Energie optimal sparen Umfang).

GRORBER LUFTSTROMMODUS

« Nach dem Anschliel3en der Stromquelle leuchtet der
Bildschirm auf. (Wenn Sie den Akku verwenden, missen
Sie den Gerateschalter dricken, um das
Gerat aufzuwecken.)

« Richten Sie die Kerbe
des Schlauchs an der
Schnalle aus, setzen
Sie sie ein und schrauben
Sie sie gegen den
Uhrzeigersinn, bis sie
nicht mehr gedreht werden kann. Wenn Sie die Luft
ablassen missen, setzen Sie sie einfach direkt in die in
Abbildung 2 gezeigte Position ein.

e Wahlen Sie eine geeignete Gasduse zum Anschlieen und
setzen Sie sie in die Aufblaséffnung lhres Artikels ein.




o Drlicken Sie den Startschalter
auf, || “ die Maschine funktioniert.

o Drlicken Sie nach Abschluss der
Arbeiten den Startschalter auf:, O "
Wenn Sie ihn nicht weiter verwenden,
drucken Sie lange die Einheitentaste,
um ihn auszuschalten (wenn die
Lithiumbatterie mit Strom versorgt wird,
kénnen Sie lhre Energie optimal sparen Umfang ).

| FEHLERBEHEBUNG _//J

I.DER LUFTKOMPRESSOR BLAST SICH NICHT AUF

« Stellen Sie sicher, dass die Inline-Sicherung richtig eingesetzt
ist. ggf. Sicherung austauschen.

« Uberpriifen Sie die Sicherung des Fahrzeug-
Zigarettenanziinders. Sie sollte bei 15 A oder hoher liegen.

« Stellen Sie sicher, dass eine starke Verbindung zum Netzkabel
und zur 12-V-Steckdose besteht.

« Der voreingestellte Reifendruck ist niedriger als der aktuelle
Reifendruck. Erhdhen Sie den voreingestellten Reifendruck
auf das vom Hersteller empfohlene Niveau.

« Ob die richtige Startschalterposition ausgewahlt ist.

IT. DER LUFTKOMPRESSOR ARBEITET NICHT NORMAL

« Die ReifendUse ist nicht richtig mit der Ventilspindel des
Reifens verbunden.
« Die 12V Steckdose ist nicht sicher angeschlossen.




« Der voreingestellte Reifendruck ist niedriger als der aktuelle
Reifendruck. Erhdhen Sie den voreingestellten Reifendruck
auf das vom Hersteller empfohlene Niveau.

« Ob der groBe Durchflussschlauch an der richtigen Position
eingefuhrt wird.

IIT. LUFT TRITT DURCH DEN SCHLAUCH AUS

« Stellen Sie sicher, dass eine feste Verbindung zwischen der
Luftdise und dem Reifenventil besteht.

IV. LANGSAME INFLATION

« Die ReifendUse ist nicht richtig mit der Ventilspindel des
Reifens verbunden.

« UberméRiger Gebrauch verlangsamt die Inflationsrate der
Pumpe. 10 Minuten abkuhlen lassen.

| PRODUKTMERKMALE J/|

« Drei Stromversorgungsmodi, automatische Umschaltung.

« Zwei Arten der Reifenauffillung und des groBen Luftstroms.

« Automatische Abschaltung : Der Luftkompressor schaltet
sich automatisch ab, wenn der voreingestellte Druckwert
erreichtist.

« LCD-Digitalanzeige : Bietet genaue Messungen. Es ist einfach
zu bedienen, zu lesen und zu verstehen.

e Langeres Netzkabel : Die Lange des Netzkabels betragt 3 m,
die Lange des Gleichstromkabels 3 m.

« Tragbares Design : Einfach zu transportieren und im Auto
zu verstauen.

« Speichern Sie die Parameter, die bei ausgeschaltetem Gerat
eingestellt wurden.

« Die Unterseite des Rumpfes kann Drahte aufnehmen.



| SPEZIFIKATIONEN /|

Arbeitsspannung

US/CA DC12V/AC 120V 60Hz
Lithium 18V

JP DC12V/AC 100-110V 50/60Hz
Lithium 18V

EU/UK DC 12V/AC 220-240V 50Hz
Lithium 18V

Leistung 100W
Aufblasges .
chwindigkeit 22 L/min
Maximaler

160 PSI
Arbeitsdruck
Anzeigeeinheiten KPA, PSI, BAR

Dauerbetriebszeit

20 Minuten ( Reifenmodus),
10 Minuten (groRer
Durchflussmodus)

Schlauchlange

Gummischlauch 75cm,
Kunststoffschlauch 40cm

Netzkabellange

DC3m,AC3m

Abmessungen

21 x24 x17cm




| LIEFERUMFANG _//}

« 1 x Garantiekarte

¢ 1 x Ersatzsicherung

« 3 x DUse mit groBer Kapazitat

o 1 x Schlauch mit groRRer Kapazitat

o 1 x Konverter flr franzésisch-amerikanische Ventile
« 2 X Kegeladapter

« 1 x Nadelventiladapter

« 1 x Benutzerhandbuch

o 1 x tragbare Hybrid-Funktion AstroAl Kompressor

2 -JAHRIGE GARANTIE VON ASTROAI [/

Jeder tragbare AstroAl-Luftkompressor ist frei von
Material-und Verarbeitungsfehlern. Diese Garantie deckt keine
Schaden ab, die durch Vernachlassigung, Missbrauch,
Kontamination, Veranderung, Unfall oder abnormale
Betriebs-oder Handhabungsbedingungen entstanden sind.
Diese Garantie gilt nur fur den Erstkaufer und ist nicht
Ubertragbar.

Fragen oder Bedenken? Wir helfen Ihnen gerne weiter!
support@astroai.com.
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