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Gracias por comprar la Pinza Amperimétrica de Conteo de True
RMS 2000 de AstroAl. La Pinza Amperimétrica Digital de True
RMS de AstroAl esta disefiada para utilizarse de manera segura
y precisa por profesionales y aficionados al bricolaje de fin de
semana. Este manual proporciona toda la informacién de
seguridad, instrucciones de operacion, especificaciones y
mantenimiento para el medidor. El instrumento lleva a cabo
Pruebas de Corriente AC, Voltaje AC/DC, Resistencia, Continui-
dad Audible, Prueba de Diodo, Deteccién de NCV, y Prueba de
Capacitancia. Gracias otra vez por seleccionar AstroAl, si tiene
alguna pregunta o preocupacién con respecto a su producto,
por favor ponerse en contacto con nosotros a través de
support@astroai.com.

NOTA: Lea completamente y comprenda este manual antes de
utilizar esta Pinza Amperimétrica Digital. Si es novato/a en la
utilizacion de multimetros, por favor leer y guardar este manual
para referencia.



L ADVERTENCIA_J/J

Para evitar choques eléctricos o lesiones personales posibles, y
para evitar dafios posibles al Medidor o al equipo que se esta
probando, siga las siguientes reglas:

e Utilice el Medidor en estricta conformidad con este manual,
de lo contrario, la funcién de proteccién proporcionada por el
Medidor podra dafiarse o debilitarse.

e Por favor tener especial cuidado durante la medicién de
voltaje de mas de 60V DC, 30V AC RMS o valor pico de 42V, ya
que hay un peligro de choque eléctrico.

e No aplique un voltaje mayor que el voltaje nominal que esta

marcado en el Medidor, entre los terminales o entre

cualquier terminal y la puesta a tierra.

Inspeccione si el Medidor esta trabajando normalmente por

medio de medir el voltaje conocido, no lo utilice si las lecturas

son incorrectas o si el Medidor esta dafiado.

Utilice el Medidor segun la categoria de medicién, el voltaje o

la corriente nominal especificados en el Medidor o en el

manual.

e Antes de utilizar el medidor, por favor inspeccionar si hay
grietas o dafios en las piezas de plastico de la cubierta del
medidor. No utilice el Medidor si toda o parte de la cubierta
esta dafiada.

e Antes de la utilizacién del Medidor, por favor inspeccionar si
los cables de guia de prueba estan agrietados o dafiados. Por
favor reemplace los cables de guia de prueba con el mismo
modelo y las mismas especificaciones eléctricas si estan
dafiados.

e Cumpla con las regulaciones locales y nacionales de seguri-
dad. Use equipos de proteccién personal (tales como guantes
de goma, mascaras y ropa ignifuga, etc. que estan aprobados)
para prevenir lesiones por choques eléctricos y arcos cuando
conductores vivos peligrosos se exponen.



e Reemplace la bateria tan pronto como el indicador de bateria
baja aparezca, para evitar errores de medicion.

e No utilice el Medidor alrededor de gas o vapor explosivo; o
ambientes humedos.

e Durante la utilizacién de los cables de guia de prueba,

mantenga los dedos detras de los protectores de dedos.

No mida la corriente cuando un cable de guia de prueba se

inserta en el terminal de ENTRADA.

No deje que el Medidor trabaje solo sin que alguien esté

presente.

Cuando lleva a cabo medicion, primero conecte el cable

neutro o el cable de puesta a tierra, y luego conecte el cable

vivo; cuando lleva a cabo desconexién, primero desconecte el

cable vivo, y luego desconecte el cable neutro y el cable de

puesta a tierra.

Antes de abrir la carcasa o la tapa de la bateria, primero

remueva los cables de guia de prueba del Medidor. No utilice

el Medidor cuando esta desmontado o cuando la tapa de la

bateria esté abierta.

El medidor puede utilizarse s6lo con los cables de guia de

prueba equipados para cumplir con los requisitos de los

estandares de seguridad. Si los cables de guia de prueba

estan dafiados y necesitan reemplazarse, reemplace sélo con

el mismo modelo y las mismas especificaciones eléctricas.
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CONOCIENDO SU DISPOSITIVO [/}

FUNCIONES DE BOTONES

Presione este botén para encender/apagar la linterna.
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Utilice el interruptor rotativo para seleccionar una
funcién. Utilice el botén FUNC para seleccionar
mas alla la funcién si existen multiples funciones
en una configuracion rotativa. Por ejemplo:
conmutacion entre pruebas de voltaje de ACy DC;
eleccién entre pruebas de diodo, resistencia y
continuidad.

NOTA: preste atencién especial a la configuracion
seleccionada antes de llevar a cabo cualquiera
prueba.

Presione este botén cuando lleva a cabo una
prueba, para retener (congelar) la lectura para
facilitar el registro. La pantalla llevara a cabo
exhibicion cuando la funcién de retencién esté
activada. Presione el botén otra vez para cancelar
la retencién de datos.

Presione este botdn para activar la funcién de
retencién MAX/MIN y presionelo otra vez para ver
el maximo valor y el minimo valor
respectivamente; presione y mantenga
presionado el botén durante mas de dos
segundos para salir de esta funcion.

Presione este botdn para encender/apagar la luz
de fondo de la pantalla.

Conector | Enchufe el cable rojo de guia de prueba para todas

de Entrada | las mediciones.

Conector | Enchufe el cable negro de guia de prueba en este
de COM | terminal.




REEMPLAZO DE BATERIA

e Si la sefial de bateria baja aparece en la pantalla LCD, la
bateria deberad reemplazarse. Remueva los tornillos y abra la
carcasa trasera, reemplace la bateria usada con baterias
nuevas. (Tamafio AAA, 1,5V x 2).

e NOTA: Reemplace baterias inmediatamente para prevenir
lecturas inexactas debido a baja energia. Esto también
previene posibles riesgos de seguridad.

APAGADO AUTOMATICO

e Si el medidor no esta en operacién durante 15 minutos, se
apagara automaticamente. Para encenderlo de nuevo,
simplemente rote el interruptor de rango o presione
cualquier botén.

COMO UTILIZAR ESTE MULTIMETRO //j

El medidor es muy sensible. Se afectard por campos
magnéticos cercanos. Sin toque con ningun objeto, puede
haber una lectura que salta en la pantalla cuando se enciende.
Esta es ocurrencia normal para un medidor digital y no afecta
los resultados de medicién.

NOTA

e Para evitar dafio al Medidor, no mida voltajes que excedan
600V.

e Preste atencion especial a la seguridad durante la medicion
de alto voltaje, para evitar choques eléctricos o lesiones
personales.

e Antes de utilizar el Medidor para probar un voltaje conocido o
una corriente conocida, confirme si las funciones del Medidor
funcionan correctamente.



| .MEDICION DE CORRIENTE AC

e Ote el boton selector rotativo a la configuracion “200/400A~"

0 “2/20A~". La pantalla mostrara “ A¢ " indicando que la

funcién de medicién es corriente AC.
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Presione el disparador para abrir las
mandibulas del transformador, sujete

el conductor que se probara, y luego
suelte lentamente el disparador hasta
que la cabeza de abrazadera esté
cerrada completamente.

Determine si el conductor que se probara
esta sujeto en el centro de la cabeza de
abrazadera. Errores adicionales ocurriran
si el conductor no se coloca en el centro
de la cabeza de abrazadera.

Después de la estabilizacion de la lectura, registrela desde la

pantalla LCD.

Rote el interruptor rotativo a la posicion APAGADO para

apagar el Medidor.

Il. MEDICION DE VOLTAJE AC/DC

e Inserte el cable rojo de guia de prueba en el terminal de
ENTRADA'y el cable negro de guia de prueba en el terminal

coM.




e Rote el botdn selector rotativo a la
prueba de continuidad, toque el cable
rojo de guia de pruebay el cable negro
de guia de prueba para inspeccionar
si son normales. El zumbador sonaray
la luz indicadora se encendera si los
cables de guia de prueba son normales.

e Rote el botén selector rotativo
a la configuracién “v~".
La pantalla mostrara “A¢c”
indicando que la funcion
de medicion es voltaje AC.

e Rote el botdn selector rotativo
a la configuracién "V =", f/ 7 o
La pantalla mostrara “A¢ " ((
indicando que la funcion
de medicién es voltaje DC.

e Conecte el medidor en paralelo al circuito bajo prueba.
NOTA: Si la lectura es negativa durante la medicién del
voltaje DC, significara que los polos positivo y negativo de
los cables de guia de prueba estan invertidos, por favor
cambiar los cables de guia de prueba.

e Después de la estabilizacion de la lectura, registre la lectura
desde la pantalla LCD.

e Rote el interruptor rotativo a la posicion APAGADO para
apagar el Medidor.

NOTAS DE VOLTAJE
e Para evitar dafios al medidor, no mida voltajes que excedan
600V DC o0 600V AC CATIII.
-10-



e Si la configuracion de AC se utiliza para medir DC y viceversa,
un simbolo de desbordamiento se mostrara. Si esta
operacion se ejecuta, habra el potencial de dafio al Medidor o
a cualquier componente que usted esta tratando de probar.

e Cuando lleva a cabo medicion de voltaje, el resultado
fluctuara dependiendo de la fuente de alimentacién. En
general, el resultado fluctuara en +10V, que NO es un
resultado inexacto.

l1l. MEDICION DE LA RESISTENCIA

e Inserte el cable rojo de guia de prueba en el terminal de
ENTRADAYy el cable negro de guia de prueba en el terminal
COM.

e Rote el botén selector rotativo a la
prueba de continuidad, toque el cable
rojo de guia de pruebay el cable negro
de guia de prueba para inspeccionar si
son normales. El zumbador sonaray la
luz indicadora se encendera si los cables
de guia de prueba son normales.

e Rote el botdn selector rotativo
a la configuracién “ Q4"
La pantalla mostrara “Q"
indicando que la funcion de
medicion es resistencia.

e Conecte los cables de guia de prueba a ambos extremos del
circuito o de la resistencia bajo prueba (conecte los cables
de guia a la resistencia bajo prueba en paralelo).

-11-




e Después de la estabilizacion de la lectura, registre la lectura
desde la pantalla LCD.

e Rote el interruptor rotativo a la posicion APAGADO para
apagar el Medidor.

NOTAS DE RESISTENCIA

e No cambie la resistencia cuando lleva a cabo una medicién. Si
lo hace, podra dafiar el Medidor y afectar los resultados de
prueba.

e No pruebe circuitos en paralelo. La precisién de la medicion
se afectard, y sera posible que los resultados no sean exactos.

e No mida directamente la resistencia interna de micrémetros,
galvanémetros, baterias, u otros instrumentos.

IV. MEDICION DE CAPACITANCIA

e Inserte el cable rojo de guia de prueba en el terminal de
ENTRADAYy el cable negro de guia de prueba en el terminal
COM.

e Rote el botdn selector rotativo a la
prueba de continuidad, toque el cable
rojo de guia de pruebay el cable negro
de guia de prueba para inspeccionar si
son normales. El zumbador sonaray la
luz indicadora se encendera si los cables
de guia de prueba son normales.

e Rote el botdn selector rotativo a la configuracion “ 4".
Presione el boton FUNC para conmutar a la prueba de
capacitancia. La pantalla
mostrara “n F” indicando
que la funcién de medicién
es capacitancia.




e Conecte los cables de guia de prueba a ambos extremos del
circuito o de la resistencia bajo prueba (conecte los cables
de guia a la resistencia bajo prueba en paralelo).

e Después de la estabilizacion de la lectura, registre la lectura
desde la pantalla LCD.

e Rote el interruptor rotativo a la posicion APAGADO para
apagar el Medidor.

RECORDATORIO SOBRE CAPACITANCIA
o Si el valor medido es significativamente diferente del valor
marcado en el capacitor, el capacitor estd dafiado.

NOTAS DE CAPACITANCIA

e Antes de la medicion del capacitor, descarguelo para evitar
dafio al Medidor. Hagalo por medio de conectar el capacitor a
una resistencia de alta potencia.

e Descargue el capacitor después de la medicion para evitar
cualquier riesgo posible de seguridad.

e Si la capacitancia es grande, se podra tomar mucho tiempo
para que la lectura se estabilice.

V. PRUEBA DE CONTINUIDAD

e Inserte el cable rojo de guia de prueba en el terminal de
ENTRADAYy el cable negro de guia de prueba en el terminal
COM.

e Rote el botdn selector rotativo a la
configuracién “s+)". La pantalla
mostrara “on " indicando que la funcion
de medicion es continuidad. Toque el
cable rojo de guia de pruebay el cable
negro de guia de prueba para inspeccionar
si son normales. El zumbador sonara si los
cables de guia de prueba son normales.
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e Conecte los cables de guia de prueba a
ambos extremos del circuito o de la
resistencia bajo prueba (en paralelo).
Si la resistencia de circuito o la
resistencia bajo prueba esta conectada
y es menos de 50Q, el zumbador
sonarg, y el valor medido de resistencia
se mostrara en la pantalla LCD.
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e Si el circuito o la resistencia bajo prueba
se desconecta, o el valor de resistencia es
mas de 50Q), la pantalla LCD mostrara "OL".

e Rote el interruptor rotativo a la posicion APAGADO para
apagar el Medidor.

VI. PRUEBA DE DIODO

e Inserte el cable rojo de guia de prueba en el terminal de
ENTRADAYy el cable negro de guia de prueba en el terminal
COM.

e Rote el botén selector rotativo a la prueba
de continuidad, toque el cable rojo de
guia de prueba y el cable negro de guia
de prueba para inspeccionar si son
normales. El zumbador sonardy la luz
indicadora se encendera si los cables de
guia de prueba son normales.
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e Rote el botdn selector rotativo
a la configuracién “»e”,
Presione el boton FUNC para
conmutar a la prueba de
diodo. La pantalla mostrara
“»+" indicando que la funcion
de medicién es diodo.

Conecte el cable rojo de guia de prueba al anodo del diodo
bajo pruebay el cable negro de guia de prueba al catodo del
diodo. NOTA: usualmente, el &nodo del diodo es el extremo
mas largo.

La pantalla LCD exhibira la lectura aproximada de caida de
voltaje del diodo. Si los cables de guia de prueba se
conectan al revés, "OL" se mostraraen la pantalla LCD. Por
favor reemplazar los cables de guia de prueba para llevar a
cabo medicién de nuevo.

Rote el interruptor rotativo a la posicion APAGADO para
apagar el Medidor.

RECORDATORIO SOBRE LA PRUEBA DE DIODO

e ;Funciona correctamente el diodo? Si el cable rojo de guia de
prueba se conecta al polo positivo del diodo y el cable negro
de guia se conecta al negativo, entonces el diodo debera
estar en un estado de conduccién delantera, y el valor
mostrado sera la caida delantera de voltaje.

e Caidas delanteras normales de presion del diodo: es 0,5a
0,7V para tubo de silicio general, y es 0,15a 0,3V para
tubo de germanio.

® Si "0000" se muestra, el diodo esta roto.

e También puede verificar si el cable rojo de guia de prueba se
conecta al polo negativo del diodo probado y si la barra
negra de prueba se conecta al polo positivo. El diodo debe
mostrar "OL".
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METODO DE JUICIO DE POLARIDAD

e Conmute el Multimetro a la configuracién de resistencia.

e Conecte los dos cables de guia de prueba a los dos electrodos
del diodo.

e Mida un resultado, luego intercambie las posiciones de los
cables de guia de prueba, luego mida el segundo resultado.

e El resultado mayor es la resistencia inversa, y el resultado
menor es la resistencia delantera. La resistencia menor
corresponde al caso en el cual el cable negro de guia de
prueba se conecta al extremo positivo del diodo y el cable
rojo de guia se conecta al extremo negativo.

VII. VOLTAJE SIN CONTACTO

e Rote el botdn selector rotativo
a la configuracion “NCV/Vivo”.
La pantalla exhibird “NCV”
indicando que la funcién de
medicién es voltaje sin contacto.

Mueva el detector de NCV cerca del punto que se probara:
cuando el Medidor detecta una sefial de AC débil, la luz
indicadora verde se encenderd, el zumbador emitira un
pitido audible lento, y la pantalla exhibira "---L" ; cuando el
Medidor detecta una sefial de AC fuerte, la luz indicadora
roja se encendera, el zumbador emitira un pitido rapido, y
la pantalla exhibira "---H".

NOTA:

Cuando la luz indicadora se enciende, significa que existe
voltaje, jpreste atencién a su seguridad!

e Rote el interruptor rotativo a la posicion APAGADO para
apagar el Medidor.
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VIII. DETECCION DE CABLE VIVO

e Inserte el cable rojo de guia de prueba en el terminal de
ENTRADA.

e Rote el botén selector rotativo a la
configuracién “NCV/Vivo". Presione el
botén "FUNC" para conmutar a la
deteccién de cable vivo. La pantalla
exhibird "Vivo" indicando que la funcién
de medicién es deteccién de cable vivo.

s . .

e Toque el punto que se medira, con la punta del cable rojo
de guia de prueba: cuando la luz indicadora se enciende,
significa que la posicion medida es un cable vivo, jpreste
atencion a su seguridad! La razén por la cual la luz verde se
enciende puede ser que el cable de guia de prueba no esté
completamente conectado al enchufe. Por favor llevar a
cabo prueba después de que el cable de guia de prueba
esté completamente conectado.

NOTA:

Cuando el medidor detecta una sefial de AC débil, la pantalla

LCD exhibira “---L", y el zumbador emitird un pitido lento;

cuando el medidor detecta una sefial de AC fuerte, la pantalla
\LCD exhibira “---H", y el zumbador emitird un pitido rapido.

e Rote el interruptor rotativo a la posicion APAGADO para
apagar el Medidor.

| MANTENIMIENTO /|

LIMPIEZA DEL MEDIDOR



Si hay polvo o humedad en los terminales, podra causar
mediciones erréneas. Por favor limpiar el Medidor de la

siguiente manera:

e Apague la fuente de alimentacién del Medidor, y remueva los

cables de guia de prueba.

e Vuelva el medidor y sacuda el polvo acumulado del conector
de entrada, limpie la carcasa con un pafio himedo o
detergente suave. Limpie los contactos de cada terminal
con un bastoncillo de algodén limpio que estd humedecido

en alcohol.

ESPECIFICACIONES ///

Pantalla Digital

2000, 3%

Velocidad de Muestreo

3 Veces/Segundo

Dimensiones de LCD

35x25mm(1.38x0.95in)

Seleccion de Rango

Automatico o Manual

Indicacion de Polaridad

“-" Mostrado Automaticamente

Indicacién de Sobrecarga

“OL" Mostrado

Indicacion de Baja Bateria

= mostrado cuando el voltaje de
bateria es mas bajo de lo normal

Ambiente de Trabajo

32 °F~104 °F (0°C~40°C; <80 % HR,
<10 °C sin condensacién)

Temperatura
de Almacenaje

14°F~122°F (-10°C~6°C; <70 % HR,
remueva la bateria)

Energia 2 Baterias AAA de 1,5V
Peso 203g(0.451b) Aproximadamente
Dimensiones 195%68x29mm(7.68x2.68x1.14in)

Seguridad/ Conformidad

CAT.IIl 600V; Nivel de
Contaminacion: 2; Altitud <2000m.
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ESPECIFICACION DETALLADA [/}

I. INDICE DE PRECISION

Condiciones de Referencia: Temperatura Ambiental: 18 °C a
28 °C(64.4°F ~82.4°F ), Humedad Relativa: < 80%; Precisién:
(% rdg + dgts) La precisién es aplicable dentro de un afio
después de calibracion.

1. VOLTAJE DC
Rango Resolucion Precision
2V 0,001V
20V 0,01V
+(0,5% rdg + 5 dgts)
200V 0,01V
600V v

e Impedancia de Entrada: 10MQ
e Proteccién contra Sobrecarga: 600V
e Maximo Voltaje de Medicién: 600V

I1l. VOLTAJE AC
Rango Resolucién Precision
2V 0,001V
20V 0,01V
+(1,0% rdg + 5 dgts)
200V 0,01V
600V v

e Impedancia de Entrada: 10MQ
e Proteccién contra Sobrecarga: 600V
e Maximo Voltaje de Medicién: 600V
e Rango de Frecuencia: 40Hz ~ 1kHz
e Respuesta: RMS Verdadero
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IV. CORRIENTE AC

Rango Resolucion Precision

2A 0,001A

20A 0.01A 50~60Hz:+ (2,5 rdg +5 dgts)
200A 0,01A Otra:t (3,0% rdg +10 dgts)
400A 1A

e Rango de Frecuencia: 40Hz ~ 400Hz
e Respuesta: RMS Verdadero

V. RESISTENCIA

Rango Resolucion Precisién
2000 0,1Q
2kQ 0,001kQ
20kQ 0,01kQ
+(1,0% rdg + 5 dgts)
200kQ 0,1kQ
2MQ 0,001MQ
20MQ 0,01MQ

e Proteccién contra Sobrecarga: 250V

VI. CAPACITANCIA

Rango Resolucion Precision
2nF 0,001nF

+(4,0% rdg + 5 dgts)
20nF 0,01nF
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+(4,0% rdg + 5 dgts)

200nF 0,1nF
2uF 0,001 p F
20pF 0,01 pF
200 p F 0,1pF
2mF 0,001mF

e Proteccién contra Sobrecarga: 250V

VII. PRUEBA DE CONTINUIDAD

El zumbador dentro
o1)) | del Medidor sonara si
la resistencia <50Q).

VOLTAJE DE CIRCUITO
ABIERTO:Aproximadamente
1,0V;Proteccién contra
Sobrecarga: 250V

VIIl. PRUEBA DE DIODO

El valor aproximado
>+ del voltaje delantero
del diodo se mostrara.

Voltaje DC Inverso:
Aproximadamente 2,0V;
Proteccién contra
Sobrecarga: 250V

| INCLUIDO EN CAJA_J/J

e 1 x Manual del Propietario

e 1 x Par de Cables de Guia de Prueba

e 1 x Bolsa de Almacenaje

e 1 x Pinza Amperimétrica de Conteo de AstroAl 2000
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COMO DESECHAR EL MEDIDOR [/}

Si en algln momento tiene la intencién de desechar este
producto, por favor tener en cuenta que muchos de sus
componentes constan de materiales valiosos que pueden
reciclarse. Por favor, no lo deseche en el cubo de basura, sino
gue consulte con las autoridades locales sobre las instalaciones
de reciclaje en su érea.

Garantia Limitada de 3 Afios de AstroAl. Cada Multimetro Digital
de AstroAl estara libre de defectos de material y manufactura.
Esta garantia no cubre fusibles, baterias desechables y dafios
por negligencia, mala utilizacién, contaminacién, alteracién,
accidente o condiciones anormales de operacién o manejo,
incluidas fallas de sobrevoltaje causadas por utilizacién fuera de
valores nominales especificadas del Multimetro o desgaste
normal de componentes mecanicos. Esta garantia solo cubre al
comprador original, y es intransferible.

Si este producto es defectuoso, por favor ponerse en contacto

con el Apoyo al Cliente de AstroAl a través de
support@astroai.com.
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