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Merci d'avoir acheté la pince multimétre numérique 2000
comptes a vraie valeur efficace d'AstroAl. Notre produit est
congue pour une utilisation en toute sécurité et avec précision
par les professionnels et les bricoleurs du week-end. Ce
manuel fournit toutes les informations de sécurité, les
instructions de fonctionnement, les spécifications et la
maintenance du compteur. L'instrument effectue des tests de
courant alternatif, de tension continue/alternative, de
résistance, de continuité sonore, de test de diode, de
détection de la tension sans contact (NCV) et de test de
capacité. Merci encore d'avoir choisi AstroAl, si vous avez des
questions ou des préoccupations concernant votre produit,
veuillez nous contacter a support@astroai.com.

REMARQUE : Lisez attentivement et comprenez ce manuel
avant d'utiliser ce multimetre. Si vous étes un débutant en
multimétres, veuillez lire et conserver ce manuel pour
référence.

NEESEVESE/

Pour éviter d'éventuels chocs électriques ou blessures
corporelles et pour éviter d'endommager le multimétre ou
I'équipement testé, respectez les régles suivantes :

e Utilisez le multimétre en stricte conformité avec ce manuel,
sinon la fonction de protection fournie par le multimetre
pourrait étre endommagée ou affaiblie.

e Veuillez étre particulierement prudent lorsque vous mesurez
une valeur de créte supérieure a 60V DC, 30V AC RMS ou
42V, il existe un risque de choc électrique.

e N'appliquez pas plus que la tension nominale, comme
indiqué sur le multimétre, entre les bornes ou entre une
borne et la mise a la terre.

e N'utilisez pas I'appareil quand vous étes seul.
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e \/érifiez si le multimétre fonctionne normalement en
mesurant la tension connue, ne l'utilisez pas si les lectures
sont incorrectes ou si le multimétre est endommagé.

e Avant d'utiliser le compteur, veuillez vérifier s'il y a des
fissures ou des dommages aux parties en plastique du
boitier du compteur. N'utilisez pas le multimétre si tout ou
partie du boitier extérieur est endommagé.

e Avant d'utiliser le multimétre, veuillez vérifier si les cordons
de test sont fissurés ou endommagés. Veuillez remplacer
les cordons de test du méme modele et des mémes
spécifications électriques si les cordons sont endommagés.

e Utilisez le multimétre conformément a la catégorie de
mesure, a la tension ou au courant nominal spécifié sur le
multimétre ou dans le manuel.

e Respectez les réeglementations de sécurité locales et
nationales. Portez un équipement de protection individuelle
(comme des gants en caoutchouc approuvés, des masques
et des vétements ignifuges, etc.) pour éviter les blessures
causées par des chocs électriques et des arcs électriques
lorsque des conducteurs sous tension dangereux sont
eXposes.

e Remplacez la pile des que l'indicateur de pile faible apparait
pour éviter les erreurs de mesure.

e N'utilisez pas le multimétre a proximité de gaz ou de vapeur
explosifs; ou environnements humides.

e Lors de l'utilisation des cordons de test, gardez vos doigts
derriere les protége-doigts.

e Lors de la mesure, connectez d'abord le fil neutre ou le fil de
terre, puis connectez le fil sous tension; lors de la
déconnexion, déconnectez d'abord le fil sous tension, puis
déconnectez le fil neutre et le fil de terre.

e Avant d'ouvrir le boitier ou le couvercle des piles, retirez
d'abord les cordons de test du multimétre. N'utilisez pas le
multimétre lorsqu'il est démonté ou que le couvercle des
piles est ouvert.
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e Ne mesurez pas le courant lorsque la sonde de test est
insérée dans la prise d'entrée.

e Le multimetre ne peut étre utilisé qu'avec les cordons de
test équipés pour répondre aux exigences des normes de
sécurité. Si les cordons de test sont endommagés et doivent
étre remplacés, ne remplacez que le méme modéle et les
mémes spécifications électriques.

SYMBOLES ELECTRIQUES //I

CA .
(Courant Alternatif) Q Test de résistance

cC Test de continuité
(Courant Continu) avec un bip sonore

CAand CC Test de Diode

Symbole de
pile faible

Courant Voltage

Test de Capacité

Tension dangereuse
peut étre présente

Réglage de la
tension sans contact

Avertissement

A la terre

EIESENEN/




| DIAGRAMME _//]

@ sonde ncv

@ Téte de serrage

@ Bouton

@ Bouton de rétroéclairage

® Bouton Max / min

® Interrupteur de la lampe de poche
@ bouton func

Gachette

® Ecran d'affichage

Lampe de poche

@ Bouton de maintien des données
@ Témoin lumineux

@ Stylo test

@ Sac de rangement

® prise com

prise d'entrée

CONNAITRE VOTRE APPAREIL [/}

e BOUTON

e Utilisez le commutateur rotatif pour sélectionner
une fonction. Utilisez le bouton func pour
sélectionner davantage la fonction s'il y a plusieurs
fonctions dans un méme réglage rotatif.

Par exemple : commutation entre les tests de

tension alternative et continue ; Choix entre les
tests de diode, de résistance et de continuité

REMARQUE : Faites particulierement attention au

réglage sélectionné avant d'effectuer des tests.
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e Appuyez sur ce bouton tout en effectuant un test
pour maintenir (geler) la lecture pour un
enregistrement facile. L'écran s'affiche lorsque la
fonction de maintien est activée.

Appuyez a nouveau sur le bouton pour annuler la
conservation des données.

e Appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre la
lampe de poche.

e Le bouton maximum / minimum, appuyez sur ce
bouton pour activer la fonction de maintien de valeur
maximum / minimum, puis appuyez sur le cycle
pour afficher le maximum et le minimum Appuyez
longuement pendant plus de 2 secondes, quittez le
maintien maximum / minimum.

e Appuyez sur ce bouton pour activer ou désactiver le
rétroéclairage.

e Branchez le cordon de test rouge pour toutes les
mesures.

INPUT Jack

e Branchez le cordon de test noir sur cette borne.

CHANGEMENT DE LA BATTERIE

e Si le signe de batterie faible apparait sur I'écran LCD, la
batterie doit étre remplacée. Dévissez les vis du couvercle
arriére et retirez le couvercle arriére. Remplacez la batterie
épuisée par des batteries neuves. (AAA, 1,5V x2).
NOTE: Replace batteries immediately to prevent inaccurate
readings due to the low power. This also prevents potential
safety hazards.
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ARRET AUTOMATIQUE

e S'il n'y a aucune opération dans les 15 minutes suivant la
mise sous tension, le compteur s'éteindra automatiquement.
Aprés l'arrét automatique, appuyez sur n'importe quelle
touche pour restaurer I'état de fonctionnement.

COMMENT UTILISER CE MULTIMETRE //J

Le compteur est tres sensible. |l sera affecté par les champs
magnétiques a proximité. Sans toucher aucun objet, il peut 'y
avoir un saut de lecture sur I'écran lorsqu'il est allumé. Ceci
est une occurrence normale d'un compteur numérique et
n'affecte pas les résultats de mesure.

ATTENTION
e Impossible de mesurer une tension supérieure a 600 V,

sinon le compteur risque d'étre endommagé.

e Portez une attention particuliére a la sécurité lors de la
mesure de la haute tension pour éviter les chocs électriques
ou les blessures.

e Avant utilisation, utilisez le multimetre pour tester la tension
ou le courant connu afin de confirmer que le multimetre
fonctionne bien.

I MESURE DU COURANT ALTERNATIF

e Tournez le bouton sur la position o0/~ ou 2z~ , |'€écran LCD
affiche &, indiquant la mesure du courant alternatif.
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e Maintenez la gachette pour ouvrir la téte de
serrage, serrez le conducteur a tester, puis
relachez lentement la gachette jusqu'a ce
que la téte de serrage soit compléetement
fermée, et confirmez si le conducteur a
tester est serré au centre de la téte de
serrage, si le conducteur n'est pas placé
dans la pince Des erreurs supplémentaires
se produiront dans la position centrale de la
téte.

e Une fois la lecture stable, lisez le résultat de la mesure sur
I'écran.

e Tournez le bouton sur OFF une fois la mesure terminée
pour éteindre le métre.

II.MESURE DE TENSION CONTINUE/ALTERNATIVE

e Branchez le cordon de test rouge dans la borne d'entrée
INPUT et le cordon de test noir dans la borne d'entrée COM.

e Réglez le bouton sur le test de continuité,
touchez le cordon de test rouge et le cordon
de test noir I'un a l'autre pour vérifier s'ils
sont normaux. S'ils sont normaux, un long
bip et un voyant lumineux doivent s'allumer.

e Tournez le bouton sur v~, I'écran
LCD affiche &, indiquant que la -
fonction de mesure de la tension
alternative.




e Pour tester la tension continue,
tournez le bouton sur v=, I'écran
LCD affiche &, ce qui signifie
que la tension continue est
mesurée.

e Connectez le compteur au circuit testé en paralléle, puis
allumez I'alimentation du circuit.
REMARQUE: Lors de la mesure de la tension CC, si la
lecture est négative, cela signifie que les pdles positif et
négatif des cordons de test sont inversés, il suffit de
changer les cordons de test.

e Une fois la lecture stable, lisez le résultat de la mesure sur
I'écran.

e Aprés la mesure, tournez le bouton sur OFF pour éteindre le
métre.

REMARQUES SUR LA TENSION

e Pour éviter d'endommager le compteur, ne mesurez pas de
tension supérieure a 600 V CC ou 600 V CA CATIII.

e Si le réglage AC est utilisé pour mesurer DC et vice-versa,
un symbole de débordement s'affiche. Cela pourrait
endommager le multimétre ou tout composant que vous
essayez de tester.

e Lors de la mesure de la tension, le résultat fluctuera en
fonction de I'alimentation électrique. De maniére générale, le
résultat fluctuera de + 10 V, ce qui n'est PAS un résultat
inexact.

II.MESURE DE RESISTANCE

e Branchez le cordon de test rouge dans la borne d'entrée
INPUT et le cordon de test noir dans la borne d'entrée COM.

-10-




e Réglez le bouton sur le test de continuité,
touchez le cordon de test rouge et le cordon
de test noir I'un a l'autre pour vérifier s'ils
sont normaux. S'ils sont normaux, un long
bip et un voyant lumineux doivent s'allumer.

e Tournez le bouton sur la vitesse
a+, I'écran LCD affiche Q, ce qui
signifie que la résistance est
mesurée.

e Mettez les cordons de test en contact avec les deux
extrémités du circuit ou de la résistance testée (connectez-
vous a la résistance testée en paralléle).

e Une fois la lecture stable, lisez le résultat de la mesure sur
I'écran.

e Tournez le bouton sur OFF une fois la mesure terminée
pour éteindre le metre.

REMARQUES SUR LA RESISTANCE

e Ne modifiez pas la résistance pendant la prise d'une
mesure. Cela pourrait endommager le multimétre et affecter
les résultats du test.

e Ne testez pas les circuits paralléles. La précision de la
mesure sera affectée et les résultats peuvent ne pas étre
précis.

e Ne mesurez pas directement la résistance interne de
micromeétres, galvanomeétres, batteries et autres instruments.
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IV.MESURE DE CAPACITE

e Branchez le cordon de test rouge dans la borne d'entrée
INPUT et le cordon de test noir dans la borne d'entrée COM.

e Réglez le bouton sur le test de continuité,
touchez le cordon de test rouge et le cordon
de test noir I'un a l'autre pour vérifier s'ils
sont normaux. S'ils sont normaux, un long

bip et un voyant lumineux doivent s'allumer. M/%

e Tournez le bouton en position
ait, appuyez sur la touche FUNC
pour passer a la fonction de test
de capacité, I'écran LCD affiche
n F, ce qui signifie que la
capacité est mesureée.

e Touchez les cordons de test aux deux extrémités du
condensateur testé (connectez le condensateur testé en
paralléle).

e Une fois la lecture stable, lisez le résultat de la mesure sur
I'écran.

e Tournez le bouton sur OFF une fois la mesure terminée
pour éteindre le metre.

CONSEILS DE CAPACITANCE
e Si la valeur mesurée est significativement différente de la
valeur indiquée sur le condensateur, le condensateur est
endommage.
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REMARQUES SUR LA CAPACITANCE

e Avant de mesurer le condensateur, déchargez le
condensateur pour éviter d'endommager le
multimétre.Faites-le en connectant le condensateur a une
résistance de haute puissance.

e Déchargez le condensateur aprés la mesure pour éviter tout
risque potentiel pour la sécurité.

e Si la capacité est importante, la stabilisation de la lecture
peut prendre un certain temps.

V.TEST DE CONTINUITE

e Branchez le cordon de test rouge dans la borne d'entrée
INPUT et le cordon de test noir dans la borne d'entrée COM.

e Tournez le bouton en position » ) , I'écran
LCD affiche «n , ce qui signifie le test de
continuité, touchez le cordon de test rouge e
et le cordon de test noir I'un a I'autre pour 4
vérifier s'ils sont normaux, s'ils sont -
normaux, un long bip doit étre émis. /7

R
P

LN
\

e Touchez les cordons de test aux deux extrémités
du circuit ou de la résistance sous test (paralléle).
Si la résistance du circuit ou de la résistance
sous test est inférieure a 50Q et est connectée,
le buzzer retentit et I'indicateur s'allume et I'écran
LCD s'affiche en méme temps La valeur de
résistance mesurée.

e Si le circuit ou la résistance a tester est
déconnecté ou si la valeur de la résistance
est supérieure a 50 ohms, I'écran LCD
affichera « OL ».
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e Apres la mesure, tournez le bouton sur OFF pour éteindre le
metre.

VI.MESURE DE DIODE

e Branchez le cordon de test rouge dans la borne d'entrée
INPUT et le cordon de test noir dans la borne d'entrée COM.

e Réglez le bouton sur le test de continuité,
touchez le cordon de test rouge et le cordon
de test noir I'un a l'autre pour vérifier s'ils
sont normaux. S'ils sont normaux, un long
bip et un voyant lumineux doivent s'allumer.

e Tournez le bouton sur la position
»i, @ppuyez sur la touche
FUNC pour passer a la fonction
diode, I'écran LCD affiche *, ce
qui signifie la mesure de diode.

e Mettez le fil d'essai rouge en contact avec I'anode de la
diode testée et le fil d'essai noir sur la cathode de la diode.
REMARQUE: généralement, I'anode de la diode est
I'extrémité la plus longue.

e Lisez la chute de tension approximative de la diode sur
I'écran LCD. Si le compteur est connecté en sens inverse,
OL s'affiche. A ce stade, veuillez remplacer les cordons de
test avant de lire.

e Apres la mesure, tournez le bouton sur OFF pour éteindre le
metre.
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CONSEILS POUR LE TEST DE DIODE

e La diode fonctionne-t-elle correctement : si le cordon de test
rouge est connecté au pble positif de la diode et que le fil
noir est connecté au négatif, la diode doit étre dans un état
de conduction directe et la valeur affichée est la chute de
tension directe .

e Chute de pression normale a diode directe: le tube de
silicium général est de 0,5 a 0,7 V, le tube de germanium est
de 0,152 0,3 V.

e Si "000" s'affiche, la diode est cassée.

e \ous pouvez également vérifier que le cordon de test rouge
est connecté au pble négatif de la diode testée et que la tige
de test noire est connectée au pdle positif. La diode doit
afficher «OL».

METHODE DE JUGEMENT DE LA POLARITE

e Mettez le multimétre sur le paramétre de résistance.

e Connectez les deux cordons de test aux deux électrodes de
la diode.

e Mesurez un résultat, puis échangez les positions des
cordons de test, puis mesurez le deuxiéme résultat.

e Le résultat le plus grand est la résistance inverse et le
résultat le plus petit est la résistance directe.La plus petite
résistance est lorsque le fil d'essai noir est connecté a
I'extrémité positive de la diode et le fil rouge est connecté a
I'extrémité négative.

VI.TEST DE TENSION SANS CONTACT

e Tournez le bouton sur la position
NCV / Live et I'écran LCD affiche
« NCV », ce qui signifie une
détection de tension sans contact.
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e Approchez progressivement la sonde NCV de l'instrument
du point a tester :Lorsque l'instrument détecte un signal CA
faible, le voyant vert est allumé et le buzzer émet un bip lent,
I'écran affiche « --- L » ; lorsque l'instrument détecte un
signal CA fort, le voyant rouge est allumé et le buzzer émet
un bip rapide. Tonalité d'invite, I'écran affiche « --- H » .
REMARQUE: lorsque le voyant est allumé, cela signifie qu'il
y a une tension, veuillez faire attention a la sécurité.

e Apres la mesure, tournez le bouton sur OFF pour éteindre le
metre.

VILTEST DE CABLAGE SOUS TENSION

e Insérez le cordon de test rouge dans la borne d'entrée
INPUT.

e Tournez le bouton sur la position NCV/Live,
appuyez sur la touche FUNC pour passer a
la fonction de détection de ligne en direct,
I'écran LCD affiche « Live », ce qui signifie
la détection cablage sous tension.

e Touchez le point a mesurer avec la pointe du stylo-test
rouge :Lorsque le voyant est allumé, cela signifie que la
position mesurée est un fil sous tension, veuillez faire
attention a la sécurité! Lorsque le voyant vert est allumé, il
se peut que les cordons de test ne soient pas entiérement
connectés a la prise, veuillez tester a nouveau apres avoir
été entierement connecté.




o REMARQUE : lorsque le compteur détecte un signal CA
faible, le voyant vert est allumé et en méme temps le buzzer
émet un bip lent, I'écran affiche « --- L »; lorsque le compteur
détecte un signal CA fort, le voyant rouge est allumé et le
buzzer retentit Bip rapide, I'écran affiche « --- H ».

e Apres la mesure, tournez le bouton sur OFF pour éteindre le
meétre.

ENREIEW/

NETTOYAGE DU COMPTEUR

S'il'y a de la poussiére ou de I'hnumidité dans les bornes, cela

peut produire des mesures erronées. Veuillez nettoyer le

multimétre comme suit:

e Mettez le multimétre hors tension et retirez les cordons de
test.

e Retournez le compteur et secouez la poussiére accumulée
dans la prise d'entrée, essuyez le boitier avec un chiffon
humide ou un détergent doux. Essuyez les contacts de
chaque borne avec un coton-tige propre imbibé d'alcool.

| CARACTERISTIQUES //J

Affichage numérique 2000, 3%

Vitesse .
d'échantillonnage 3 fois / seconde

Dimensions
de I'écran LCD 35X25mm




Sélection de gamme Auto ou Manual

Indication de polarité « —» Affichage automatique

do Sureharge « OL » affiché

Indication de s affichée lorsque la tension de
batterie faible la batterie est inférieure & la normale

Environnement 32°F ~ 104°F (0°C ~ 40°C;
de travail <80% HR, <10°C sans condensation)

Température 14°F~ 122 °F(-10°C ~ 6°C ;
de stockage <70% HR, Retirez la batterie)

Alimentation 2 x batteries 1,5 V de type AAA

Poids Environ 203g

Dimensions 195%x68%29mm

Sécurité / CAT.IIl 600V ; Niveau de pollution : 2 ;
Conformité Altitude <2000m.

SPECIFICATION DETAILLEE //§

I.INDICE DE PRECISION

Conditions de référence :Température ambiante : 18°C a 28°C,
Humidité relative : < 80% ; Précision : (% rdg + dgts)

La précision est applicable dans un délai d'un an apres
I'étalonnage.
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IOI.TENSION CONTINUE

Gamme

Résolution

Précision

2V

0.001Vv

20V

0.01Vv

200V

0.01Vv

600V

1V

+ (0,5% de lecture + 5 mots)

e Impédance d'entrée : 10 MQ

e Protection contre les surcharges : 600 V
e Tension de mesure maximale : 600 V

M.TENSION ALTERNATIVE

Gamme

Résolution

Précision

2V

0.001Vv

20V

0.01Vv

200V

0.1v

600V

1V

+(1,0% de lecture + 5 mots)

e Impédance d'entrée: 10 MQ

e Protection contre les surcharges: 600 V

e Tension de mesure maximale: 600 V

e Gamme de fréquences: 40 Hz ~ 1 kHz

e réponse: vraie valeur effective
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IV.COURANT ALTERNATIF

Gamme

Résolution

Précision

2A

0.001A

20A

0.01A

50~60Hz:

1(2.5%de lecture + 5 mots)
autre:
+(3.0%de lecture + 10 mots)

200A 0.1A

400A

1A

e Gamme de fréquences: 40Hz ~ 400Hz
e réponse: vraie valeur effective

V.RESISTANCE

Gamme

Résolution

Précision

2000

0.1Q

2kQ

0.001kQ

20kQ

0.01kQ

200kQ

0.1kQ

2MQ

0.001MQ

20MQ

0.01MQ

1(1.0%de lecture + 5 mots)

e Protection contre les surcharges : 250 V
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VI.CAPACITANCE

Gamme Résolution Précision
2nF 0.001nF
20nF 0.01nF
200nF 0.1nF

2uF 0.001pF 1(4.0%de lecture + 5 mots)

20pF 0.01uF
200uF 0.1uF
2mF 0.001mF

e Protection contre les surcharges : 250 V

VI.TEST DE CONTINUITE

La tension en circuit
ouvert est d'environ 1 V;
Protection contre les
surcharges : 250 V

La résistance <50, le
o1)) | buzzer a l'intérieur du
compteur retentit.

VILTEST DE DIODE

La tension continue
inverse est d'environ 3,0V;
Protection contre les
surcharges : 250 V

Valeur approximative
-+ | de la tension directe
de la diode.




L'EMBALLAGE COMPREND //J

e 1 x manuel d'utilisation

e 1 x paire de cordons de test

e 1 x sac de rangement

e 1 x Pince amperemétrique AstroAl 2000 comptes

COMMENT ELIMINER LE COMPTEUR //§

Si, a un moment donné, vous avez l'intention de vous
débarrasser de ce produit, veuillez garder a I'esprit que bon
nombre de ses composants sont constitués de matériaux
précieux, qui peuvent étre recyclés. Veuillez ne pas le jeter a
la poubelle, mais renseignez-vous aupres des autorités
locales pour connaitre les installations de recyclage dans
votre région.

Garantie limitée de 3 ans d'AstroAl Chaque multimétre
numeérique AstroAl sera exempt de défauts de matériaux et de
fabrication. Cette garantie ne couvre pas les fusibles, les piles
jetables et les dommages dus a la négligence, a une
mauvaise utilisation, a la contamination, a I'altération, a un
accident ou a des conditions anormales de fonctionnement ou
de manipulation, y compris les pannes de surtension causées
par une utilisation en dehors des spécifications spécifiées du
multimétre, ou l'usure normale des composants mécaniques .
Cette garantie ne couvre que l'acheteur d'origine et n'est pas
transférable.

Si ce produit est défectueux, veuillez contacter I'assistance
clientéle AstroAl a support@astroai.com.
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