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Vielen Dank, dass Sie sich fiir das True RMS 4000 Count Digital Multimeter von
AstroAl entschieden haben. Das AstroAl True RMS Digital Multimeter wird
entwickelt, um die gleichen sicheren und genauen Nutzungsanforderungen von
Profis und Wochenend-Heimwerkern zu erfiillen. Dieses Handbuch enthalt alle
Sicherheitsinformationen, Betriebsanweisungen, Spezifikationen und
Wartungsmethoden des Instruments. Das Instrument ist kompatibel mit AC /
DC-Spannung, AC / DC-Strom, Widerstand, Batteriespannung und kann einen
akustischen Durchgangstest, einen Diodentest, einen NCV-Test und einen
Kapazitatstest durchfiihren. Nochmals vielen Dank, dass Sie sich fiir AstroAl
entschieden haben. Wenn Sie Fragen oder Bedenken zum

Produkt haben, kénnen Sie uns unter support@astroai.com kontaktieren.

Hinweis: Bevor Sie dieses Digitalmultimeter verwenden, stellen Sie bitte sicher,
dass Sie den Inhalt dieses Handbuchs sorgfaltig gelesen und verstanden haben.
Wenn Sie das Multimeter zum ersten Mal verwenden, bewahren Sie dieses
Handbuch zum spateren Nachschlagen auf.

[WARNING: [/}

Bitte halten Sie sich strikt an die folgenden Richtlinien, da dies zu Gefahren wie
Stromschlag, Kérperverletzung oder Tod oder zur Beschadigung des Multimeters
oder anderer von ihm getesteter Instrumente fiihren kann.

® Bitte Uberpriifen Sie den Produktkoffer, bevor Sie dieses Multimeter verwenden.
Verwenden Sie dieses Multimeter nicht, wenn das Multimetergeh&duse ganz oder
teilweise beschadigt ist oder fehlt. Bitte priifen Sie, ob Risse oder fehlende
Kunststoffteile vorhanden sind, und achten Sie besonders auf die isolierenden Teile
um den Stecker.

o Bitte priifen Sie, ob die Isolationsschicht auf den Messleitungen beschéadigt ist oder
ob das Metall freiliegt, und die Kontinuitat der Messleitungen wird auch gepriift.

® Wenn Sie Strom oder Spannung messen, achten Sie besonders darauf, dass die
Auswahl der Einstellungen korrekt sein muss. Wenn die Einstellung falsch ist und
Sie noch messen, kann das Multimeter leicht durchbrennen.

¢ Die zwischen den Klemmen oder zwischen Klemme und Erdungskabel angelegte
Spannung darf die auf dem Multimeter angegebene Nennspannung nicht
Uiberschreiten.

e Vor der Messung soll sich der manuelle Drehschalter in der richtigen Position
befinden und kann wahrend des Tests nicht bewegt werden, da sonst das
Multimeter beschadigt wird.



e Wenn das Multimeter mit einer effektiven Spannung von mehr als 60V DC oder 30V
AC arbeitet, muss der Méglichkeit eines Stromschlags besondere Aufmerksamkeit
gewidmet werden.

e Bei der Messung missen geeignete Klemmen, Funktionen und Prifbereiche
ausgewahlt werden.

e Multimeter kénnen nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen oder bei hoher
Luftfeuchtigkeit oder in der Nahe starker Magnetfelder verwendet oder gelagert
werden. Nach dem Nassen kann die Leistung des Multimeters verringert werden.

e Wenn Sie die Messleitung verwenden, missen |hre Finger hinter dem Fingerschutz
platziert werden.

e Wenn Widerstands-, Kontinuitats- und Diodentests durchgefiihrt werden, muss die
Stromversorgung unterbrochen und alle Hochspannungskondensatoren entladen
werden.

® Die Verbindung zwischen der Messleitung und dem zu prifenden Strom muss
getrennt werden. Vor dem Offnen des Multimetergeh&uses muss die
Stromversorgung des Multimeters ausgeschaltet werden.

e Zur Wartung des Multimeters dirfen nur Ersatzteile mit demselben Modell oder
denselben elektrischen Spezifikationen verwendet werden.

® Der interne Stromkreis des Instruments darf nicht verandert werden, da er sonst
das Instrument beschadigen oder andere Unfélle verursachen kann.

® Die Oberflache des Multimeters muss mit einem weichen Tuch und einem milden
Reinigungsmittel gereinigt werden. Zur Reinigung sollen keine abrasiven
Materialien oder Losungsmittel verwendet werden, da sonst die Oberflache des
Multimeters korrodieren und beschéadigt werden kann.

e \Wenn das Multimeter nicht verwendet wird, muss die Stromversorgung
unterbrochen werden. Wenn das Multimeter langere Zeit nicht verwendet wird,
muss die Batterie entfernt werden. Die Batterie muss regelmaRig tberprift werden.
Nachdem das Multimeter langere Zeit nicht benutzt wird, kann die Flissigkeit in der
Batterie auslaufen. Sobald ein Leck auftritt, muss die Batterie sofort ausgetauscht
werden, da sonst das Multimeter beschadigt werden kann.

®Das Multimeter darf wahrend der Messung nicht bewegt werden, da sonst der Wert

moglicherweise ungenau ist.
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INFORMATIONEN ZU IHREM GERAT //|

1. Taste fiir Auswahl

Der Drehschalter dient zur Funktionsauswahl. Wenn eine
Rotationseinstellung mehrere Funktionen enthalt, wird die Auswahltaste
zur weiteren Funktionsauswahl verwendet.

Beispiele: Umschalten zwischen AC- und DC-Spannungstests, Wahl
zwischen Diodentest, Widerstandstest und Durchgangstest.

Hinweis: Bevor ein Test durchgefihrt wird, missen die ausgewahlten
Einstellungen besonders beriicksichtigt werden.

2. Taste fiir Halten / Hintergrundbeleuchtung

Wenn der Test durchgefiihrt wird, kann durch Driicken dieser Taste der
Wert fur eine einfache Aufzeichnung beibehalten (eingefroren? werden.
Wenn die Haltefunktion aktiviert ist, wird auf dem Bildschirm
angezeigt.Die Datenaufbewahrungsfunktion kann durch erneutes
Driicken der Taste abgebrochen werden.

Die Hintergrundbeleuchtung kann durch Driicken dieser Taste
eingeschaltet und durch erneutes Driicken dieser Taste ausgeschaltet
werden.

3. 10A Steckdose
In diese Klemme wird eine rote Messleitung eingefiihrt, um einen Strom

zwischen 400mA und 10A zu erhalten.

4. COM Steckdose

In diese Klemme wird eine schwarze Messleitung eingefiihrt.

5. EINGANG Steckdose

Sofern der Strom nicht gro3er oder gleich 400mA ist, soll die rote
Messleitung fiir alle Messungen in diese Klemme eingeflihrt werden.
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6. Automatisch AUS

Das Multimeter schaltet sich nach 15 Minuten im Standby-Modus
automatisch aus.Wenn Bereichsschalter gedreht oder eine beliebige
Taste gedriickt wird, wird das Multimeter wieder eingeschaltet.

Wenn das Gerat ausgeschaltet ist, kann die Auto-Off-Funktion durch
Driicken der Taste fur “Auswahl” abgebrochen werden. Das Symbol &
verschwindet vom LED-Bildschirm.

7. Batteriewechsel

Wenn die Anzeige fir niedrigen Batteriestand auf dem LCD angezeigt
wird, soll der Akku ersetzt werden. Die Schrauben an der
Gummiabdeckung und der hinteren Abdeckung werden entfernt, um die
verbrauchte Batterie durch eine neue zu ersetzen. (GroRe AAA, 1,5V x 3)

Hinweis: Die Batterie wird sofort ausgetauscht, da sonst der Wert
aufgrund unzureichender Batterieleistung moglicherweise ungenau ist.
Dies dient auch dazu, potenzielle Sicherheitsrisiken zu vermeiden.

8. Sicherungswechsel

Die Sicherung muss selten ausgetauscht werden, sie brennt haufig
aufgrund von Bedienungsfehlern. Sicherungswechsel:

1. Die Messleitung ist nicht angeschlossen.

2. Die Gummiabdeckung und die Schrauben an der hinteren Abdeckung
des Messgerats werden entfernt.

3. Die Rickseite des Messgerats wird gedffnet, um eine Sicherung mit
der gleichen Leistung zu ersetzen. Es ist wichtig, dass die
Ersatzsicherung die gleiche Nennbewertung hat:

Sicherung 1: 500 mA / 600 V, SCHNELL

Sicherung 2: 10A / 600V, SCHNELL

WIE MAN DIESEN MULTIMETER BENUTZT II

Dieses Digitalmultimeter ist empfindlich und unterliegt Stérungen durch
nahegelegene Magnetfelder. Wenn das Multimeter beim Einschalten
keinen Kontakt mit einem anderen Objekt hat, wird auf dem Bildschirm
ein Sprungwert angezeigt, der fir Digitalmultimeter normal ist und die
Messergebnisse nicht beeinflusst.



. SPANNUNG
AC Spannungstest

@ Die rote Messleitung wird in die Eingangssteckdose und die
schwarze Messleitung in die COM-Steckdose eingesteckt.

(2) Das Multimeter ist auf “Kontinuitatstest” eingestellt, um
das Multimeter einzuschalten. Die Spitzen der
Testleitungen werden zusammen beruhrt, um zu testen, ob
sie richtig angeschlossen sind. Zu diesem Zeitpunkt ertont
ein Ton.

-

(3 Das Einstellrad wird auf die Einstellung fiir den
Spannungstest gedreht.

Hinweis: Die Standardeinstellung dieses Multimeters
ist DC. Die AC-Einstellung kann durch die
Verwendung der Taste fur "Auswahl" eingestellt
werden. Auf dem Bildschirm wird "AC" angezeigt.

@ Die beiden Messleitungen sind mit der neutralen Draht bzw. dem
stromfihrenden Draht verbunden (die rote mit der stromfiihrende
Draht und der schwarze mit der neutrale Draht).

(5 Nachdem sich der Wert auf dem Bildschirm stabilisiert hat, wird der
Wert vom LCD-Bildschirm aufgezeichnet.

p
(©) Der Drehschalter ist auf die Position OFF gestellt und das

\Multimeter ist ausgeschaltet.

DC-Spannungstest

(D Die rote Messleitung wird in die Eingangssteckdose und die
schwarze Messleitung in die COM-Steckdose eingesteckt.
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(2 Das Multimeter ist auf "Kontinuitatstest" eingestellt, um
das Multimeter einzuschalten. Die Spitzen der A
Testleitungen werden zusammen berihrt, um zu testen, ob 'j@
I

sie richtig angeschlossen sind. Zu diesem Zeitpunkt ertént 'é ‘
ein Ton =

(3 Das Einstellrad wird auf die Einstellung fur den
Spannungstest gedreht.

Hinweis: Der Spannungstest muss tberprift werden,
um sicherzustellen, dass er auf DC eingestellt ist. Wenn
es versehentlich auf AC eingestellt ist, wird die Taste fir|
“Auswahl” verwendet, um die Einstellung auf DC
umzuschalten.

(@ Die rote Messleitung ist mit der positiven Elektrode und die
schwarze Messleitung mit der negativen Elektrode verbunden.

(5) Nachdem sich der Wert auf dem Bildschirm stabilisiert hat, wird der
Wert vom LCD-Bildschirm aufgezeichnet.

HINWEISE: Wenn das Ergebnis negativ ist, bedeutet dies, dass die
Messleitung vertauscht ist. Die Messleitungen missen wieder an die
richtige Elektrode angeschlossen werden, um ein positives Ergebnis zu
erzielen.

(©® Der Drehschalter ist auf die Position OFF gestellt und das
Multimeter ist ausgeschaltet.

SPANNUNGSTIPPS:
Wie wird eine stromflihrende Draht in einer Steckdose gefunden:

1.Es wird auf Spannungstesteinstellung umgeschaltet.

2.Die schwarze Messleitung ist mit einem Erbungskabel oder einer
Steckdose verbunden. Die rote Messleitung wird an eine der zu
prifenden Steckdosen angeschlossen.

3.Beide Schnittstellen werden Uberpruft. Einer soll einen Messwert
haben und der andere soll einen Wert von 0 oder nahe 0 haben. Beim
Testen eines gepunkteten Drahtes soll ein Messwert angezeigt werden.
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SPANNUNGSHINWEISE:

® Spannungen ber 600V DC oder 600V AC CATIII dirfen nicht
gemessen werden, da sonst das Multimeter beschadigt werden kann.

¢ Die Spannungseinstellung des Multimeters soll besonders beachtet
werden. Auf dem LCD-Bildschirm wird angezeigt, ob die Einstellung auf
Wechselstrom eingestellt ist. Die richtige Einstellung wird durch die
Verwendung der Taste fur “Auswahl” ausgewahlt.

* Wenn die AC-Einstellung zum Messen von DC verwendet wird oder die
DC-Einstellung zum Messen von AC verwendet wird, wird ein
Uberlaufsymbol angezeigt. Wenn die Messung fortgesetzt wird, kann
das Multimeter oder die zu messende Komponente beschadigt werden.

e Bei der Spannungsmessung kdnnen die Ergebnisse je nach
Stromversorgung schwanken. Im Allgemeinen schwankt das Ergebnis
um etwa 10V, was ungenau ist.

ILBATTERIETEST

D Die rote Messleitung wird in die Eingangssteckdose und die
schwarze Messleitung in die COM-Steckdose eingesteckt.

(2 Das Multimeter ist auf “Kontinuitatstest” eingestellt, um
das Multimeter einzuschalten. Die Spitzen der €
Testleitungen werden zusammen beriihrt, um zu testen, ?&\/
ob sie richtig angeschlossen sind. Zu diesem Zeitpunkt
ertont ein Ton.

(3 Use der Knopf wird gedreht, um die
Batterietesteinstellung fur die zu testende Batterie
auszuwahlen.

@ Die rote Messleitung ist mit der positiven Elektrode und die
schwarze Messleitung mit der negativen Elektrode verbunden.

(5 Nachdem sich der Wert auf dem Bildschirm stabilisiert hat, wird der
Wert vom LCD-Bildschirm aufgezeichnet.
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BATTERIETESTSTIPPS:
Wie kann man feststellen, ob die Batterie des Autos altert:
1.Das Multimeter wird auf eine geeignete Einstellung fur den Batterietest
eingestellt.
2.Die rote Messleitung ist mit der positiven Elektrode und die schwarze
Messleitung mit der negativen Elektrode verbunden.
3.Das Auto wird gestartet und die Klimaanlage im Auto wird eingeschaltet. Die
Spannungsanzeige wird geprift.
4.Wenn die Batteriespannung wahrend dieses Tests deutlich unter 12V liegt,
muss die Autobatterie ausgetauscht werden.
Wenn die Batteriespannung wahrend des Tests deutlich unter 12V liegt,
muss die Autobatterie ausgetauscht werden.

Wie erkennt man, ob eine normale Batterie mit Strom versorgt wird:
1.Die Spannung der Batterie wird gemessen.
2.Wenn die gemessene Spannung gleich oder grofer als die auf der Batterie
angegebene Spannung ist, enthalt die Batterie normale Ladung.

Wenn die gemessene Spannung unter dem auf der Batterie angegebenen
Spannungswert liegt, ist die Batterie alt oder muss ersetzt werden.

3.Wenn der gemessene Spannungswert 0 ist, ist der Innenwiderstand der
Batterie zu grof3 oder die Batterie ist beschadigt.

HINWEIS:Batterien kdnnen nicht direkt bei der Einstellung fur
Strom- und Widerstandstest getestet werden.

.LKONTINUITATSTEST

[@ Die zu testende Schaltung wird ausgeschaltet. ]

(2 Die rote Messleitung wird in die Eingangssteckdose und die
schwarze Messleitung in die COM-Steckdose eingesteckt.

(@ Das Multimeter ist auf “Kontinuitatstest” eingestellt,
um das Multimeter einzuschalten. Die Spitzen der
Testleitungen werden zusammen berlhrt, um zu testen,
ob sie richtig angeschlossen sind. Zu diesem Zeitpunkt
ertont ein Ton.

1



@ Die Messleitungen werden auf beiden Seiten des

Priiflings platziert.

Wenn die Leitung angeschlossen ist, ertént der

eingebaute Summer und der Wert wird auf dem

LCD-Bildschirm angezeigt.

Wenn die Kontinuitat nicht besteht, gibt der Summer keinen Ton aus
und "OL" wird auf dem Bildschirm angezeigt, was einen unendlichen
Widerstand darstellt.

IV.STROMSMESSUNG

DC-Stromsmessung

[@ Der zu testende Stromkreis wird getrennt. ]

(2) Wenn der Testwert des zu testenden Stromkreises -
weniger als 400mA betragt, wird die rote Messleitung in die f
"Eingangs" -Steckdose eingesteckt. Wenn der Testwert
zwischen 400mA und 10A liegt, wird die rote Messleitung
in die "10A"-Steckdose eingesteckt.

(@ Der Funktionsschalter wird auf einen geeigneten Bereich!-
(MA, mA oder A) eingestellt. Wenn der gemessene Wert
nicht bekannt ist, wird der Funktionsschalter auf den \
maximalen Bereich eingestellt und schrittweise nach unten

eingestellt, bis eine zufriedenstellende Auflésung erreicht ist.

(@ Die Standardeinstellung dieses Multimeters ist DC. Daher muss die
Schaltflache "Auswahlen" nicht umgeschaltet werden.

f@ Rote und schwarze Messleitungen sind in Reihe mit der Schaltung )
geschaltet.
-

(6) Das Gerat wird eingeschaltet, um die Messergebnisse vom
LCD-Display abzulesen.

HINWEIS: Wenn auf dem Bildschirm "OL" angezeigt wird, bedeutet
dies, dass der Wert aul3erhalb des Bereichs liegt und ein hdherer
Messbereich ausgewahlt werden muss.
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DAC-Stromsmessung

[@ Der zu testende Stromkreis wird getrennt. ]

(2 Wenn der Testwert des zu testenden Stromkreises weniger als
400mA betragt, wird die rote Messleitung in die
"Eingangs"-Steckdose eingesteckt. Wenn der Testwert zwischen
400mA und 10A liegt, wird die rote Messleitung in die
|"10A"-Steckdose eingesteckt.

(3 Der Funktionsschalter wird auf einen geeigneten Bereich-
(WA, mA oder A) eingestellt. Wenn der gemessene Wert
nicht bekannt ist, wird der Funktionsschalter auf den
maximalen Bereich eingestellt und schrittweise nach unten
\eingestellt, bis eine zufriedenstellende Auflésung erreicht ist.

(0 Die AC-Einstellung kann durch die Verwendung der O o
Taste fiur "Auswahl" eingestellt werden. Auf dem l.' !-'
Bildschirm wird "AC" angezeigt. AC l-l. '-'.

(5 Rote und schwarze Messleitungen sind in Reihe mit der Schaltung
geschaltet.

(6) Das Gerat wird eingeschaltet, um die Messergebnisse vom
LCD-Display abzulesen.

HINWEIS: Wenn auf dem Bildschirm "OL" angezeigt wird, bedeutet dies,
dass der Wert auf3erhalb des Bereichs liegt und ein hdherer Messbereich
ausgewahlt werden muss.

Parasitare Batterieentladung fiir Kraftfahrzeuge:

1.Die Batteriespannung und die Stromerzeugung werden Uberprift und
es wird festgestellt, ob sie innerhalb normaler Bereiche lagen. Unter
normalen Umstanden betragt die Batteriespannung etwa 12,7V und
die Stromerzeugung etwa 14V.

2.Alle elektrischen Teile innerhalb und aufRerhalb des Fahrzeugs werden
geschlossen, und dann werden die Tiren geschlossen.
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3.Die negative Elektrode der Batterie wird entfernt. Das Multimeter ist auf
maximalen Strom eingestellt und sendet Licht an die Batterie. Die rote
Messleitung ist mit der negativen Leitung und die schwarze Messleitung
mit dem Batteriepol verbunden.

4.Das Multimeter wird bei Bedarf auf einen niedrigeren Bereich eingestellt.

5.Warten Sie etwa 30 Minuten, nachdem alle Fahrzeugmodule in den
Schlafzustand versetzt werden, wird der genaue Wert des
elektrostatischen Entladestroms abgelesen. Der Entladestrom betragt
normalerweise 0,02A (20mA), sein Wert variiert jedoch je nach

Fahrzeug. Normalerweise Uberschreitet der Normalwert 50mA nicht.

6.Wenn der verbrauchte Strom 50 mA liberschreitet, muss jede Sicherung
Uberpriift werden, um festzustellen, ob der Stromkreis einer
UbermaRigen Last ausgesetzt ist.Wenn die entfernte Sicherung den
Batterieverbrauch auf weniger als 50mA reduzieren kann, kann bestatigt
werden, dass der entsprechende Stromkreis GbermaRigen Strom
verbraucht.

STROMHINWEIS:

« Wenn die rote Messleitung in die 10A-Steckdose eingesteckt ist, muss
die Prufleitung nach dem Test wieder in die "Eingangs"-Steckdose
eingesteckt werden. Wenn es vergessen wird, die Buchse zu wechseln
und mit dem nachsten Schritt fortzufahren, kann das Multimeter
verbrannt werden.

e Unter Berlicksichtigung von Sicherheitsfaktoren soll die Messzeit fiir
jeden Hochstromtest weniger als 10 Sekunden und das Zeitintervall
zwischen jedem Test mehr als 15 Minuten betragen.

® Bei der Durchfiihrung eines Stromtests muss der Stromkreis belastet
sein. Das Multimeter kann nicht ohne Last in Reihe mit dem Stromkreis
geschaltet werden, da dies das Messgerat beschadigen kann.

¢ Der Strom auf3erhalb des Messbereichs darf nicht angelegt, da das
Messgerat sonst beschadigt werden kann.

V.WIDERSTANDMESSUNG

(D Die rote Messleitung wird in die Eingangssteckdose und die
schwarze Messleitung in die COM-Steckdose eingesteckt.
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(2 Das Multimeter ist auf “Kontinuitatstest” eingestellt, um
das Multimeter einzuschalten. Die Spitzen der
Testleitungen werden zusammen berthrt, um zu testen,
ob sie richtig angeschlossen sind. Zu diesem Zeitpunkt
ertont ein Ton.

(3 Der Zugriff auf die Widerstandseinstellung erfolgt
Uber die Verwendung der Taste fiir "Auswahl".

(@ Die Messleitungen befinden sich an beiden Enden des zu
messenden Widerstands und der Kontakt wird festgehalten.

[@ Die Ergebnisse vom LCD-Display werden gelesen. ]

(® Wenn der gemessene Wert und der Nennwiderstand des
Widerstands gleich sind oder innerhalb des Fehlerbereichs liegen,
arbeitet der Widerstand normal.

Wenn der gemessene Wert stark vom Nennwiderstand des
Widerstands abweicht, wird der Widerstand beschadigt.

Wenn der Widerstand als unendlich (offener Stromkreis), null
(Kurzschluss) oder instabil gemessen wird, bedeutet dies, dass der
Widerstand beschadigt ist und nicht mehr verwendet werden kann.

WIDERSTANDHINWEIS:

o Der Widerstand darf wahrend der Messung nicht verandert werden, da er
sonst das Messgerat beschadigen und die Testergebnisse
beeintrachtigen kann.

® Parallelschaltungen diirfen nicht getestet werden. Andernfalls wird die
Genauigkeit der Messung beeintrachtigt und die erzielten Ergebnisse sind
ungenau.

® Der Innenwiderstand von Mikrometern, Galvanometern, Batterien und
anderen Instrumenten kann nicht direkt gemessen werden.
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VI.LKAPAZITATSMESSUNG

-

( Die rote Messleitung wird in die Eingangssteckdose und die

schwarze Messleitung in die COM-Steckdose eingesteckt.
.

p
(2 Das Multimeter ist auf “Kontinuitatstest” eingestellt, um

das Multimeter einzuschalten. Die Spitzen der Testleitungen /'\gl.;
werden zusammen bertihrt, um zu testen, ob sie richtig Iﬁf"y
)

=
4
L

angeschlossen sind. Zu diesem Zeitpunkt ertdnt ein Ton. ‘

-

(3Der Zugriff auf die Kapazitatseinstellung erfolgt Giber
die Verwendung der Taste fiir "Auswahl".

@ Zwischen den Messleitungen und den beiden Enden des
kKondensators wird eine feste Verbindung hergestellt.

[@ Die Messergebnisse werden auf dem LCD-Bildschirm angezeigt. ]

KAPAZITATSTIPPS:

e Wenn der gemessene Wert erheblich von dem auf dem Kondensator
angegebenen Wert abweicht, weist dies darauf hin, dass der
Kondensator beschadigt ist.

KAPAZITATSHINWEIS:

.Der Kondensator muss vor der Messung entladen werden, da sonst
das Messgerat beschadigt werden kann. Dies kann durch
AnschlieRen eines Kondensators und eines
Hochleistungswiderstands erreicht werden.

N

2.Der Kondensator muss nach der Messung entladen werden, da

sonst ein potenzielles Sicherheitsrisiko auftreten kann.

3.Wenn der Wert des Kondensators grof ist, kann es lange dauern, bis
sich der Wert stabilisiert hat.
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VIil.Diodentest

@ IDie rote Messleitung wird in die Eingangssteckdose und die
schwarze Messleitung in die COM-Steckdose eingesteckt.

f@ Das Multimeter ist auf “Kontinuitatstest” eingestellt, um
das Multimeter einzuschalten. Die Spitzen der
Testleitungen werden zusammen berihrt, um zu testen, ob
sie richtig angeschlossen sind. Zu diesem Zeitpunkt ertont
ein Ton.

(3 Der Zugriff auf die Diodeneinstellung erfolgt tiber
die Verwendung der Taste fur "Auswahl".

@ Die rote Messleitung ist mit dem positiven Ende der Diode und die
schwarze Messleitung mit dem negativen Ende verbunden.
HINWEIS: Im Allgemeinen ist das positive Ende der Diode langer.

[(5) Das Ergebnis wird auf dem LCD-Bildschirm angezeigt. J

(6 Wenn auf dem Bildschirm kein Messwert angezeigt wird, wird die
Messleitung auf das gegenuberliegende Ende der Diode geschaltet
und die Messung erneut durchgefiihrt.

DIODENTESTSTIPPS
Funktioniert die Diode richtig:

* Wenn die rote Messleitung mit dem positiven Pol der Diode und die
schwarze Messleitung mit dem negativen Pol verbunden ist, befindet
sich die Diode im Vorwartsleitungszustand und der angezeigte Wert ist
der Durchlassspannungsabfall.

® Der Wert des Durchlassdruckabfalls einer normalen Diode: Unter
normalen Umsténden betragt die Siliziumréhre 0,5 bis 0,7V und die
Germaniumrohre 0,15 bis 0,3V.
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e Wenn "000" auf dem Bildschirm angezeigt wird, bedeutet dies, dass die
Diode beschadigt ist.

e Hier kann tberprift werden, ob die rote Messleitung mit dem positiven
Pol der zu priifenden Diode und der schwarze Messstab mit dem
negativen Pol verbunden ist. Wenn "OL" auf dem Bildschirm angezeigt
wird, um anzuzeigen, dass die zu testende Diode beschadigt ist.

Methode zur Beurteilung der Polaritat:

1.Das Multimeter ist auf Widerstandseinstellung geschaltet.

2.Zwei Messleitungen sind mit den beiden Elektroden der Diode verbunden.

3.Nachdem ein Ergebnis gemessen wurde, werden die Positionen der
Testleitungen vertauscht, und dann wird das zweite Ergebnis gemessen.

4.Das grofere Ergebnis ist der Rickwartswiderstand und das kleinere.
Ergebnis ist der Vorwartswiderstand. Wenn die schwarze Messleitung mit
dem positiven Pol der Diode und die rote Leitung mit dem negativen Pol
verbunden ist, tritt eine geringere Anzahl von Ergebnissen auf.

VIILNICHT KONTAKTISCHE SPANNUNG (NCV)

Die NCV-Funktion erkennt Wechselspannung ohne Verwendung von
Messleitungen.

(D Der Plattenspieler ist auf NCV-Funktion eingestellt.

(2 Das Symbol "EF" fiir die elektrische Feldstérke wird auf dem LCD
angezeigt.

(3 Objekte werden oben am Messgeréat erkannt. Wenn
die Wechselspannung 30-1000V betragt, gibt das
Messgerat weiterhin Ton aus.

NCV HINWEIS:

Nachdem diese Funktion die Einstellung vorzeitig beendet hat, hat dies
keinen Einfluss auf die Messung des Messgerats. Wenn der Bereichsschalter
nicht auf die NCV-Position gestellt ist, arbeitet das Messgerat normal.
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[FEHLERBEHEBUNG _//}

Instabiler Wert

Uberpriifung der Messleitungen auf
Beschadigungen

Uberpriifung des Kontakts zwischen
Messleitungen und zu messendem
Objekt

Uberpriifung der Verbindung zwischen
den Messleitungen und dem Messgerat

Ungenauer Wert

Uberpriifung der Messleitungen auf
Beschadigungen

Es wird Uberprift, ob die Batterie
ausgetauscht werden muss

Der ermittelte Bereich ist
nicht verfuigbar

Einstellung des Kontaktpunkts des
Ubertragungsschalters

GroRbereichsfehler

Der variable Wert des
Nebenschlusswiderstands muss
angepasst oder ersetzt werden

Kein Wert

Es wird Uberprift, ob die Sicherung intakf]
ist

Uberpriifung der Messleitungen auf
Beschadigungen

DC-SPANNUNG (AUTOMATISCHE REICHWEITE) II

Bereich Auflésung Genauigkeit

400mV 0.1mV + (0,8% von rdg + 5dgts)
4v 1mv

40V 10mVv + (0,8% von rdg + 3dgts)
400V 100mV

600V v + (1,0% von rdg + 5dgts)

19



Eingangsimpedanz: 10MQ
Uberlastschutz: 600V DC oder 600 AC Effektivwert

(400mV Bereich: 250 V DC / AC Effektivwert)
Max. Eingangsspannung: 600V DC

| SPECIFICATIONS / /|

Digitaler Bildschirm 3999

Abtastgeschwindigkeit 2 mal pro Sekunde

LCD-GroRe 55 x 31mm

Bereichsauswahl Auto und manuell

Polaritatsanzeige "-" wird automatisch angezeigt
Uberlastanzeige "OL" wird angezeigt

Anzeige fur niedrigen " 3" Angezeigt

Batteriestand

Betriebsumgebung 32°F ~ 104°F (0°C ~ 40°C); <80% rF
Lagertemperatur 14°F ~ 122°F (-10°C ~ 50°C); <85% rF
Leistung 1,5V x 3, AAA-GroRe

Dimension 145 x 73 x 34 mm

Gewicht Ca. 185g mit Batterie

Wenn die Lagerumgebung 73°F + 9°F betragt, kann die Genauigkeit ein
Jahr lang beibehalten werden.
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AC-SPANNUNG (AUTOMATISCHE REICHWEITE) //4

Bereich Auflésung Genauigkeit

200mVv mVv +(1.2% von rdg + 5dgts)
2v 1mVv

20V 10mV +(1.0% von rdg + 8dgts)
200V 100mV

600V Vv +(1.2% von rdg + 8dgts)

Eingangsimpedanz:
Frequenzbereich:

10 MQ
40Hz ~ 400Hz

Uberlastschutz: 600 V DC oder 600 AC Effektivwert
Antwort: Durchschnitt, kalibriert in
Effektivwert der Sinuswelle
Max. Eingangsspannung: 600 V AC RMS
DC-STROM //|

Bereich Auflésung Genauigkeit

200pA 0.1pA

2000pA 1pA

20mA 10pA +(1.2% von rdg + 8dgts)

200mA 100pA

10A 10mA

Uberspannungschutz: yA- und mA-Bereiche: FO,5A / 600V-Sicherung
10A-Bereiche: F10A / 600V-Sicherung

Max. Eingangsstrom: "EINGANGS" -Steckdose: 200mA
"A" -Steckdose: 10A

(FUr Messungen > 5A: Dauer < 10 Sekunden, Intervall > 15 Minuten)



|Ac.sTRom [/}

Bereich Auflésung Genauigkeit

400pA 0.1pA

4000pA 1pA

40mA 10pA +(1.5% von rdg + 8dgts)
400mA 100pA

10A 10mA

Uberspannungschutz: yA- und mA-Bereiche: FO.5A / 600V-Sicherung
Bereiche 4A und 10A: Sicherung F10A / 600V

Max. Eingangsstrom: "EINGANGS" -Steckdose: 400mA
"A"-Steckdose: 10A

(Fir Messungen > 5A: Dauer < 10 Sekunden, Intervall > 15 Minuten)

Frequenzbereich: 40Hz ~ 400Hz

Antwort: Durchschnitt, kalibriert in Effektivwert der Sinuswelle

DIODE UND KONTINUITAT //4

Bereich | Einleiting Bemerkung

TDer ungefahre Leerlaufspannung:
-N- Durchlassspannungsabfall ca. 1.5V

wird angezeigt

°l)) Wenn der Widerstand weniger als | Leerlaufspannung:
50 Q betragt, ertént der eingebaute | ca. 0,5V
Summer

Uberlastschutz: 250V DC / AC rms

Fir Kontimnuitatstest: Wenn der Widerstand zwischen 50Q und 100Q
liegt, ertént méglicherweise ein Summer oder nicht. Wenn der
Widerstand groRer als 100Q ist, ertdnt kein Summer.
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WIDERSTAND (AUTOMATISCHE REICHWEITE) II

Bereich Auflésung Genauigkeit
400Q 0.1Q
4KQ 10
40KQ 10Q
* (1,5% von rdg + 3dgts)
400KQ 100Q
4MQ 1KQ
40MQ 10KQ +(3% von rdg + 10dgts)

Leerlaufspannung: ca. 0,25V
Uberlastschutz: 250V DC / AC rms

KAPAZITAT)/ |
Bereich Aufldsung Genauigkeit
40nF 10pF + (8% von rdg + 10dgts)
400nF 100pF
4uF 1nF
+ (5% von rdg + 5dgts)
40uF 10nF
400uF 10uF + (8% von rdg + 10dgts)
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[BATTERIE //}

Bereich Auflésung Testbedingung
1.5V 0.001V 75Q

9V 0.01V 430Q

12v 0.01V 680Q

Uberlastschutz: 1,5V und 9V 12V Bereiche: F0O,5A / 600V SicherungThe
Die approximale Spannung der Batterie wird auf dem LCD angezeigt.

HINWEIS:

Die Spannung der Batterie Giber 48V darf nicht gemessen wird. Da der
Innenwiderstand des Digitalmultimeters sehr gering ist, fihrt eine
Hochspannung zum Durchbrennen des Digitalmultimeters.

[IM KASTEN ENTHALTEN //}

1 x Bedienungsanleitung

1 x ein Paar Messleitung

1 x Paar Krokodilklemmen

1 x AstroAl 4000 Counts Multimeter
3 Jahre Eingeschrankte Garantie von AstroAl
Jedes AstroAl Digital Multimeter ist frei von Material- und
Verarbeitungsfehlern. Diese Garantie gilt nicht fir Sicherungen,
Einwegbatterien und Schaden durch Vernachlassigung, Missbrauch,
Kontamination, Verdnderung, Unfall oder abnormale Betriebs- oder
Handhabungsbedingungen, einschlieRlich Uberspannungsfehlern, die
durch die Verwendung aufRerhalb der vom Multimeter angegebenen
Nennleistung oder durch normalen Verschleil mechanischer
Komponenten verursacht werden . Diese Garantie gilt nur fir den
Erstkaufer und ist nicht tbertragbar.
Wenn dieses Produkt defekt ist, wenden Sie sich bitte an den AstroAl
Kundendienst unter support@astroai.com.

31.11.1303
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