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Dieses Handbuch enthalt wichtige Informationen zu Sicherheit, Betrieb, Wartung und Lagerung dieses
Produkts. Lesen und verstehen Sie alle VorsichtsmalRnahmen, Warnungen, Anweisungen und
Produktetiketten, bevor Sie das Produkt verwenden. Andernfalls kann es zu Verletzungen oder
Sachschaden kommen. Bitte bewahren Sie dieses Handbuch zum spateren Nachschlagen auf.

Vielen Dank, dass Sie sich fiir den tragbaren Mini-Kiihlschrank von AstroAl entschieden haben. Dies ist
ein tragbarer Minikiihlschrank, der sowohl mit einer 12-Volt-Steckdose als auch mit einer
Standardsteckdose verwendet werden kann. Dank der Kiihl- und Heizfunktion kénnen Sie alles auf der
perfekten Temperatur halten.

Wir hoffen Ihnen viel Spafl® mit Ihrem neuen Mini-Kihlschrank! Fragen oder Bedenken? Kontaktieren
Sie uns unter support@astroai.com.

SICHERHEITSINFORMATION [/

® Der Kihlschrank kann an eine 230V Stromversorgung angeschlossen werden. (Produkte
mit entsprechenden Spannungen pro Land mit unterschiedlichen Spannungen
auswahlen).

® Bei Verwendung des 12V Auto Adapters darf der MinikGihlschrank NICHT langere Zeit
angeschlossen bleiben, wenn der Motor nicht lauft.

o NICHT direkt an eine 24V-Steckdose eines Schwerlastfahrzeugs anschlief3en.

® Trennen Sie dieses Gerat von der Stromversorgung, wenn Sie es moglicherweise tber
einen langeren Zeitraum nicht benutzen.

e Offnen oder entfernen Sie NICHT die Abdeckungen. Andernfalls kénnen Sie geféahrlichen
Spannungen oder anderen Gefahren ausgesetzt werden.

e Um das Risiko eines Brandes oder eines Stromschlags zu vermeiden, vermeiden Sie die
Uberlastung von Steckdosen, Verldngerungskabeln oder anderen Geraten, die elektrische
Lasten tragen.

e Verwenden Sie nur geeignete Stromquellen - SchlielRen Sie das Produkt an eine
geeignete Stromquelle an, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben oder auf dem Produkt
angegeben.

e Die Versorgungsspannung muss mit der in den technischen Daten und auf dem
Typenschild des Gerats angegebenen Spannung Ubereinstimmen.

® Um das Gerét vollstandig auszuschalten, schalten Sie die Steckdose aus und ziehen Sie
den Stecker.

® Biegen, dehnen oder ziehen Sie nicht am Netzkabel, um einen Stromschlag zu vermeiden.

® Die Steckdose muss im eingebauten Zustand leicht erreichbar sein.

e Vermeiden Sie die Verwendung an Orten, an denen Staub oder andere
Luftverunreinigungen in den Lifter gelangen kénnen.

e Lassen Sie mindestens 5 cm Abstand von der Riickseite und den Seiten des Geréts, um
eine ordnungsgemale Luftzirkulation und Warmeabfuhr zu gewahrleisten.

e [assen Sie den Kilhlschrank NIEMALS in schlecht bellifteten Bereichen laufen,

z. Kofferraum eines Autos.

e Setzen Sie sich nicht auf den Kihlschrank.

e Setzen Sie den Kuhlschrank weder Regen noch Feuchtigkeit oder anderen
Flussigkeiten aus.

® Halten Sie den Kuhlschrank von atzenden Gasen und Flussigkeiten fern.

® Unterbrechen Sie die Stromversorgung, wenn Sie das Gerat langere Zeit nicht benutzen.

e An einem kuhlen, trockenen und gut belifteten Ort lagern.

e Setzen Sie das Gerat keinem direkten Sonnenlicht aus.

e Nicht fur Kinder. Das Geréat sollte unter Aufsicht von Erwachsenen verwendet werden.
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Spezifikation II
Kapazitat 6L
Kihl Modus: 40W
DC12v
Warme Modus: 32W
) Kuhl Modus: 50W
Eingangsspannung AC 100-120V
Warme Modus: 40W
Kihl Modus: 50W
AC 200-240V
Warme Modus: 40W
36°F (20° C) unter Umgebungstemperatur
Betriebstemperatur
140°F (60°C) Hitze
Zertifizierungen CE,PSE,ETL,RoHS




BEDIENUNGSANLEITUNGEN //4

Stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose auf der Riickseite

(1) des Kihlschranks. (Gleichstrom fiir Fahrzeugversorgung und - 12V AC 200-240V
Wechselstrom fiir Steckdosen). - -

Stellen Sie den Kihlschrank auf eine stabile Oberflache
@ und stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose.

Halten Sie die Netztaste gedrickt, bis ein Gerausch auftritt und der Kuhlschrank
(3 startet .Hinweis: Beim Einschalten des Kiihlschranks entspricht die auf dem @{ﬁ
Bildschirm angezeigte Temperatur der Innentemperatur dieses Kuhlschranks.

Drucken Sie die Taste ,Set” und stellen Sie die Driicken Sie die Taste ,UP*, um die
gewUlinschte Temperatur ein. @ voreingestellte Temperatur zu

(@) Bei der ersten Einstellung wird © % I erhdhen, und halten Sie sie l CYV
zunéchst die niedrigstmégliche ™" gedriickt, um die Temperatur Z
Temperatur angezeigt: 2 ° C oder 35,6 ° F. schnell zu erhéhen.
Driicken Sie die Taste ,DOWN?*, um die voreingestellte Temperatur zu verringern,
und halten Sie sie gedrickt, um die Temperatur schnell zu verringern. v oom

Schlafmodus ___J/

1.Halten Sie die“SET” Taste gedriickt, um den Ruhemodus zu aktivieren %
*Die Hintergrundbeleuchtung des Displays nimmt an Helligkeit ab.
*Verringerung der Liiftergeschwindigkeit fir leiseren Betrieb und geringeren Stromverbrauch.
2.Halten Sie die “SET” Taste erneut gedriickt, um den Ruhemodus zu beenden. Die %
Hintergrundbeleuchtung des Displays wird heller und die Luftergeschwindigkeit erhoht sich. i
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|Andere Operationen /|

Driicken Sie die Tasten ,UP* und ,DOWN* gleichzeitig 3 Sekunden lang, um die
Einheiten von ° C auf ° F umzuschalten .

Bitte beachten Sie den Anzeigemodus der Einheiten: Bei ° C wird die Temperatur
mit ° C angezeigt; Bei ° F wird jedoch wie in den USA oder Kanada nur der. ’
Temperaturwert angezeigt (ohne ° F).

Halten Sie Lange die Netztaste gedriickt, um das Gerat und das Display auszuschalten.
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WARNUNG: Das Betreiben des tragbaren Kiihlschranks bei ausgeschaltetem Fahrzeug kann die

ahrzeugbatterie entladen.
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« Um den Inhalt schneller zu kihlen, legen Sie bereits kalte Gegensténde in den Kiihischrank.

« Die Temperatur des Kuhlschranks hangt von der Umgebungstemperatur des Kihlschranks ab. Die
niedrigste Temperatur, die dieses Gerat erreichen kann, kann ansteigen, wenn die Umgebungstemperatur
zu hoch ist.

HINWEIS: Die Umgebungstemperatur bezieht sich auf die Umgebungstemperatur.

[ Heizmodus Tipps /]

. Der Kihlschrank ist so konstruiert, dass die Temperatur des Gegenstandes erhalten bleibt und
nicht der kalte Inhalt erwarmt wird.

- Warme Gegensténde kénnen nach dem Ausschalten des Kiihlschranks stundenlang warm gehalten
werden, wenn die Tir ordnungsgeman verschlossen ist.




| Pilege und Wartung ____J/J

« Ziehen Sie vor jeder regelmafRigen Wartung oder Reinigung den Netzstecker.
« Reinigen Sie das Gehause mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel.

« Stellen Sie sicher, dass der Kuhlschrank vor der Lagerung innen trocken ist.

(Foniervonebung ]|

e Uberpriifen Sie, ob das Gerat eingeschaltet ist. Halten Sie die Netztaste gedriickt,
um den Kuhlschrank einzuschalten. Sie héren einen Signalton.

e Uberpriifen Sie den Stecker auf guten Kontakt. Beseitigen Sie bei Bedarf den
Schmutz auf dem Stecker

e Vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgung des Fahrzeugs eingeschaltet ist
(bei Verwendung in einem Auto).

e Stellen Sie sicher, dass die Arbeitsspannung mit der értlichen Spannung
Ubereinstimmt (fur den Heimgebrauch). Nur fur 12V-Zigarettenanziinder erhaltlich
(fir den Fahrzeuggebrauch).

Funktioniert
nicht

e Uberpriifen Sie, ob die voreingestellte Temperatur den Erwartungen entspricht.
e Uberpriifen Sie, ob der Liifter ordnungsgeman funktioniert (oder wenden Sie sich

an AstroAl, um Hilfe zu erhalten).
Kihlt nicht  |eDie niedrigste verfligbare Temperatur ist 35.6F(2°C) . Es kdnnen keine Gegenstande
eingefroren werden.Die Kihlfunktion wird von der Umgebungstemperatur beeinflusst.
Dieser Einfluss ist nicht gro3, wenn die Umgebungstemperatur unter 95°F(35°C)
liegt. Bitte verwenden Sie dieses Gerat nicht bei héheren Temperaturen.

Konden o Offnen und schlieRen Sie die Kiihlschranktiir nicht héufig.
Wasser eKlhlen Sie Gegenstande mit hohen Temperaturen nicht direkt ab.

®Halten Sie zur Warmeableitung einen Abstand von mindestens 5 cm
von der Wand ein.
Schlechte | g \ierwenden Sie es nicht bei hohen Temperaturen.
Warmeableitung | e Kilhlen Sie Gegenstinde mit hohen Temperaturen nicht direkt.
e Die Lufterdrehzahl ist im Schlafmodus recht niedrig. Bitte verlassen Sie den

Geschwindigkeitsmodus, wenn die Warmeableitung schlecht ist.

® Der Kuhlschrank lauft ziemlich lange, um eine stabile Temperatur zu erreichen.
Daher ist es normal, wenn ein Temperaturunterschied von 3 ° F besteht.

®\VVenn Sie heile Gegenstande hineinlegen, wird die Innentemperatur ungleichmanig.
Der Kuhlschrank muss einige Zeit laufen, um die Temperatur zu stabilisieren.

e Durch haufiges Offnen und SchlieRen der Kiihlschranktiir wird die Innentemperatur
aufgrund des Wechsels von heilRer und kalter Luft ungleichmaRig.

® Stellen Sie sicher, dass die Einheit Ihres Messgerats bei Fehlern mit der des
Kuhlschranks tUbereinstimmt.

Ungenaue
‘Temperaturanzeige

3 Jahre Garantie Eingeschrankte Garantie von AstroAl II

Jeder AstroAl 6L Temperaturgeregelter Kiihlschrank ist frei von Material- und Verarbeitungsfehlern.
Diese Garantie deckt keine Schaden ab, die durch Nachlassigkeit, unsachgemafen Gebrauch,
Verunreinigung, Veranderung, Unfall oder abnormale Betriebs- oder Handhabungsbedingungen
entstanden sind. Diese Garantie gilt nur fur den Erstkaufer und ist nicht tibertragbar.

AstroAl mochte seinen Kunden stets exzellente Produkte sowie Kundenservice bieten. Um mehr tber
uns zu erfahren, besuchen Sie bitte astroai.com.




