10L
Mini Kuhlschrank

Eéuﬂ\strom




Dieses Handbuch enthalt wichtige Informationen zu Sicherheit, Betrieb,
Wartung und Lagerung dieses Produkts. Lesen und verstehen Sie vor der
Verwendung alle Vorsichtsmallhahmen, Warnungen, Anweisungen und
Produktetiketten. Andernfalls kann es zu Verletzungen oder Sachschaden
kommen. Bitte bewahren Sie dieses Handbuch zum spateren
Nachschlagen auf.

Vielen Dank fur den Kauf des AstroAl 10L Tragbar Mini Kihlschrank. Dies
ist ein tragbarer Kuhlschrank, der sowohl mit einer 12-Volt-Steckdose als
auch mit einer Standard-Steckdose verwendet werden kann. Mit der
enthaltenen Kuhl- und Warmefunktion konnen Sie alles auf der perfekten
Temperatur halten.

Wir winschen |hnen viel Spaly mit Ihrem neuen Mini-Kuhlschrank! Fragen
oder Bedenken? Sie konnen uns gerne mit lhrer Frage uber
support@astroai.com kontaktieren.

SICHERHEITSINFORMATIONEN //4

e Bitte schlie}en Sie das Gerat an eine 110-V-Stromversorgung an.
(Verschiedene Lander haben unterschiedliche Spannungen. Bitte wahlen
Sie beim Kauf das Produkt aus, das lhrer tatsachlichen Situation
entspricht.)

e Schliel3en Sie den Kuhlschrank bei Verwendung von 12-V-
Fahrzeugstrom nicht lange an, wenn der Motor nicht lauft.

e Nicht direkt an die 24-V-Zigarettenanzinderbuchse schwerer Fahrzeuge
anschliel3en.

e Trennen Sie das Gerat wahrend eines Gewitters oder wenn es langere
Zeit nicht benutzt wird, vom Stromnetz, um Schaden am Gerat zu
vermeiden.

e Offnen oder entfernen Sie die Abdeckung nicht, da Sie sonst geféahrlichen
Spannungen oder anderen Gefahren ausgesetzt sein konnen.

e Um die Gefahr eines Brandes oder eines Stromschlags zu vermeiden,
vermeiden Sie bitte eine Uberlastung der Steckdosen,
Verlangerungskabel oder anderer Gerate, die elektrische Lasten tragen.

e \Verwenden Sie eine geeignete Stromquelle. Stecken Sie das Produkt
gemald den Anweisungen im Handbuch oder der Markierung auf dem
Produkt in eine geeignete Stromquelle.

e Die Versorgungsspannung sollte mit der Spannung im Handbuch und auf
dem Typenschild des Gerats Ubereinstimmen.

e Um das Gerat vollstandig von der Stromversorgung zu trennen, schalten
Sie die Stromversorgung aus und ziehen Sie den Netzstecker vollstandig
aus der Steckdose.



e Biegen, dehnen oder ziehen Sie das Netzkabel nicht, um einen
Stromschlag zu vermeiden.

e Bei der Installation muss die Steckdose leicht zuganglich sein.

e \Verwenden Sie es nicht dort, wo Staub oder andere Luftschadstoffe in
den Lufter gesaugt werden konnen.

e Lassen Sie einen Abstand von mindestens 5 cm von der Ruckseite und
den Seiten des Gerats, um Luftzirkulation und Warmeableitung zu
ermoglichen.

e Stellen Sie den Kuhlschrank nicht an schlecht belufteten Orten auf, z. B.
im Kofferraum eines Autos.

e \orsichtig behandeln, nicht zusammendrucken.

e Setzen Sie sich nicht auf den Kuhlschrank.

e Schalten Sie den Kuhlschrank vor dem Umschalten vom Heizmodus in
den Kuhlmodus 30 Minuten lang aus, damit er wieder Raumtemperatur
erreicht und umgekehrt.

e Setzen Sie das Produkt keinem Regen aus und halten Sie es von
atzenden Gasen und Flussigkeiten fern.

e Wenn es langere Zeit nicht anwendbar ist, trennen Sie bitte die
Stromversorgung und lagern Sie es in einer trockenen und belufteten
Umgebung. Vermeiden Sie direktes Sonnenlicht.

e Strikte Verwendung durch Kinder allein, Kinder sollten unter Aufsicht von
Erwachsenen verwendet werden.

GRORENBESCHREIBUNG //}

®25cm—9.8in @ 19cm—7.5in
@32.5cm—12.8in ®18cm— 7.1in
®35.2cm—13.9in ® 27cm—10.6in
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® Kondenswasserschale
® Heizmodusanzeige
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@ Kuhlmodusanzeige
Heiz- / Ausschalt- / Kuhlschalter
@ Nicht-ECO-Modus / ECO-Modus
@ @ DC-Netzkabelbuchse
@ AC-Netzkabelbuchse
@ AC Netzkabel
® DC Netzkabel

ANLEITUNG //§

AUTO-BETRIEBSSCHRITTE

B Bevor Sie den Netzkabelstecker in die Steckdose stecken, schalten Sie A
zuerst die Modustaste in den O0ff-Modus, dh in den mittleren Gang des
Heiz- / Ausschalt- / Kuhlschalters. Zu diesem Zeitpunkt leuchten die
beiden Anzeigelampen nicht auf.

N




Stecken Sie das Netzkabel in den DC-Netzstecker
an der Ruckseite des Kuhlschranks.

Befestigen Sie den Kiuhlschrank und stecken Sie
das Netzkabel in die Steckdose des Autos.

.

(o Schalten Sie den Kuhl- / Heizschalter auf Kihlen oder Heizen. Die )
grune Anzeigelampe leuchtet, wenn der Kihimodus aktiviert ist. Die
rote Anzeigelampe leuchtet, wenn der Heizmodus aktiviert ist.
WARNUNG: Wenn Sie den tragbaren Kuhlschrank bei
ausgeschaltetem Fahrzeug betreiben, wird moglicherweise die Batterie
des Fahrzeugs entladen. )

HOME-BETRIEBSSCHRITTE

-
L

N

Bevor Sie den Netzkabelstecker in die Steckdose stecken, schalten Sie A
zuerst die Modustaste in den 0ff-Modus, dh in den mittleren Gang des
Heiz- / Ausschalt- / Kuihlschalters. Zu diesem Zeitpunkt leuchten die
beiden Anzeigelampen nicht auf.

{.

Stecken Sie das Netzkabel in den AC-Netzstecker
an der Ruckseite des Kuhlschranks.

{.

Befestigen Sie den Kuhlschrank und stecken Sie
das Netzkabel in eine Standardsteckdose.

[.

Schalten Sie den Kuhl- / Heizschalter auf Kuhlen oder Heizen. Die
grune Anzeigelampe leuchtet, wenn der Kihimodus aktiviert ist. Die
rote Anzeigelampe leuchtet, wenn der Heizmodus aktiviert ist.




MODUSTIPPS //}

ECO-MODUS

e Ein Energiesparmodus. Die minimale Kuhltemperatur in diesem Modus
ist hoher als die minimale Kuhltemperatur im Nicht-ECO-Modus, die
Abkuhlrate ist auch langsamer als im Nicht-ECO-Modus und das
Gerausch ist viel geringer als im Nicht-ECO-Modus.

e Der Kuhlschrank verwendet standardmalig einen Modus. Wenn Sie sich
zu laut fuhlen, konnen Sie vom Nicht-ECO-Modus in den ECO-Modus
wechseln. Wenn Sie der Meinung sind, dass die Kuhlung nicht ausreicht,
konnen Sie vom ECO-Modus in den Nicht-ECO-Modus wechseln.

TIPPS FUR DEN KUHLMODUS

e Um die schnellste Abkuhlrate zu erzielen, fullen Sie bitte den
Kuhlschrank mit gekuhlten Getranken.

e Der Kuhleffekt wird durch die Umgebungstemperatur beeinflusst. Eine zu
hohe Umgebungstemperatur kann dazu fuhren, dass die
Mindesttemperatur, die der Kuhlschrank erreichen kann, ansteigt.
Hinweis: Die Umgebungstemperatur bezieht sich auf die Temperatur der
Umgebungsluft. Wenn das Gerat beispielsweise zum Kihlen verwendet
wird und die Umgebungstemperatur um Sie herum 24 ° C betragt, halt
das Gerat die Temperatur innerhalb des von Ihnen eingestellten Fehlers
von etwa 1,7 bis 4,4°C.

TIPPS FUR THERMISCHER MODUS

e Der Kihlschrank ist so ausgelegt, dass die Temperatur der Gegenstande
aufrechterhalten wird. Es ist nicht zum Erhitzen von Gegenstanden
vorgesehen.

e Solange die Tur ordnungsgemal} geschlossen ist, bleiben heilde
Gegenstande nach dem Schliel3en des Kuhlschranks einige Stunden
lang warm.

PFLEGE UND WARTUNG

e Ziehen Sie vor der routinemafligen Wartung den Stecker vollstandig
heraus.

e VVerwenden Sie zum Reinigen des Gehauses ein feuchtes Tuch und ein
neutrales Reinigungsmittel.

e Stellen Sie bei Nichtgebrauch sicher, dass das Innere vollstandig trocken
ist, bevor Sie es lagern.



 FEHLERBEHEBUNG //J

Funktioniert nicht

e Uberpriifen Sie die Anzeigelampe (Kalt- /
Warmeanzeige). Wenn die Anzeigelampe nicht
oder manchmal aufleuchtet, Uberprufen Sie bitte
den Status des Stromanschlusses.

e Uberpriifen Sie den Stecker auf guten Kontakt.
Entfernen Sie gegebenenfalls den Schmutz vom
Stecker.

e Stellen Sie sicher, dass das Auto eingeschaltet ist
(fur Autos).

e Stellen Sie sicher, dass die Arbeitsspannung mit
der lokalen Spannung (fur den Hausgebrauch)
ubereinstimmt und nur fur 12-V-
Zigarettenanzunder (fUr Automobile) geeignet ist.

Keine Kuhlung

e Stellen Sie sicher, dass der Schalter auf
Kuhimodus eingestellt ist.

e Uberpriifen Sie, ob der Lifter ordnungsgemafn
funktioniert (andernfalls wenden Sie sich an
AstroAl, um Hilfe zu erhalten.)

e Die niedrigstmogliche Temperatur hangt von der
Umgebung ab, darf jedoch nicht unter 0° C liegen.
Je niedriger die Umgebungstemperatur ist, desto
besser ist die Kilhlwirkung des Kuhlschranks.

Kondensat

e Offnen Sie die Tur nicht haufig und 6ffnen /
schlielen Sie sie nicht haufig.
e Kuhlen Sie Hochtemperaturobjekte nicht direkt ab.

Schlechte
Warmeableitung

e Mehr als 5 cm von der Wand entfernt, gute
Warmeableitung.

e VVermeiden Sie die Verwendung bei hohen
Temperaturen.

e VVermeiden Sie es, Hochtemperaturobjekte direkt
abzukuhlen.

e Die Lufterdrehzahl im ECO-Modus ist niedriger.
Wenn die Warmeableitung schlecht ist, brechen
Sie bitte den ECO-Modus ab.




PARAMETERBESCHREIBUNG //}

Kapazitat 10L

Kuhlmodus: 50W
Warmmodus: 40W
Kdhlmodus: 64W
Warmmodus: 50W
Kuhlmodus: 64W
Warmmodus: 50W

DC 12V

Eingangsspannung AC 100-120V

AC 200-240V

20 °C unter Umgebungstemperatur
140°F (60°C) Hitze
Zertifizierungen ETL, PSE, CE

Betriebstemperatur

3 JAHRE GARANTIE EINGESCHRANKTE GARANTIE VON ASTROAI //}

Jeder AstroAl 10L Mini Kuhlschrank ist frei von Material- und
Verarbeitungsfehlern. Diese Garantie deckt keine Schaden ab, die durch
Vernachlassigung, Missbrauch, Kontamination, Veranderung, Unfall oder
abnormale Betriebs- oder Handhabungsbedingungen entstanden sind.

Diese Garantie gilt nur fur den ursprunglichen Kaufer und ist nicht
ubertragbar.

AstroAl mochte seinen Kunden stets hervorragende Produkte sowie

Kundenservice bieten. Um mehr uber uns zu erfahren, besuchen Sie bitte
astroai.com.



