
Wir bedanken Sie, dass Sie sich für das Digital Multimeter 
True RMS 4000 Count von AstroAI entschieden haben.Dieses 
Produkt ist batteriebetrieben, mit einem 4000 Counts Display 
und einer automatischen Bereichsfunktion ausgestattet.Mit 
diesem Multimeter können AC / DC-Spannung und -Strom, 
Widerstand, Kapazität, Diode, Durchgang, außerdem wurde 
eine berührungslose Spannungstestfunktion, eine Funktion 
zur Erkennung von stromführenden Kabeln hinzugefügt und 
eine professionellere Batterietestfunktion, ausführlichere 
Produktinformationen und Anweisungen finden Sie in diesem 
Handbuch.Nochmals vielen Dank, dass Sie sich für AstroAI 
entschieden haben. Wenn Sie Fragen oder Bedenken zu 
Ihrem Produkt haben, wenden Sie sich bitte an 
support@astroai.com.

HINWEIS: Lesen und verstehen Sie dieses Handbuch 
vollständig, bevor Sie dieses Digitalmultimeter verwenden.
Wenn Sie Anfänger im Multimeterbereich sind, lesen Sie bitte 
dieses Handbuch und bewahren Sie es als Referenz auf.

WARNUNG

Beachten Sie die folgenden Regeln, um mögliche 
Stromschläge oder Verletzungen zu vermeiden und mögliche 
Schäden am Multimeter oder an den zu prüfenden Geräten zu 
vermeiden:

● Überprüfen Sie vor der Verwendung das äußere Gehäuse 
   des Multimeters. Verwenden Sie das Multimeter nicht, wenn 
   es beschädigt ist oder wenn das äußere Gehäuse ganz oder 
   teilweise entfernt wurde. Suchen Sie nach Rissen oder 
   fehlendem Kunststoff. Achten Sie besonders auf die 
   Isolierung um die Steckverbinder.

● Verwenden oder lagern Sie das Messgerät nicht in einer 
   Hohetemperaturumgebung, setzen Sie es keiner hohen 
   Luftfeuchtigkeit oder in der Nähe starker Magnetfelder aus. 
   Die Leistung des Messgeräts kann sich nach dem Dämpfen 
   verschlechtern.
● Überprüfen Sie die Messleitungen auf beschädigte 
   Isolierung oder freiliegendes Metall. Überprüfen Sie die 
   Messleitungen auf Durchgang.
● Achten Sie bei der Messung von Strom und Spannung 
   besonders auf die Funktionsauswahl. Wenn Sie versuchen, 
   in der falschen Einstellung zu messen, kann das Multimeter 
   leicht verbrannt werden.
● Legen Sie nicht mehr als die auf dem Messgerät 
   angegebene Nennspannung zwischen den Klemmen oder 
   zwischen Klemmen und Erdung an.
● Wenn das Messgerät bei einer effektiven Spannung über 
   60V in Gleichstrom oder 30 V Effektivwert in Wechselstrom 
   arbeitet, ist besondere Vorsicht geboten, da die Gefahr 
   eines Stromschlags besteht.
● Verwenden Sie für Ihre Messungen die richtigen 
   Anschlüsse, Funktionen und Bereiche.
● Wenn Sie die Messleitungen verwenden, halten Sie Ihre 
   Finger hinter den Fingerschutzvorrichtungen.
● Trennen Sie die Stromversorgung des Stromkreises und 
   entladen Sie alle Hochspannungskondensatoren, bevor Sie 
   Widerstand, Durchgang und Dioden prüfen.
● Entfernen Sie die Verbindung zwischen den Prüfleitungen 
   und dem zu prüfenden Stromkreis. Schalten Sie das 
   Messgerät aus, bevor Sie das Messgerätgehäuse öffnen.
● Wenn Sie das Messgerät warten, verwenden Sie nur die 
   gleiche Modellnummer oder identische Ersatzteile für die 
   elektrischen Spezifikationen.
● Der interne Stromkreis des Messgeräts darf nicht verändert 
   werden, um Schäden am Messgerät und Unfälle zu 
   vermeiden.

● Reinigen Sie die Oberfläche des Messgeräts mit einem 
   weichen Tuch und einem milden Reinigungsmittel. 
   Verwenden Sie keine abrasiven Materialien oder 
   Lösungsmittel, um Korrosion und Beschädigung der 
   Oberfläche des Messgeräts zu vermeiden.
● Schalten Sie das Messgerät aus, wenn Sie es nicht 
   verwenden, und nehmen Sie den Akku heraus, wenn er 
   längere Zeit nicht verwendet wird. Überprüfen Sie den Akku 
   regelmäßig, da er auslaufen kann, wenn er längere Zeit 
   nicht verwendet wurde.
● Ersetzen Sie die Batterie, sobald ein Leck auftritt. Eine 
   undichte Batterie beschädigt das Messgerät.
● Bewegen Sie das Multimeter während der Messung nicht, 
   um ungenaue Messwerte zu vermeiden.

ELEKTRISCHE SYMBOLE

IN BOX ENTHALTEN

● 1 x Bedienungsanleitung
● 1 x Paar Messleitungen
● 1 x AstroAI 4000 Counts Multimeter
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MULTIMETER-DIAGRAMM
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KENNENLERNEN IHRES GERÄTS
● BUTTONBESCHREIBUNG

FUNC

HOLD

MAX

Button Bedienungsanleitung

● Verwenden Sie den Drehschalter, um eine Funktion 
   auszuwählen. Verwenden Sie die FUNC-Taste, um 
   die Funktion weiter auszuwählen, wenn mehrere 
   Funktionen in einer Dreheinstellung vorhanden sind.
● Zum Beispiel: Umschalten zwischen AC- und DC-
   Spannungstests; Wahl zwischen Dioden- und 
   Durchgangstests.
   HINWEIS: Achten Sie besonders auf die ausgewählte 
   Einstellung, bevor Sie Tests durchführen.

● Drücken Sie diese Taste, während Sie einen Test 
   durchführen, um den Messwert für eine einfache 
   Aufnahme zu halten (einzufrieren).Der Bildschirm  
   "    "wird angezeigt, wenn die Haltefunktion aktiviert 
   ist Drücken Sie die Taste erneut, um das Halten der 
   Daten aufzuheben.

● Drücken Sie diese Taste, um entweder den 
   Maximalwert anzuzeigen, den das Multimeter  
   während eines Messtests aufzeichnet. Die 
   Maximalwerte werden gelöscht, wenn sich die 
   Testfunktion ändert oder das Messgerät 
   ausgeschaltet wird.

● Hintergrundbeleuchtung: Tippen Sie hier, um die 
   Hintergrundbeleuchtung ein- oder auszuschalten.
● Taschenlampe: Drücken Sie lange, um die 
   Taschenlampe ein- und auszuschalten.

● DREHSCHALTERSBESCHREIBUNG ● EINGANGSANSCHLUSSESBESCHREIBUNG

● ANDERER EINSTELLUNGEN BESCHREIBUNG

Auto Shut Off:
● Nach 15 Standby-Zeit schaltet sich das Messgerät 
   automatisch aus. Um es wieder einzuschalten, drehen Sie 
   einfach den Drehschalter oder drücken Sie eine Taste.
● Wenn sich das Multimeter im ausgeschalteten Zustand 
   befindet, halten Sie die Taste "Func" gedrückt und drehen 
   Sie dann den Drehschalter. Das Messgerät piept und das 
   Symbol für das automatische Herunterfahren auf dem 
   Bildschirm verschwindet. Die Funktion zum automatischen 
   Herunterfahren wird abgebrochen und nach dem Neustart 
   wiederhergestellt.

Batterie austauschen:
● Wenn auf dem LCD-Display das Zeichen für niedrigen 
   Batteriestand angezeigt wird, sollte der Akku ersetzt werden. 
   Entfernen Sie die Gummiabdeckung und die Schrauben an 
   der hinteren Abdeckung und ersetzen Sie die verbrauchte 
   Batterie durch neue Batterien. (Größe AAA, 1.5V x 2).

Ersetzen der Sicherungen:
Sicherungen müssen selten ausgetauscht werden und sind 
normalerweise aufgrund von Bedienungsfehlern 
durchgebrannt. So ersetzen Sie die Sicherungen:
● Trennen Sie die Messleitungen.
● Entfernen Sie die Gummimanschette und die Schrauben an 
   der hinteren Abdeckung des Messgeräts.
● Öffnen Sie die Rückseite des Messgeräts und ersetzen Sie 
   es durch Sicherungen gleicher Nennleistung.

Es ist wichtig, dass die Ersatzsicherungen die gleiche 
Bewertung haben:
● Sicherung 1: F400mA / 250V-Sicherung,5mmX20mm.
● Sicherung 2: F10A / 250V-Sicherung,5mmX20mm.

WIE MAN DIESEN MULTIMETER BENUTZT

Das Digitalmultimeter ist sehr empfindlich. Es wird durch 
nahegelegene Magnetfelder beeinflusst. Ohne Objekte zu 
berühren, kann beim Einschalten ein Messwert auf dem 
Bildschirm angezeigt werden. Dies ist ein normales 
Vorkommen eines Digitalmultimeters und hat keinen Einfluss 
auf die Messergebnisse.

SPANNUNGSHINWEISE:
● Messen Sie keine Spannung über 600 V DC oder 600V AC, 
   um Schäden am Messgerät zu vermeiden.
● Achten Sie besonders auf die Spannungseinstellung des 
   Multimeters. Der LCD-Bildschirm zeigt an, ob die Einstellung 
   auf Wechselstrom eingestellt ist. Verwenden Sie die Taste 
   „FUNC“, um die richtige Einstellung auszuwählen.
● Wenn die AC-Einstellung zum Messen von DC verwendet 
   wird und umgekehrt. Dies kann das Messgerät oder die zu 
   testenden Komponenten beschädigen.

ACHTUNG:
● Das Geräusch des eingebauten Summers bedeutet, dass 
   der Widerstand des zu testenden Stromkreises weniger als 
   30Ω beträgt.
● Überlastschutz: 250V.

● Platzieren Sie die Messleitungen auf beiden 
   Seiten des zu messenden Objekts.
   Wenn die Leitung angeschlossen ist, gibt der 
   Summer einen Ton aus, eine grüne Anzeigelampe 
   erscheint und das Display zeigt gleichzeitig den  
   Widerstandswert an.
   Wenn kein Durchgang besteht, ertönt kein Summer. Auf dem 
   Bildschirm wird "OL" angezeigt, was auf einen unendlichen 
   Widerstand hinweist.

Ω

DIODE TEST TIPPS:
Funktioniert die Diode richtig:
● Wenn die rote Messleitung mit dem positiven Pol der Diode 
   und die schwarze Leitung mit dem negativen verbunden ist, 
   sollte sich die Diode in einem Durchlassleitungszustand 
   befinden und der angezeigte Wert ist der 
   Durchlassspannungsabfall.
● Normaler Vorwärtsdruckabfall der Diode: Die allgemeine 
   Siliziumröhre beträgt 0.5 bis 0.7 V, die Germaniumröhre 0.15 
   bis 0.3 V.
● Wenn "000" angezeigt wird, ist die Diode defekt.
   Sie können auch überprüfen, ob die rote Messleitung mit  
   dem Minuspol der getesteten Diode und der schwarze 
   Messstab mit dem Pluspol verbunden ist. Es sollte "OL" 
   angezeigt werden.

POLARITÄTSBEURTEILUNGSMETHODE:
● Schalten Sie das Multimeter auf die Widerstandseinstellung.
● Verbinden Sie die beiden Messleitungen mit den beiden 
   Elektroden der Diode.
● Messen Sie ein Ergebnis, tauschen Sie dann die Positionen 
   der Messleitungen aus und messen Sie dann das zweite 
   Ergebnis.
● Das größere Ergebnis ist der Rückwärtswiderstand und das 
   kleinere Ergebnis ist der Vorwärtswiderstand. Der kleinere 
   Widerstand liegt vor, wenn die schwarze Messleitung mit 
   dem positiven Ende der Diode und die rote Leitung mit dem 
   negativen Ende verbunden ist.

● Wenn der gemessene Wert 0 ist, bedeutet dies, dass die 
   Batterie einen großen Innenwiderstand hat oder die Batterie 
   defekt ist.
   HINWEIS: Testen Sie den Akku nicht direkt mit den 
   Einstellungen für Strom oder Widerstand.

FEHLERBEHEBUNG

DC VOLTAGE (AUTO-RANGING)

● Eingangsimpedanz: 10 MΩ
● Überlastschutz: 600V
● Max. Eingangsspannung: 600V 

AC-SPANNUNG (AUTO RANGING)

Angebot

400mV

Auflösung Richtigkeit

0.1mV

4V 0.001V

40V 0.01V

400V 0.1V

600V 1V

±(1.0 % of rdg+ 5dgts)

● Eingangsimpedanz: 10 MΩ
● Überlastschutz: 600V
● Max. Eingangsspannung: 600V
● Frequenzbereich: 40 Hz ~ 1 kHz
● Antwort: wahrer gültiger Wert

GLEICHSTROM

● Überlastschutz: 
   mA: F400mA / 250V-Sicherung
   A: F10A / 250V-Sicherung
(Für Messungen> 5A: Dauer <10 Sekunden, Intervall> 15 
Minuten)

WECHSELSTROM

Angebot

40mA

Auflösung Richtigkeit

0.01mA ±(1.5% of rdg+ 5dgts)

● Überlastschutz: 
   mA: F400mA / 250V-Sicherung 
   A: F10A / 250V-Sicherung
(Für Messungen> 5A: Dauer <10 Sekunden, Intervall> 15 
Minuten)
● Frequenzbereich: 40 Hz ~ 1 kHz
● Antwort: Vraie valeur efficace

WIDERSTAND (AUTO RANGING)

● Überlastschutz: 250V

KAPAZITÄT

400nF 0.1nF

4μF 0.001μF

40μF 0.01μF ±(4.0% of rdg + 5dgts)

400μF 0.1μF

4mF 0.001mF

● Überspannungschutz: 250V

Web: .astroai.com
E-mail:support@astroai.com

JAHR GARANTIE EINGESCHRÄNKTE GARANTIE VON ASTROAI
Jedes AstroAI Digital Multimeter ist frei von Material- und 
Verarbeitungsfehlern. Diese Garantie gilt nicht für 
Sicherungen, Einwegbatterien und Schäden durch 
Vernachlässigung, Missbrauch, Verunreinigung, Veränderung, 
Unfall oder abnormale Betriebs- oder 
Handhabungsbedingungen, einschließlich 
Überspannungsfehlern, die durch die Verwendung außerhalb 
der vom Multimeter angegebenen Nennleistung oder durch 
normalen Verschleiß mechanischer Komponenten verursacht 
werden . Diese Garantie gilt nur für den Erstkäufer und ist 
nicht übertragbar. Wenn dieses Produkt defekt ist, wenden Sie 
sich bitte an den AstroAI-Kundendienst unter 
support@astroai.com.

BATTERIE

Angebot

1.5V

Auflösung Lastwiderstand

0.001V

9V 0.01V

12V 0.01V

30Ω

300Ω
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Einhaltung der 
EU-RichtlinienWarnung

Erdboden

DC (Gleichstrom) Sicherung

AC und DC Doppelisolierung

Warnung vor schwacher Batterie (erscheint auf der 
LED-Anzeige)
Die Messung der Kategorie III gilt für Prüf- und 
Messkreise, die an den Stromverteilungsteil der 
Niederspannungs-Stromversorgungsanlage des 
Gebäudes angeschlossen sind.

CATⅢ

！

Wechselstrom 
(Alternativstrom) 

Ausrüstung Testfunktion

AC / DC-Spannungsmessung: 0.01V ~ 600V

AC / DC-Spannungsmessung: 0.1mV ~ 400mV

Widerstandsmessung: 0.1Ω ~ 40MΩ

HINWEIS: wenn mehrere Funktionen in einer 
Dreheinstellung vorhanden sind, verwenden Sie bitte die 
FUNC-Taste, um die Funktion weiter auszuwählen.

Kapazitätsmessung: 0.01NF ~ 4MF

Ein-Aus-Messung

Diodenmessung

Batterieleistungsmessung: 1.5V, 9V, 12V

AC / DC-Stromtest: 400mA ~ 10A

AC / DC-Stromtest: 0.01mA ~ 400mA
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1
Stecken Sie das rote Messkabel für Ströme 
zwischen 400mA und 10A in diese Klemme.

2
Stecken Sie die rote Messleitung für alle 
Messungen ein, außer wenn der Strom 
größer oder gleich 400 mA ist.

3
Stecken Sie das schwarze Messkabel in diese 
Klemme.

● HINWEIS: Ersetzen Sie die Batterien sofort, um ungenaue 
   Messwerte aufgrund des geringen Stromverbrauchs zu 
   vermeiden. Dies verhindert auch mögliche Sicherheitsrisiken.

BATTERIE TEST TIPPS:
Wie man erkennt, ob eine Autobatterie altert:
● Stellen Sie das Multimeter auf die entsprechende 
   Einstellung für den Batterietest ein.
● Verbinden Sie die Messleitungen mit den Plus- und 
   Minuspolen der Batterie.
● Starten Sie das Auto und schalten Sie die Klimaanlage im 
   Auto ein. Überprüfen Sie die Spannungsanzeige.
● Wenn die Spannung stark abfällt, altert die Batterie. Wenn 
   die Batteriespannung während dieses Tests deutlich unter 
   12V liegt, muss die Autobatterie ausgetauscht werden. 

Angebot

400mV

Auflösung Richtigkeit

0.1mV

4V 0.001V

40V 0.01V

400V 0.1V

600V 1V

±(0.5% of rdg + 5dgts)

Angebot

40mA

Auflösung Richtigkeit

0.01mA

400mA 0.1mA

10A 0.01A

±(1.2% of rdg+ 5dgts)

Angebot

400Ω

Auflösung Richtigkeit

0.1Ω

4kΩ 0.001kΩ

40kΩ 0.01kΩ

400kΩ 0.1kΩ

4MΩ 0.001MΩ

40MΩ 0.01MΩ

±(1.0% of rdg + 5dgts)
H

Der Messwert 
stabilisiert sich nicht

● Überprüfen Sie die Messleitungen 
   auf Beschädigungen.
● Überprüfen Sie den Kontakt 
   zwischen Messleitungen und zu 
   messendem Objekt.
● Überprüfen Sie die Verbindung 
   zwischen den Messleitungen und 
   dem Messgerät.

Das Lesen ist 
nicht genau

● Überprüfen Sie die Messleitungen 
   auf Beschädigungen.
● Überprüfen Sie, ob die Batterie 
   ausgetauscht werden muss.

Kein Lesen

Ein bestimmter 
Bereich ist nicht 
verfügbar

● Stellen Sie den Kontaktpunkt des 
   Übertragungsschalters ein.

Der Bereichsfehler 
ist groß

● Der variable Wert des 
   Nebenschlusswiderstands muss 
   angepasst oder ersetzt werden.

● Überprüfen Sie, ob die Sicherung 
   intakt ist.
● Überprüfen Sie die Messleitungen 
   auf Beschädigungen.
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Ⅰ. SPANNUNG MESSEN:

● Stecken Sie die rote Messleitung in die 
   Buchse „Input“ und die schwarze Messleitung 
   in die Buchse „COM“.

● Verbinden Sie die beiden Messleitungen mit dem  
   Neutralleiter bzw. dem stromführenden Kabel (rot für 
   stromführend, schwarz für neutral).

● Drehen Sie den Knopf in die"     ". Wenn die 
   Spannung weniger als 400 mV beträgt, 
   drehen Sie den Knopf in die"      ". Drücken 
   Sie die FUNC-Taste, um zwischen DC und 
   AC umzuschalten. Wenn das Zeichen "DC" 
   angezeigt wird, ist es DC, und wenn das 
   Zeichen "AC" angezeigt wird, ist es AC.

V

mV

V
AC

V

DC

● Drehen Sie den Drehschalter in die Position OFF, um das 
   Messgerät auszuschalten.

● Nachdem sich der Messwert stabilisiert hat, zeichnen Sie 
   den Messwert vom LCD-Bildschirm auf.

Ω● Drehen Sie den Knopf in die Position“     ”,
   drücken Sie die Taste FUNC, um zur  
   Kapazitätsmessfunktion zu wechseln.

● Stecken Sie die rote Messleitung in die 
   Buchse „Input“ und die schwarze 
   Messleitung in die Buchse „COM“.

● Drehen Sie den Knopf in die Position“    ”.Ω

● Platzieren Sie die Messleitungen an beiden Enden des zu 
   messenden Widerstands und halten Sie starken Kontakt.

● Die Ergebnisse vom LCD-Display.

● Wenn der gemessene Wert gleich dem Nennwiderstand des 
   Widerstands oder innerhalb des Fehlerbereichs ist, bedeutet 
   dies, dass der Widerstand ordnungsgemäß funktioniert.
   Wenn zwischen dem Nennwiderstand und dem 
   gemessenen Widerstand eine große Abweichung besteht, 
   ist der Widerstand schlecht.
   Wenn der gemessene Widerstand unendlich (offener 
   Stromkreis), null (Kurzschluss) oder instabil ist, bedeutet 
   dies, dass der Widerstand beschädigt ist und nicht mehr 
   verwendet werden kann.

III. MESSKAPAZITANZ:

● Stecken Sie die rote Messleitung in die 
   Buchse „Input“ und die schwarze Messleitung 
   in die Buchse „COM“.

● Stellen Sie eine starke Verbindung zwischen den 
   Messleitungen und beiden Enden des Kondensators her.

● Die Messergebnisse werden auf dem LCD-Display 
   angezeigt.

Ⅳ. KONTINUITÄTSTEST:

● Schalten Sie den zu testenden Stromkreis aus.

● Stecken Sie die rote Messleitung in die rote 
   Eingangsbuchse in die Buchse „Input“ (rot) 
   und die schwarze Messleitung in die Buchse 
   „COM“ (schwarz).

● Schalten Sie das Multimeter ein, indem Sie 
   es auf “    ”stellen. Berühren Sie die Spitzen 
   der Messleitung zusammen, um zu 
   überprüfen, ob sie normal angeschlossen 
   sind. Es sollte ein hörbares Geräusch 
   auftreten.

● Stecken Sie die rote Messleitung in die Buchse 
   „Input“ und die schwarze Messleitung in die 
   Buchse „COM“.

● Drehen Sie den Knopf in die Position“    ”,drücken 
   Sie die Taste FUNC, um zur Diodenfunktion zu 
   wechseln.

● Verbinden Sie die rote Messleitung mit dem positiven Ende 
   der Diode und die schwarze Messleitung mit dem negativen 
   Ende.
   HINWEIS: Im Allgemeinen ist das positive Ende der Diode 
   das längere Ende.

V

● Das Display zeigt den ungefähren 
   Spannungsabfall der Diode an. Wenn das 
   Messgerät umgekehrt wird, wird OL angezeigt.

VI. BATTERY TEST:

● Insert the red test lead into Insert the red 
   test lead into the “Input” (red) jack and the 
   black test lead into the “COM” (black) jack.

● Rotary Dial to select the Battery Test Setting of the battery you 
   wish to test “         ”.

● Connect the red test lead to the positive electrode and the 
   black test lead to the negative electrode.

● After the reading is stable, get the reading from the LCD 
   screen.

So erkennen Sie, ob eine normale Batterie mit Strom versorgt 
wird:
● Stellen Sie das Multimeter auf die entsprechende 
   Einstellung für den Batterietest ein. 
● Wenn es größer oder gleich der an der Batterie 
   angegebenen Spannung ist, hat es normale Leistung.
   Wenn die gemessene Spannung niedriger als die  
   angegebene Spannung ist, bedeutet dies, dass die Batterie 
   altert oder ausgetauscht werden muss.

Ⅶ. STROM MESSEN:

● Drehen Sie den Knopf entsprechend dem 
   gemessenen Strom in die Position“       ”
   oder“     ”.

● Drücken Sie die Taste FUNC, um zwischen 
   DC und AC zu wechseln. Wenn das Zeichen 
   “DC" angezeigt wird, ist es DC, und wenn 
   das Zeichen "AC" angezeigt wird, ist es AC.

m A

DC

m A
AC

● Wenn der Knopf in die Position“      ”gedreht 
   wird, wird die rote Messleitung in die“       ” 
   Eingangsklemme (Eingangsklemme) und die 
   schwarze Messleitung in die COM-
   Eingangsklemme eingeführt.

VΩLive
mA

● Wenn die Taste in die Position“      ”gedreht 
   wird, wird die rote Messleitung in den 10A-
   Eingangsanschluss und die schwarze 
   Prüfleitung in den COM-Eingangsanschluss 
   eingesteckt.

● Trennen Sie die Stromversorgung des zu testenden 
   Stromkreises, schließen Sie das Messgerät in Reihe an den 
   zu testenden Stromkreis an und schalten Sie dann die 
   Stromversorgung des Stromkreises ein.

● Wenn das Messgerät ein starkes Wechselstromsignal 
   erkennt, leuchtet die rote Anzeigelampe und der Summer 
   gibt einen schnellen Ton aus.
   NCV HINWEIS: Diese Funktion wirkt sich nach Verlassen 
   der Einstellung nicht auf die Messung des Messgeräts aus.   
   Wenn sich der Bereichsschalter nicht in der NCV-Position 
   befindet, funktioniert das Messgerät normal.

Ⅸ. FIREWIRE-TEST:

● Stecken Sie die rote Messleitung in die 
   Buchse „Input“ und entfernen Sie die 
   schwarze Messleitung.

● Drehen Sie den Knopf in die Position“     ”, 
   drücken Sie die Taste FUNC, um zur Live-
   Funktion zu wechseln, und zeigen Sie "Live" an.

● Berühren Sie den zu messenden Punkt mit der Spitze des 
   roten Teststifts.

● Wenn das Messgerät ein schwaches Wechselstromsignal 
   erkennt, leuchtet die grüne Anzeigelampe und der Summer 
   gibt einen langsamen Ton aus.

● Wenn das Messgerät ein starkes Wechselstromsignal 
   erkennt, leuchtet die rote Anzeigelampe und der Summer 
   gibt einen schnellen Ton aus.

AKTUELLE ANMERKUNGEN:
● Wenn Sie das rote Messkabel in die 10A-Buchse einstecken, 
   müssen Sie das Messkabel nach dem Test wieder in die 
   "Eingangs" -Buchse stecken, um zu vermeiden, dass Sie 
   vergessen, die Buchse für den nächsten Vorgang zu 
   wechseln und das Multimeter zu verbrennen.

PARASITÄRE BATTERIEENTLADUNG FÜR 
KRAFTFAHRZEUGE:
● Überprüfen Sie, ob die Batteriespannung und die 
   Stromerzeugung im normalen Bereich liegen. Die 
   Batteriespannung liegt im Allgemeinen bei 12,7 V und die 
   Stromerzeugung bei etwa 14V.
● Schalten Sie alle elektrischen Zubehörteile innerhalb und 
   außerhalb des Fahrzeugs aus und schließen Sie die Türen.
● Entfernen Sie die Minuselektrode der Batterie. Stellen Sie 
   das Multimeter auf den maximalen Strompegel ein und 
   schließen Sie das Messgerät in Reihe an die Batterie an. 
   Verbinden Sie das rote Messkabel mit der negativen 
   Leitung und das schwarze Messkabel mit dem Batteriepol.
● Stellen Sie das Messgerät gegebenenfalls auf einen 
   niedrigeren Bereich ein.
● Warten Sie etwa 30 Minuten; Nachdem alle Module des 
   Fahrzeugs in den Ruhezustand übergegangen sind, lesen 
   Sie den genauen statischen Entladestrom ab. Der 
   Entladestrom beträgt im Allgemeinen 0,02 A (20 mA), dies 
   kann jedoch je nach Fahrzeug variieren. Im Allgemeinen ist 
   es normal, 50 mA nicht zu überschreiten.
● Wenn der Abfluss größer als 50 mA ist, überprüfen Sie die 
   Sicherungen einzeln, für welchen Stromkreis die 
   überschüssige Last übertragen wird.
   Wenn eine entfernte Sicherung den Batterieverbrauch auf 
   unter 50 mA reduziert, kann festgestellt werden, dass der 
   entsprechende Stromkreis die überschüssige Entladung 
   zieht.

● Lesen Sie die Messergebnisse vom Display ab.

● Wenn Sie aus Sicherheitsgründen einen hohen Strom testen, 
   sollte jede Messzeit weniger als 10 Sekunden betragen und 
   die Intervallzeit zwischen den Tests sollte mehr als 15 Minuten 
   betragen.
● Wenn der Strom getestet wird, muss sich eine Last im 
   Stromkreis befinden. Schließen Sie das Multimeter nicht ohne 
   zu messende Last in Reihe mit dem Stromkreis an. 
   Andernfalls kann das Messgerät möglicherweise beschädigt 
   werden.
● Legen Sie keinen Strom an, der den Bereich des Messgeräts 
   überschreitet, um eine Beschädigung des Messgeräts zu 
   vermeiden.

VIII. NICHT KONTAKT SPANNUNG (NCV):

Die NCV-Funktion erkennt Wechselspannung ohne 
Verwendung von Messleitungenz.

● Stellen Sie den Drehknopf auf die 
   NCV-Funktion“     ”.

● Bringen Sie die NCV-Sonde des Instruments näher an den 
   zu testenden Punkt.

● Wenn das Messgerät ein schwaches Wechselstromsignal 
   erkennt, leuchtet die grüne Anzeigelampe und der Summer 
   gibt einen langsamen Piepton aus.

400mA 0.1mA

10A 0.01A
±(1.5% of rdg+ 5dgts)

Angebot

4nF

Auflösung Richtigkeit

0.001nF

40nF 0.01nF
±(4.0% of rdg + 5dgts)

V. DIODENTEST:

WIDERSTANDSHINWEISE:
● Ändern Sie den Widerstand während einer Messung nicht. 
   Andernfalls kann das Messgerät beschädigt und die 
   Testergebnisse beeinträchtigt werden.
● Testen Sie keine Parallelschaltungen. Die Genauigkeit der 
   Messung wird beeinträchtigt, und die Ergebnisse sind 
   möglicherweise nicht genau.
● Messen Sie den Innenwiderstand von Mikrometern, 
   Galvanometern, Batterien und anderen Instrumenten nicht 
   direkt.

Ⅱ. MESSWIDERSTAND:
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