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Gracias por comprar el multimetro digital True RMS 6000
Count de AstroAl. El True RMS multimetro digital de AstroAl
disefia para que lo funciona usted que de forma de seguray
precisa profesionales en la toda comercia o las personas
quien lo usa por su mismo, que necesita un poco mas de
utilidad de su multimetro digital estandar. Este manual de
instrucciones ensefia toda la informacion de seguridad,
instrucciones de operacioén, especificaciones y mantenimiento
del medidor. El instrumento realiza voltaje CA/ CC, corriente
CA/ CC, resistencia, continuidad audible, diodo, frecuencia,
relacion de trabajo, capacitancia, deteccion de NCV,
deteccion de cables vivos y pruebas de temperatura. Gracias
por elegir AstroAl, si tiene alguna pregunta o consejos de su
producto, contactenos en support@astroai.com.

NOTA: Lea y comprenda completamente este instrucciones
manual antes de usar este multimetro digital.




LAVISO //]

Para evitar accidentes posibles y los dafios posibles antes de
probrarlo, siga las siguientes reglas:

e Antes de usar el medidor, inspeccione la carcasa exterior.
No utilice el multimetro si esta dafiado o si se quita toda o
parte de la carcasa exterior. Busque grietas o falte plastico.
Cuidado con el alrededor de los conectores.

e Cumplir con las regulaciones de seguridad locales y
nacionales. Use equipo de proteccion personal (como
guantes de goma aprobados, mascaras y ropa ignifuga,
etc.) para no hace dafio si los eléctricas sale a la fuera o
cuando se exponen conductores activos peligrosos.

e Cuando repare el multimetro, use solo el mismo nimero de
modelo o piezas de repuesto con especificaciones eléctricas
idénticas.

e Compruebe si el medidor esta funcionando bien midiendo el
voltaje conocido, no lo use si es anormal o esta dafiado.

e Cuando utilice los cables de prueba, mantenga los dedos
detras de los protectores.

e No aplique mas voltaje que el nominal, como esta marcado
en el multimetro, entre los terminales o entre cualquier
terminal y la conexion a tierra.

e No utilice ni almacene el medidor en un ambiente de una
alta temperatura, no lo exponga a altos niveles de humedad
o cerca de campos magnéticos fuertes. El rendimiento del
medidor puede deteriorarse después de humedecer.

e Cuando el multimetro funciona a un voltaje efectivo superior
a60VenCCo30Vrmsen CA, se debe tener especial
cuidado porque existe el peligro de descarga eléctrica.

e Al medir, conecte el cable neutro o el cable de tierra en el
primero y luego conecte el cable vivo(linea de fuego); al
desconectar, desconecte primero el cable vivo y luego
desconecte el cable neutro y el cable de tierra.
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e Reemplace la bateria si necesita cuando el indicador
aparezca la bateria con la energia baja. Si la bateria esta en
baja, el medidor puede producir lecturas falsas, que pueden
provocar descargas eléctricas y lesiones personales.

e Separa la conexion entre los cables de prueba y el circuito
que se esta probando y apague el medidor antes de abrir la
caja del medidor.

e El interruptor giratorio manual debe colocarse en la posicion
correcta antes de la medicion y NO debe moverse durante
la medicién para evitar haver los dafios al medidor.

e Apague el medidor cuando no lo usa y saque la bateria
cuando no se vaya a usar durante un periodo de tiempo
prolongado. Compruebe periddicamente la bateria, ya que
puede tener fugas si no se ha utilizado durante algun
tiempo. Reemplace la bateria tan pronto como aparezca
una fuga. Una bateria con fugas dafiara el medidor.

SiIMBOLOS ELECTRICOS //4

] Voltaje peligroso
Aviso (riesgo de descarga
eléctrica)

AC )
(Corriente alternativa) Tierra

DC(Corriente continua) Fusible

ACyDC Aislamiento doble

Simbolo de Cumplimiento de los
bateria baja estandares de la UE

El equipo de prueba de Categoria Il es adecuado
para probar y medir circuitos conectados a la
porcién de distribucion de energia de una unidad de
suministro de energia de bajo voltaje en un edificio.
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La prueba de Categoria IV es adecuada para probar
y medir circuitos conectados a la fuente de
alimentacion de una unidad de suministro de
energia de bajo voltaje en un edificio.

DIAGRAMA de MULTIMETRO //I

— 1 g= o
—_— ==

@ Detector NCV @ Terminal 10A
@ Botoén de linterna Terminal de ENTRADA

® Luz indicadora © Terminal COM

@ Pantalla LCD @© Terminal pA/ mA

® Botones de funcion @ Cables de prueba
® Interruptor de funcion giratorio @ Termopar tipo de K




RECONOCE SU DISPOSITIVO //J

e BOTON DE FUNCION

=g/

Button

Funcién

e Utilice el interruptor giratorio para seleccionar una
funcion. Utilice el botén FUNC para seleccionar mas
la funcién si hay varias funciones en un ajuste
giratorioFor example: Switching between AC and DC
voltage tests.

NOTA: Preste especial atencion a la configuracion
seleccionada antes de realizar cualquier prueba.

e Pone este boton mientras realiza una prueba para
retener (congelar) la lectura para una facil grabacion.
Esta pantalla trabajara ™ cuando esta “HOLD” esta
trabajando. Pone el botdn otra véz para cancelar la
retencion de datos.

e Cuando tomar la medicion, presione este botdn una
vez para ingresar al “Modo Max.”. En este modo, el
multimetro capturard la lectura mas alta que registre.
Presione este botdn nuevamente para ingresar al
“Modo Minimo” que capturara la lectura mas baja
que registre. Press and hold this button to exit the
Max/Min Modes.

e Luz de fondo: presione este botdn para encender /
apagar la luz de fondo de la pantalla.

e Flashligh: Mantenga presionado este botén para
encender / apagar la linterna.
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e FUNCION DE CONFIGURACION

Escenario

NOTE: Use the FUNC Button to further select the function
if there are multiple functions in one rotary setting.

V=

Prueba de voltaje DC: 0~1000v
Prueba de voltaje CA: 0~750v

mV=

Prueba de voltaje CA/ CC 0~600mv

Q

Prueba de resistencia: 0.1Q~60MQ

4t

Prueba de capacitancia: 0.001nF~100mF

Prueba de continuidad audible

Prueba de diodos

Frecuencia

Ciclo de trabajo

Prueba de corriente CA/ CC: 0~10A

Prueba de corriente CA/ CC: 0~600mA
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Prueba de corriente AC/DC: 0~6000uA

Temperatura Fahrenheit

Temperatura centigraodo

Deteccién de NCV

Deteccién de cables vivos

o TERMINALES

GEr de

ATREN A [5

N
—dCastoa—

Enchufe el cable rojo de prueba en este
terminal para corrientes entre 600 mAy 10 A.

Enchufe el cable rojo de pruebao en este
terminal para corrientes inferiores a 600 mA.

Enchufe el cable rojo de pruebao en este
terminal para todas las mediciones excepto la
corriente.

Enchufe el cable negro de prueba en este
terminal.




e OTRAS FUNCIONES

Apagado automatico:

e Después de 15sec de espera, el medidor se apagara
automaticamente. Para volver a encenderlo, simplemente
gire el interruptor de rango o presione un botén.

e Cuando el multimetro esté apagado, presione y mantenga
presionado el boton "FUNC" y luego gire el dial giratorio
hasta que el medidor emita un pitido. El icono "APO" en la
pantalla desaparecerd, lo que significa que la funcién de
apagado automatico esta cancelada. restaurarse después
de reiniciar.

Indicacion de entrada:

e Cuando encender o cambiar de funcioén, la luz indicadora de
entrada parpadeara correspondiente para recordar los
usuario que el terminal puede insertar.

Indicacién de alto voltaje / alta corriente:

e Cuando el voltaje medido es superior a 80 V o la corriente
medida es superior a 1 A, la luz de fondo naranja se
enciende, lo que indica al usuario que tenga cuidado.

Indicacion de bateria baja:
e Si lo ve el simbolo“ =", es decir, hay que cambiar la bateria
inmediatamente.

Pantalla de frecuencia de CA:
e Al medir voltaje / corriente CA, se mostrara la frecuencia del
voltaje / corriente.

COMO USAR ESTE MULTIMETRO //i

I.MEDICION DE TENSION

o Inserte el cable de prueba rojo en el enchufe
"Entrada" y el cable de prueba negro en el
enchufe "COM".




e Gire el selector v= giratorio al ajuste. Cuando
el voltaje sea inferior a 600 mv, gire el dial m=
al ajuste. Presione el boton "FUNC" para
cambiar entre CA/ CC. Esta bajo el ajuste
DC cuando la pantalla muestra “DC", bajo AC
cuando la pantalla muestra "AC".

[o Conecte los cables de prueba a la fuente o carga a medir.

e Después de que la lectura se estabilice, registre la lectura
de la pantalla LCD.

e Gire el interruptor giratorio a la posicién OFF para apagar
el medidor.

NOTAS DE VOLTAJE:

e Para evitar dafios al medidor, no mida un voltaje que
exceda los 600 V CC 0 600 V CA.

e Preste atencion especial al ajuste de voltaje del multimetro.
La pantalla LCD indicara si el ajuste esta en CA. Utilice el
boton "FUNC" para elegir la configuracion correcta.

NOTA: La luz de fondo de el color naranja se encendera
cuando el voltaje medido sea superior a 80V.

II. MEDICION DE LA CORRIENTE

e Gire el selector giratorio a ui=, m 0 * ajuste
segun el nivel actual.




e Cuando la pantalla muestra "DC", el
multimetro esta en la funcién DC, cuando
se muestra "AC", el multimetro esta en la
funcion AC.

e Bajo el ajuste wi= mi~, conecte el cable de
prueba rojo al terminal de entrada y el
cable de prueba negro al terminal COM.

e Abajo del ajuste A=, conecte el cable de
prueba rojo al terminal 10Ay el cable de
prueba negro al terminal COM.

e Desconecte la fuente de alimentacién del circuito bajo
prueba. Conecte el medidor al circuito bajo prueba en serie
y luego encienda la fuente de alimentacion del circuito.

[o La lectura se mostrara en la pantalla LCD.

II. MEDICION DE FRECUENCIA / CICLO DE TRABAJO

e Gire el selector giratorio al ajusteHzux.

e Inserte el cable de prueba rojo en el enchufe
de "Entrada" y el cable de prueba negro en
el enchufe "COM".




[o Conecte los cables de prueba a la fuente o carga a medir. ]

[o La lectura se mostrara en la pantalla LCD.

IV. MEDICION DE RESISTENCIA

e Gire el selector giratorio al ajuste . g "

e Inserte el cable de prueba rojo en el conector
"Entrada" y el cable de prueba negro en el
conector "COM”.

e Coloque los cables de prueba en ambos extremos de la
resistencia a medir y mantenga un contacto fuerte.

[o Los resultados de la pantalla LCD.

NOTAS DE RESISTENCIA:

e No cambie la resistencia mientras realiza una medicion.
Hacerlo puede dafar el medidor y afectar los resultados de
la prueba.

e No mida directamente la resistencia interna de micrometros,
galvanémetros, baterias y otros instrumentos.

e No pruebe circuitos en paralelo. La precision de la medicion
se vera afectada y los resultados pueden no ser precisos.

e Si el valor medido es igual a la resistencia nominal de la
resistencia o esta dentro del rango de error, la resistencia
esta funcionando correctamente.
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e Si hay una gran desviacion entre la resistencia nominal y la
resistencia medida, la resistencia es mala.

e Si la resistencia medida es infinita (circuito abierto), cero
(cortocircuito) o inestable, significa que la resistencia esta
dafiada y ya no se puede utilizar.

V. CAPACITANCIA DE MEDICION

e Gire el selector giratorio al ajuste % .
Presione el botén "FUNC" para cambiar
a Prueba de capacidad

e Inserte el cable de prueba rojo en el conector
"Entrada" y el cable de prueba negro en el
conector "COM”.

e Haga una conexion fuerte entre los cables de prueba y
ambos extremos del capacitor.

e Los resultados de la medicion se mostraran en la pantalla
LCD.

VI. EXAMEN DE CONTINUIDAD

e Gire el selector giratorio al ajuste 31.
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e Inserte el cable de prueba rojo en el conector Q
"Entrada" y el cable de prueba negro en el
conector "COM”".

e Coloque los cables de prueba a ambos lados del objeto a
medir.

e Si el valor de la resistencia o del circuito medido es menor
que 30Q, el zumbador emitira un pitido y la luz indicadora
verde se encendera al mismo tiempo; cuando el valor es de
aproximadamente 30 Q ~ 60 Q, la luz indicadora roja se
encendera y la pantalla mostrara el valor medido.

Si no hay continuidad, el zumbador no sonara, se mostrara
"OL" en la pantalla, lo que indica una resistencia infinita.

VI. PRUEBA DE DIODOS

e Configure el selector de funcién en
el rango “31 ", presione el boton
“FUNC” para cambiar a prueba de

diodos.

e Conecte el cable de prueba negro al conector i@
"COM" y el cable de prueba rojo al conector
"INPUT".

e Conecte el cable de prueba rojo al extremo positivo del
diodo y el cable de prueba negro al extremo negativo.
NOTA: Generalmente, el extremo positivo del diodo es el
extremo mas largo.
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e La pantalla LCD mostrara la lectura del voltaje disminuido
por el diodo. Si los cables estan conectados incorrectamente
a los electrodos de diodo, la pantalla LCD mostrara "OL".

VII. MEDICION DE TEMPERATURA

e Ponga el selector de funcion en el
rango "¢ ".

e Inserte el enchufe negativo (-) del termopar
tipo K en el conector COM vy el conector
positivo (+) en el conector INPUT.

e Toque con cuidado el extremo del termopar al objeto que
se esta midiendo.

[. Se aparece juntos de Centigrado y Fahrenheit.

NOTA:

e El dispositivo de induccién de la variacion del termopar se
coloca dentro del medidor y se necesita mucho tiempo para
alcanzar el equilibrio térmico con el entorno de medicion.

e Cuando el termopar tipo K no esté en contacto con el objeto
medido, la pantalla mostrara la temperatura ambiente.

IX. VOLTAJE SIN CONTACTO (NCV)

e La funcion NCV detecta voltaje CA sin el uso
de cables de prueba.




[o Configure el selector giratorio en la funcion NCV & .

e Cuando el medidor detecta una senal de CA débil, la luz
indicadora verde se encendera y el timbre emite un pitido
lento; Cuando el medidor detecta una senal de CA fuerte, la
luz indicadora roja se encendera y el zumbador emitira un
pitido rapido.

NOTA: Esta funcion no afecta la medicion del medidor
después de salir de la configuracién. Si el interruptor de
rango no esta en la posicién NCV, el medidor funcionara
normalmente.

X. DETECCION DE CABLES VIVOS

e Gire el selector giratorio a la posicion
¥¥. Presione el boton "FUNC" para %

cambiar a Live Wire Detection y la
pantalla mostrara "Live”.

e Inserte el cable de prueba rojo en el
enchufe de “Entrada”. No inserte el cable
de prueba negro en ninguna terminal.

e Toque el punto que desee medir con la punta del cable de
prueba rojo.

o Cuando el medidor detecta una senal de CA débil, la luz
indicadora verde se encendera y el zumbador emite un
pitido lento; Cuando el medidor detecta una sefial de CA
fuerte, la luz indicadora roja se encendera y el zumbador
emitira un pitido rapido.
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INDICADORES TECNICOS GENERALES //J

Entorno operativo

CAT. IV 600V; GATO. Il 1000V,

Grado de |
contaminacion

2

Altitud

<2000m

Entorno operativo

0~40°C(<80%RH,<10°C RH)

Entorno de
almacenamiento

-10 °C~60 °C (< 70% RH , Quite la bateria)

Coeficiente
de temperatura

precision 0,1/° C (<18 ° C 0> 28 ° C)

Voltaje maximo

DC1000V / AC750V

Proteccion de

mA: fusible F600mA / 250V,6mmX32mm

fusibles

10A: Fusible F10A/ 250V,6mmX32mm

Velocidad
de muestreo

3 veces por segundo

Pantalla

pantalla de 6000 cuentas. Unidad de visualizacion
automatica de acuerdo con el dial giratorio

Indicacién
de sobrecarga

se muestra "OL”

Indicacién de
bateria baja

cuando el voltaje de la bateria es mas bajo que
el voltaje normal, se mostrara "—="

Indicacion
de polaridad

"-" Se muestra automaticamente

Potencia

2 pilasAAde 1,5V
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SOLUCION DE PROBLEMAS //4

La informacion
que no se
estabiliza

e comprobar si los cables de prueba estan
dafados.

e comprobar el contacto entre los cables de
prueba y el objeto que se esta midiendo.

e \erifique el contacto entre los cables de
prueba y el medidor.

La informacién
que no es
correcta

e comprobar si los cables de prueba estan
dafiados.
e Comprobar las pilas hay que cambiar.

Un rango
cierto que no
esta disponible

e ajustar el punto de contacto del interruptor
de transferencia.

El error de
rango es
grande

e el valor variable de la resistencia de
derivacion debe ajustarse o reemplazarse.

No hay
informacion

e comprobar si el fusible esta intacto.
e comprobar si los cables de prueba estan
dafiados.

| VOLTAJE DC //J

Rango

Resolucion Exactitud

600mV

0.1mV

6V

0.001V +(0.5% rdg +3 dgts)

0.01V




600V 0.1V
1000V Y

1(0.5% rdg +3 dgts)

e Impedancia de entrada: 10 MQ
e Proteccion contra sobrecarga: 1000 V CC /750 V CA

| VOLTAJE AC //J

Rango

Resolucion

Exactitud

600mV

0.1mV

6V

0.001V

60V

0.01Vv

600V

0.1V

750V

A%

+(0.8% rdg +5 dgts)

e Impedancia de entrada: 10 MQ

e Proteccién contra sobrecarga: 1000 V CC /750 V CA
e Rango de frecuencia: 40 Hz ~ 1 kHz

e Respuesta: True RMS

| CORRIENTE DC_//J

Rango

Resolucion

Exactitud

600pA

0.1pA

6000pA

1MA

60mA

0.01mA

1£(1.2% rdg +3 dgts)




600mA 0.1mA
10A 0.01A

+(1.2% rdg +3 dgts)

e Proteccion de sobrecarga: "A/ mA": Fusible F600mA / 250V
"10A": Fusible F10A / 250V
e Corriente de entrada maxima: conector "A/ mA": 600 mA
Toma "10A": 10A
(Para medidas> 5A: duracion <10 segundos, intervalo> 15
minutos)

| CORRIENTE AC_//}

Rango

Resolucion

Exactitud

600pA

0.1pA

6000pA

THA

60mA

0.01mA

600mA

0.1mA

10A

0.01A

+(1.5% rdg +3 dgts)

e Proteccion de sobrecarga: "A/ mA": Fusible F600mA / 250V
"T0A": Fusible F10A / 250V

e Corriente de entrada maxima: conector "A/ mA": 600 mA

Toma "10A": 10A

e Rango de frecuencia: 40Hz ~ 1KHZ

e Respuesta: True RMS

(Para medidas> 5A: duracion <10 segundos, intervalo> 15

minutos)
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| RESISTENCIA //J

Rango Resolucion Exactitud
600Q 0.1Q
6kQ 0.001kQ
60kQ 0.01kQ
600kQ 0.1kQ
6MQ 0.001MQ
60MQ 0.01MQ

+(1.0% rdg +3 dgts)

+(1.5% rdg +3 dgts)

e Proteccién de sobrecarga: 250V

| TEMPERATURA //J

Rango |Resolucion Exactitud

-20°C~ 0°C +5.0% rdg or+3°C

°C 1°C 0°C ~ 400°C +1.0% rdg or+2°C
400°C ~ 1000°C +2.0% rdg
-4°F~ 32°F +5.0% rdg or+6°F

32°F~ 752°F +1.0% rdg or+4°F

752°F~ 1832°F +2.0% rdg

e La precision no incluye el error de la sonda del termopar.
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[ CAPACIDAD _//}

Rango

Resolucion

Exactitud

10nF

0.001nF

100nF

0.01nF

1000nF

0.1nF

10pF

0.001pF

100pF

0.01uF

1000pF

0.1uF

+(4.0% rdg +5 dgts)

10mF

0.001mF

100mF

0.01mF

1(5.0% rdg +5 dgts)

e Proteccion de sobrecarga: 250V

FRECUENCIA / CICLO DE TRABAJO //J

Rango

Resolucion

Exactitud

10Hz

0.001Hz

100Hz

0.01Hz

1000Hz

0.1Hz

10kHz

0.001kHz

100kHz

0.01kHz

1000kHz

0.1kHz

+(1.0% rdg +3 dgts)




10MHz 0.001MHz
1~99% 0.1%

1(3.0% rdg +3 dgts)

e Rango de medicion: 0 ~ 10 MHZ

e Rango de voltaje: 0,2 ~ 10 V CA (cuanto mayor sea la
frecuencia medida, mayor sera el voltaje)

e Proteccién contra sobrecarga: 250 V

NOTA:

mv=, v=Medida de frecuencia:

e Rango de medicién: 0 ~ 10 kHz

e Rango de voltaje: 0,5 ~ 600 V CA (cuanto mayor sea la
frecuencia medida, mayor debe ser el voltaje)

e Proteccion contra sobrecarga: 250 V

wi= .mi~, A= Medida de frecuencia:
e Rango de medicién: 0 ~ 10 kHz
e Rango de sefial: rango = 1/4 (cuanto mayor sea la
frecuencia medida, mayor debe ser la corriente)
e Proteccion contra sobrecarga: "A / mA": Fusible F600mA / 250V
"10A": Fusible F10A/ 250V

DIODO Y CONTINUIDAD //J

rango Introduccién Observacion

Voltaje de prueba: 3,0 V
Proteccion de
sobrecarga: 250 V

! El voltaje directo aproximado
Se mostrara la gota.




El zumbador incorporado
sonara si el la resistencia es
inferior a unos 30 Q,Laluz  |Voltaje de prueba: 1V
o))) indicadora es verde cuando |Proteccion de

la resistencia es de 30 ~ 60; [sobrecarga: 250 V

el zumbador no suena, la luz
indicadora es roja.

| MANTENIMIENTO _//]

LIMPIEZA DEL MEDIDOR:

Si hay polvo o humedad en los terminales, pueden
producirse mediciones erréneas. Limpie el medidor de la
siguiente manera:

e Apague el medidor y retire los cables de prueba.

e Limpie la carcasa con un pafio humedo o un detergente

suave. No utilice abrasivos ni disolventes. Limpie los
contactos de cada terminal con un hisopo de algodén
limpio empapado en alcohol.

REEMPLAZO DE BATERIA Y FUSIBLE //}

REEMPLAZO DE LA BATERIA:

e Apague el medidor y retire los cables de prueba
conectados al medidor.

e Desatornille el tornillo que sujeta la tapa de la bateria con
un destornillador y retire la tapa de la bateria.

e Retire la bateria vieja y reemplacela por una bateria nueva
de la misma especificacion. Preste atencioén a la polaridad
de la bateria. La polaridad positiva y negativa de cada
bateria estda marcada en la caja de la bateria.

e Vuelva a colocar la tapa de la bateria en su posicién
original y fije la tapa de la bateria con tornillos.
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REEMPLAZO DEL FUSIBLE:

e Apague el medidor y retire los cables de prueba
conectados al medidor.

e Desatornille el tornillo que fija la tapa trasera con un
destornillador y luego retire la tapa trasera.

e Retire el fusible quemado, reemplacelo por un fusible
nuevo de la misma especificacion y asegurese de que el
fusible esté instalado en el clip de fusible y bloqueado
firmemente.

e Instale la cubierta trasera vy fijela con tornillos.

LINCLUIDO EN CAJA //J

e 1 x manual del propietario

e 1 x par de cables de prueba

e 1 x termopar tipo K

e 1 x multimetro de cuentas AstroAl 6000

GARANTIA DE 3 ANOS GARANTIA DE ASTROAI II

Cada multimetro digital AstroAl estara libre de defectos de
material y mano de obra. Esta garantia no cubre fusibles,
baterias desechables y dafios por negligencia, mal uso,
contaminacion, alteracion, accidente o condiciones
anormales de operacion o manipulacion, incluidas fallas por
sobretensién causadas por el uso fuera de la clasificacion
especificada del Multimetro o el desgaste normal de los
componentes mecanicos. . Esta garantia cubre Unicamente
al comprador original y no es transferible.

Si este producto es defectuoso, comuniquese con el servicio
de atencion al cliente de AstroAl en support@astroai.com.
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