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Merci d'avoir acheté le multimétre numérique True RMS 6000
Count d'AstroAl. Le multimetre numérique AstroAl True RMS
est congu pour étre utilisé en toute sécurité et avec précision
par des professionnels dans un cadre commercial ou des
DYer de week-end qui ont besoin d'un peu plus d'utilité de leur
multimétre numérique standard. Ce manuel fournit toutes les
informations de sécurité, les instructions de fonctionnement,
les spécifications et la maintenance du compteur. L'instrument
effectue la tension CA/ CC, le courant CA/ CC, la résistance,
la continuité sonore, la diode, la fréquence, le rapport de
service, la capacité, la détection NCV, la détection de fil en
direct et les tests de température. Merci encore d'avoir choisi
AstroAl, si vous avez des questions ou des préoccupations
concernant votre produit, veuillez nous contacter a
support@astroai.com.

REMARQUE: Lisez et comprenez entierement ce manuel
avant d'utiliser ce multimétre numérique.

NEESEVENE/

pour éviter tout risque d'électrocution ou de blessure
corporelle et pour éviter d'endommager le multimétre ou
I'équipement testé, respectez les régles suivantes:

e Avant d'utiliser le multimetre, inspectez le boitier extérieur.
N'utilisez pas le multimétre s'il est endommagé ou si tout ou
partie du boitier extérieur est retiré. Recherchez des fissures
ou du plastique manquant. Faites particulierement attention
a l'isolation autour des connecteurs.
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e Veuillez vous conformer aux réglementations de sécurité
locales et nationales. Portez un équipement de protection
individuelle (comme des gants en caoutchouc approuvés,
des masques et des vétements ignifuges, etc.) pour éviter
les blessures causées par des chocs électriques et des arcs
lorsque des conducteurs sous tension dangereux sont
exposeés.

Vérifiez si le compteur fonctionne normalement en mesurant
la tension connue, ne I'utilisez pas a nouveau s'il est
anormal ou endommagé.

Lors de I'entretien du multimeétre, utilisez uniquement le
méme numéro de modéle ou des piéces de rechange de
spécifications électriques identiques.

Lorsque vous utilisez les cordons de test, gardez vos doigts
derriere les protége-doigts.

Ne pas appliquer plus que la tension nominale, comme
indiqué sur le multimetre, entre les bornes ou entre une
borne et la mise a la terre.

N'utilisez pas et ne stockez pas le multimétre dans un
environnement a haute température, ne I'exposez pas a des
niveaux d'humidité élevés ou a proximité de champs
magnétiques puissants. Les performances du multimétre
peuvent se détériorer aprés amortissement.

Lorsque le multimétre fonctionne a une tension effective
supérieure a 60V en CC ou 30V rms en CA, des précautions
particulieres doivent étre prises car il y a un risque de choc
électrique.

Lors de la mesure, connectez d'abord le fil neutre ou le fil de
terre, puis connectez le fil sous tension; lors de la
déconnexion, déconnectez d'abord le fil sous tension, puis
déconnectez le fil neutre et le fil de terre.




e Remplacez la batterie dés que l'indicateur de batterie
apparait. Avec une batterie faible, le multimétre peut
produire de fausses lectures pouvant entrainer un choc
électrique et des blessures corporelles.

e Retirez la connexion entre les cordons de test et le circuit
testé et éteignez le multimetre avant d'ouvrir le boitier du
multimeétre.

e Le commutateur rotatif manuel doit étre placé dans la bonne
position avant la mesure et ne doit PAS étre déplacé
pendant la mesure pour éviter d'endommager le multimetre.

e Eteignez le multimetre lorsqu'il n'est pas utilisé et retirez la
batterie lorsqu'il ne sera pas utilisé pendant une période
prolongée. Vérifiez régulierement la batterie car elle peut fuir
lorsqu'elle n'a pas été utilisée pendant un certain temps.
Remplacez la pile dés qu'une fuite apparait. Une pile qui fuit
endommagera le multimétre.

SYMBOLES ELECTRIQUES //§

avertissement A

Tension dangereuse
(risque d'électrocution)

CA
(Courant alternatif) Terre au sol

CC(Courant continu) Fusefusible

CAand CC =]} Double Isolation

Symbole de C€ Conformité aux
batterie faible normes de 'UE

L'équipement de test de catégorie Il convient aux
tests et aux mesures des circuits connectés a la
partie distribution électrique d'un bloc d'alimentation
basse tension dans un batiment.
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Le test de catégorie IV convient aux tests et aux
mesures de circuits connectés a I'alimentation
électrique d'un bloc d'alimentation basse tension
dans un batiment.

DIAGRAMME MULTIMETRE //J

E
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@ Détecteur NCV @ Terminal 10A

@ Bouton de lampe de poche ® Terminal d'entrée
® Voyant ® Terminal COM

@ Ecran LCD ®Borne A/ mA

® Boutons de fonction @ Fils d'essai
® Commutateur de fonction rotatif @ Thermocouple de Type-K




CONNAITRE VOTRE APPAREIL //J

e FONCTIONS DES BOUTONS

=g

Bouton

Fonction

e Utilisez le commutateur rotatif pour sélectionner une
fonction. Utilisez le bouton FUNC pour sélectionner
davantage la fonction s'il y a plusieurs fonctions dans
un méme réglage rotatifPar exemple: commutation
entre les tests de tension CA et CC.

REMARQUE: portez une attention particuliére au
parameétre sélectionné avant d'effectuer des tests.

Appuyez sur ce bouton tout en effectuant un test
pour maintenir (figer) la lecture pour un
enregistrement facile.L'écran s'affiche [Hl lorsque la
fonction de maintien est activée.Appuyez a nouveau
sur le bouton pour annuler la conservation des
données.

Lorsque vous prenez une mesure, appuyez une fois
sur ce bouton pour accéder au «Mode Max». Dans
ce mode, le multimetre capturera la lecture la plus
élevée enregistrée. Appuyez a nouveau sur ce
bouton pour accéder au «Mode Min» qui capturera
la lecture la plus basse enregistrée. Appuyez sur ce
bouton et maintenez-le enfoncé pour quitter les
modes Max / Min.

e Rétroéclairage: appuyez sur ce bouton pour activer /
désactiver le rétroéclairage de I'écran.

e | ampe de poche: Appuyez longuement sur ce
bouton pour allumer / éteindre la lampe de poche.
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e FONCTION DE REGLAGE

Réglage

Fonction

réglage rotatif.

REMARQUE: utilisez le bouton FUNC pour sélectionner
davantage la fonction s'il y a plusieurs fonctions dans un

Test de tension CC : 0 ~ 1000v
Test de tension CA : 0 ~ 750v

Test de tension CA/ CC 0 ~ 600mv

Test de résistance: 0.1Q~60MQ

Test de capacité:0.001nF~100mF

Test de continuité sonore

Test de diode

Fréquence

Cycle de service

Test de courant CA/ CCt:0~10A

Test de courant CA/ CCt:0~600mA
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Test de courant CA/ CCt:0~6000uA

Température Fahrenheit

Température Celsius

Détection NCV

Détection de fil en direct

e TERMINAUX

“ALMuLT

N
—JCastoA—

Branchez le cordon de test rouge sur cette
borne pour des courants compris entre 600
mAet 10 A.

Branchez le cordon de test rouge sur cette
borne pour des courants inférieurs a 600 mA.

Branchez le cordon de test rouge sur cette
borne pour toutes les mesures sauf le courant.

Branchez le cordon de test noir sur cette
borne.




e AUTRES FONCTIONS

Arrét automatique:

e Apres 15 heures de veille, le multimétre s'éteint
automatiquement. Pour le rallumer, tournez simplement
l'interrupteur de plage ou appuyez sur un bouton.

e Lorsque le multimétre est éteint, appuyez sur le bouton
«FUNC» et maintenez-le enfoncé, puis tournez le bouton
rotatif jusqu'a ce que le multimétre émette un bip. L'icéne
«APO» sur I'écran disparaitra, ce qui signifie que la fonction
d'arrét automatique est annulée. étre restauré aprés le
redémarrage.

Fonction d'invite d'entrée:

e Lorsque l'alimentation est allumée ou que la fonction est
commutée, le voyant de la borne d'entrée correspondante
clignote pour rappeler a I'utilisateur dans quelle borne
d'entrée le stylo de test est inséré.

Indication de haute tension / courant élevé:

e Lorsque la tension mesurée est supérieure a 80 V ou que le
courant mesuré est supérieur a 1 A, le rétroéclairage orange
s'allume, invitant I'utilisateur a faire attention.

indication de batterie faible:
e Sile symbole « = » apparait sur I'écran, la pile doit étre
remplacée immédiatement.

Affichage de la fréquence CA:
e Lors de la mesure de la tension / du courant CA, la
fréquence de la tension / du courant s'affiche.
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COMMENT UTILISER CE MULTIMETRE //4

I. MESURE DE LATENSION

e Insérez le cordon de test rouge dans la prise
«Input» et le cordon de test noir dans la prise
«COM».

e Tournez le sélecteur rotatif sur le réglage v=.
Lorsque la tension est inférieure a 600my,
tournez le cadran sur le réglage.mv= Appuyez
sur la touche “FUNC” pour basculer entre
CA/CC. Il se trouve sous le réglage DC
lorsque I'écran affiche « DC », sous le

courant alternatif lorsque I'écran affiche «AC».

e Connectez les cordons de test a la source ou a la charge a
mesurer.

e Une fois la lecture stabilisée, enregistrez la lecture sur
I'écran LCD.

e Tournez le commutateur rotatif sur la position OFF pour
éteindre le multimétre.

REMARQUES SUR LA TENSION:

e Pour éviter d'endommager le compteur, ne mesurez pas de
tension supérieure a 600 V CC ou 600 V CA.

e Portez une attention particuliere au réglage de la tension du
multimétre. L'écran LCD indiquera si le réglage est en CA.
Utilisez le bouton «kFUNC» pour choisir le réglage correct.
REMARQUE: le rétroéclairage orange s'allume lorsque la
tension mesurée est supérieure a 80V.
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II. MESURE DU COURANT

e Tournez le bouton rotatif sur le réglage ui~ « mi=
ou »= en fonction du niveau actuel.

e Lorsque I'écran affiche «DCy, le
multimétre est en fonction CC, lorsque
«AC» est affiché, le multimeétre est en
fonction CA.

e Sous le réglage =, mi=, connectez le cordon
de test rouge a la borne d'entrée et le cordon
de test noir a la borne COM.

e Sous le réglage A=, connectez le cordon
de test rouge a la borne 10A et le cordon
de test noir a la borne COM.

e Débranchez l'alimentation du circuit sous test. Connectez le
compteur au circuit sous test en série, puis allumez
I'alimentation du circuit.

[o La lecture sera affichée sur I'écran LCD. ]

II. MEASURING FREQUENCY/DUTY CYCLE

e Tournez le bouton sur Hz%.
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® Insérez le cordon de test rouge dans la prise / 1§
«Input» et le cordon de test noir dans la prise !
«COM».

e Connectez les cordons de test a la source ou a la charge a
mesurer.

[o La lecture sera affichée sur I'écran LCD.

IV. MESURE DE LA RESISTANCE

e Tournez le bouton rotatif sur le
réglage § .

® Insérez le cordon de test rouge dans la prise S
«Input» et le cordon de test noir dans la prise \“)L“
«COM.

e Placez les cordons de test aux deux extrémités de la
résistance a mesurer et maintenez un contact solide.

[o The results from the LCD display.

REMARQUES SUR LA RESISTANCE:

e Ne modifiez pas la résistance pendant la prise d'une
mesure. Cela pourrait endommager le multimétre et affecter
les résultats du test.

e Ne mesurez pas directement la résistance interne des
micrometres, galvanométres, batteries et autres instruments.
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e Ne testez pas les circuits paralléles. La précision de la
mesure sera affectée et les résultats peuvent ne pas étre
précis.

e Si la valeur mesurée est égale a la résistance nominale de
la résistance ou dans la plage d'erreur, la résistance
fonctionne correctement.

e S'il y a un écart important entre la résistance nominale et la
résistance mesurée, la résistance est défectueuse.

e Si la résistance mesurée est infinie (circuit ouvert), nulle
(court-circuit) ou instable, cela signifie que la résistance est
endommagée et ne peut plus étre utilisée.

V. MESURE DE LA CAPACITANCE

e Tournez le bouton rotatif sur le
réglage % .Appuyez sur la touche
«FUNC» pour passer au test de
capacité.

® Insérez le cordon de test rouge dans la prise

«Input» et le cordon de test noir dans la prise
«COMp.

e Etablissez une connexion solide entre les cordons de test
et les deux extrémités du condensateur.

[. Les résultats de la mesure seront affichés sur I'écran LCD. ]

VI. TEST DE CONTINUITE

e Tournez le bouton rotatif sur le
réglage 3.




e Insérez le cordon de test rouge dans la prise
«Input» et le cordon de test noir dans la prise {||©
«COMp».

e Placez les cordons de test des deux cotés de 'objet a
mesurer.

e Placer les cordons de test des deux cotés de celui-ci Si la
valeur de la résistance ou du circuit mesuré est inférieure a
30 Q, le buzzer émettra un bip et le voyant vert s'allumera
en méme temps; lorsque la valeur est d'environ 30Q ~ 60Q,
le voyant rouge sera allumé et I'écran affichera la valeur
mesurée e objet a mesurer.

S'il n'y a pas de continuité, le buzzer ne retentira pas, «OL»
sera affiché a I'écran, indiquant une résistance infinie.

VI. TEST DE DIODE

e Réglez le commutateur de fonction
sur la plage «3!», appuyez sur le
bouton «FUNC» pour passer au Y
test de diode. ST

e Connectez le cordon de test noir a la prise
«COMp» et le cordon de test rouge a la prise
«INPUT».

e Connectez le cordon de test rouge a l'extrémité positive de
la diode et le cordon de test noir a l'extrémité négative
REMARQUE: généralement, I'extrémité positive de la diode
est I'extrémité la plus longue.
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e [ 'écran LCD affichera la lecture de la tension diminuée par
la diode. Si les fils sont mal connectés aux électrodes de la
diode, I'écran LCD affichera «OL»..

VI. MESURE DE TEMPERATURE

e Réglez le commutateur de fonction g =
sur la plage «wF». 5‘

e Insérez la fiche négative (-) du thermocouple | >

de type K dans la prise COM et la fiche ‘»‘ ;
positive (+) dans la prise INPUT.

e Touchez soigneusement l'extrémité du thermocouple a
I'objet & mesurer.

[. Celsius et Fahrenheit sont tous deux affichés.

REMARQUE:

e La jonction froide du thermocouple est placée a l'intérieur de
l'instrument pour la compensation, et il faut beaucoup de
temps pour atteindre I'équilibre thermique avec
I'environnement de mesure.

e Lorsque le thermocouple de type K n'est pas en contact
avec l'objet mesuré, I'écran affiche la température ambiante.

IX. TENSION SANS CONTACT (NCV)

e La fonction NCV détecte la tension alternative |

sans utiliser de cordons de test.
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[o Réglez le cadran rotatif sur la fonction NCV §.

e Lorsque le compteur détecte un signal CA faible, le voyant
vert s'allume et le buzzer émet un bip lent; Lorsque le
compteur détecte un signal CA puissant, le voyant rouge
s'allume et le buzzer émet un bip rapide.

REMARQUE: Cette fonction n’affecte pas la mesure du
multimétre apres avoir quitté le réglage. Si le commutateur
de gamme n'est pas en position NCV, le multimétre
fonctionnera normalement.

X. DETECTION FIREWIRE

e Tournez le bouton rotatif sur le
réglage I¥. Appuyez sur le bouton
«FUNC» pour passer a la détection
de fil en direct et I'écran affichera
«En direct».

® Insérez le cordon de test rouge dans la
prise «Input». N'insérez pas le cordon de
test noir dans une borne.

[o Touchez le point & mesurer avec la pointe du cordon rouge.

e Lorsque le compteur détecte un signal CA faible, le voyant
vert s'allume et le buzzer émet un bip lent; Lorsque le
compteur détecte un signal CA fort, le voyant rouge s'allume
et le buzzer émet un bip rapide.
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INDICATEURS TECHNIQUES GENERAUX //J

Environnement
d'exploitation

CAT. IV 600V; CHAT. Ill 1000V

Degré de pollution

2

Altitude

<2000m

Environnement de
fonctionnement

0~40°C(<80% HR, <10 ° C HR)

Environnement
de stockage

-10 ° C~60 ° C (<70% HR~Retirez la batterie)

Coefficient de
température

0,1 précision / ° C (<18 ° C ou> 28 ° C)

Tension maximale

DC1000V / AC750V

Protection par
fusible

mA: fusible F6O0mA / 250V,6mmX32mm

10A: fusible F10A / 250V,6mmX32mm

Vitesse
d'échantillonnage

3X par seconde

Affichage

affichage 6000 comptes. Unité d'affichage
automatique selon le cadran rotatif

Indication de
surcharge

"OL" affiché

Indication de
batterie faible

lorsque la tension de la batterie est inférieure a
la tension normale, il affichera «==»

Indication
de polarité

«—» affiché automatiquement

Alimentation

2 pilesAAde 1,5V
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TROUBLESHOOTING //4

La lecture ne
se stabilise
pas

e Vérifiez que les cordons de test ne sont
pas endommagés.

e Vérifiez le contact entre les cordons de
test et I'objet mesuré.

e Vérifiez la connexion entre les cordons de
test et le multimetre.

La lecture
n'est pas
exacte

e Vérifiez que les cordons de test ne sont
pas endommageés.
e Vérifiez si la batterie doit étre remplacée.

Une certaine
gamme n'est
pas disponible

e Réglez le point de contact du commutateur
de transfert.

L'erreur de
plage est
importante

e La valeur variable de la résistance de
shunt doit étre ajustée ou remplacée.

Pas de lecture

e \/érifiez si le fusible est intact.
e Vérifiez que les cordons de test ne sont
pas endommageés.

| TENSION CONTINUE _//J

Gamme

Résolution Précision

600mV

0.1mV

6V

0.001V

+(0.5% rdg +3 dgts)

0.01Vv




600V 0.1V
1000V \%

1(0.5% rdg +3 dgts)

e Impédance d'entrée :10 MQ
e Protection contre les surcharges : 1000V DC / 750V AC

L TENSION CA J//J

Gamme

Résolution

Précision

600mV

0.1mV

6V

0.001V

60V

0.01Vv

600V

0.1V

750V

1A%

+(0.8% rdg +5 dgts)

e Impédance d'entrée: 10 MQ
e Protection contre les surcharges: 1000V DC / 750V AC

e Gamme de fréquences: 40 Hz ~ 1 kHz

e Réponse: True RMS

| CC CURRENT _//J

Gamme

Résolution

Précision

600pA

0.1pA

6000pA

1HA

60mA

0.01mA

£(1.2% rdg +3 dgts)




600mA 0.1mA
10A 0.01A

+(1.2% rdg +3 dgts)

e Protection contre les surcharges:
Fusible «A/ mA» : F6OOmA / 250V
Fusible «10A» : F10A/ 250V
e Courant d'entrée max.: Prise «A/ mA»: 600 mA
Prise «10A»: 10A
(Pour les mesures> 5A: durée <10 secondes, intervalle> 15
minutes)

| COURANT CA_//}

Gamme

Résolution

Précision

600pA

0.1pA

6000pA

1HA

60mA

0.01mA

600mA

0.1mA

10A

0.01A

+(1.5% rdg +3 dgts)

e Protection contre les surcharges:

Fusible «<A/ mA» : F600mA / 250V

Fusible «10A» : F10A/ 250V
e Courant d'entrée max.: Prise «<A/ mA»: 600 mA

Prise «10A»: 10A

e Gamme de fréquences: 40Hz ~ 1KHZ
e Réponse: True RMS
(Pour les mesures> 5A: durée <10 secondes, intervalle> 15
minutes)
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| LARESISTANCE //}

Gamme

Résolution

Précision

600Q

0.1Q

6kQ

0.001kQ

60kQ

0.01kQ

600kQ

0.1kQ

+(1.0% rdg +3 dgts)

6MQ

0.001MQ

60MQ

0.01MQ

+(1.5% rdg +3 dgts)

e Overload Protection: 250V

| TEMPERATURE //J

Gamme

Résolution

Précision

°C

1°C

-20°C~0°C

+5.0% rdg or+3°C

0°C ~ 400°C

+1.0% rdg or+2°C

400°C ~ 1000°C

+2.0% rdg

-4°F~ 32°F

+5.0% rdg or+6°F

32°F~ 752°F

+1.0% rdg or+4°F

752°F~ 1832°F

+2.0% rdg

e La précision n'inclut pas I'erreur de la sonde thermocouple.
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| CAPACITANCE //]

Gamme

Résolution

Précision

10nF

0.001nF

100nF

0.01nF

1000nF

0.1nF

10pF

0.001uF

100pF

0.01pF

1000pF

0.1uF

+(4.0% rdg +5 dgts)

10mF

0.001mF

100mF

0.01mF

1(5.0% rdg +5 dgts)

e Protection contre les surcharges: 250 V

FREQUENCE / CYCLE DE SERVICE //J

Gamme

Résolution

Précision

10Hz

0.001Hz

100Hz

0.01Hz

1000Hz

0.1Hz

10kHz

0.001kHz

100kHz

0.01kHz

1000kHz

0.1kHz

+(1.0% rdg +3 dgts)




10MHz 0.001MHz
1~99% 0.1%

+(3.0% rdg +3 dgts)

e Plage de mesure: 0 ~ 10 MHZ

e Plage de tension: 0,2 ~ 10 V AC (plus la fréquence
mesurée est élevée, plus la tension doit étre élevée)

e Protection contre les surcharges: 250 V

NOTE:

mv=. v= Mesure de fréquence:

e Plage de mesure: 0 ~ 10 kHz

e Plage de tension: 0,5 ~ 600 V AC (plus la fréquence testée
est élevée, plus la tension doit étre élevée)

e Protection contre les surcharges: 250 V

wi= mi~ A= Mesure de fréquence:

e Plage de mesure: 0 ~ 10 kHz

e Plage de signal: plage = 1/4 (plus la fréquence mesurée est
élevée, plus le courant doit étre élevé)

e Protection contre les surcharges:
"A/ mA": fusible F6OOmMA / 250V
"10A": F10A/250V fuse

DIODE ET CONTINUITE //J

Gamme Introduction Remarque

La tension directe Tension d'essai: 3,0 V
-+ | approximative Drop sera Protection contre les
affiché. surcharges: 250 V
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Le buzzer intégré retentit si
le la résistance est inférieure
a environ 30Q,Le voyant est |Tension d'essai: 1 V
ol)) vert lorsque la résistance est |Protection contre les
de 30 ~ 60; le buzzer ne surcharges: 250 V
retentit pas, le voyant est
rouge.

MNEY=/

NETTOYAGE DU COMPTEUR:

S'il y a de la poussiere ou de I'humidité sur les bornes, cela

peut produire des mesures erronées. Veuillez nettoyer le

compteur comme suit:

e Coupez l'alimentation du multimétre et retirez les cordons
de test.

e Essuyez le boitier avec un chiffon humide ou un détergent
doux. N'utilisez pas d'abrasifs ou de solvants. Essuyez les
contacts de chaque borne avec un coton-tige propre imbibé
d'alcool.

REMPLACEMENT DE LA BATTERIE ET DU FUSIBLE ///

REMPLACEMENT DE LA BATTERIE:

e Eteignez le compteur et retirez les cordons de test
branchés sur le compteur.

e Dévissez la vis de fixation du couvercle de la batterie avec
un tournevis et retirez le couvercle de la batterie.

e Retirez I'ancienne batterie et remplacez-la par une nouvelle
batterie de méme spécification. Veuillez faire attention a la
polarité de la batterie. La polarité positive et négative de
chaque batterie est indiquée dans le boitier de la batterie.

o Remettez le couvercle de la batterie dans sa position
d'origine et fixez le couvercle de la batterie avec des vis.
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REMPLACEMENT DU FUSIBLE:

e Remplacement du fusible Eteignez le compteur et retirez
les cordons de test branchés sur le compteur.

e Dévissez la vis de fixation du capot arriere a l'aide d'un
tournevis, puis retirez le capot arriére.

e Retirez le fusible grillé, remplacez-le par un nouveau fusible
de méme spécification et assurez-vous que le fusible est
installé dans le clip de fusible et bien verrouillé.

e Installez le capot arriére, puis fixez et verrouillez le capot
arriere avec des vis.

LINCLUS DANS LABOITE _//J

e 1 x manuel du propriétaire

e 1 x paire de cordons de test

e 1 x thermocouple de type K

e 1 x multimétre AstroAl 6000 comptes

GARANTIE LIMITEE DE 3 ANS D'ASTROAI II

Chaque multimétre numérique AstroAl sera exempt de
défauts de matériaux et de fabrication. Cette garantie ne
couvre pas les fusibles, les piles jetables et les dommages
dus a la négligence, a une mauvaise utilisation, a une
contamination, a une altération, a un accident ou a des
conditions anormales de fonctionnement ou de manipulation,
y compris les pannes de surtension causées par I'utilisation
en dehors de la classification spécifiée par le multimétre, ou
l'usure normale des composants mécaniques Cette garantie
ne couvre que l'acheteur d'origine et n'est pas transférable.

Si ce produit est défectueux, veuillez contacter I'assistance
clientele AstroAl a support@astroai.com.
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