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Muchas gracias por comprar el Multimetro Digital de 4000
Cuentas Verdaderas RMS de AstroAl. Este producto se disefia
para usarse seguray precisamente por los profesionales en un
entorno comercial o DYer de fin de semana que necesitan
utilizarlo. Este manual le brinda todas las informaciones de
seguridad instrucciones de operacion, especificaciones, y man-
tenimiento para este multimetro. El producto se puede realizar
pruebas de corriente AC/DC, de voltaje AC/DC, de resistencia,
de diodo, de capacitancia, de continuidad, de frecuencia, de
ciclo de trabajo, de temperatura, etc.

Gracias de nuevo por elegir AstroAl, si tiene alguna duda o pre-
gunta sobre nuestro producto, por favor contactenos por
correo electrénico a support@astroai.com.

usar este producto y consérvelo para poder consultarlo

i Lea y comprenda completamente este manual antes de
facilmente.

EC REP NORTH POINT BUSINESS PARK,

APEX CE SPECIALISTS LIMITED
E UNIT 3D NORTH POINT HOUSE,
— NEW MALLOW ROAD, CORK, T23 AT2P, IRELAND




L ADVERTENCIA_//}

« Antes de utilizar el medidor, inspeccione la carcasa exterior. No

lo use si estd dafiado o si todas las partes o algunas partes se

han retirado. Busque grietas o falta de plastico. Preste atencién

especial al aislamiento alrededor de los conectores.

Inspeccione los cables de prueba en busca de aislamiento

dafiado o metal expuesto. Compruebe la continuidad de los

cables.

No aplique voltaje mas de lo nominal como mostrado en el

medidor entre los terminals o entre cualquier terminal y la toma

de tierra.

El interruptor giratorio manual debe colocarse en la posicién

correcta antes de medir y No debe moverse durante la medicién

con el fin de evitar dafios al medidor.

Cuando el medidor esta funcionando a un voltaje efectivo mas

de 60V en DC 0 30V rms en AC, se debe tener especial cuidado

porque hay un peligro de descarga eléctrica.

Use los terminales, funcién y rango adecuados para su medicién.

« No use ni guarde el medidor en un entorno de alta temperatura,

no lo exponga a altos niveles de humedad, o cerca de campos

magnéticos fuertes. El rendimiento del medidor puede

deteriorarse después de la amortiguacion.

Al utilizar los cables de prueba, mantenga los dedos detras de los

protectores de dedos.

Desconecte la alimentacion del circuito y descargue todos los

condensadores de alto voltaje antes de probar la Resistencia, la

continuidad o los diodos.

Reemplace la bateria una vez aparecido el indicador de la

bateria. Con baja baterfa, el medidor podria dar lecturas falsas

que provocan descarga eléctrica y lesiones personales.

Retire la conexién entre los cables de pruebay el circuito que se

estd probando, apague el medidor antes de abrir la caja del

mismo.

« Al realizar mantenimiento del medidor, use sélo pieza de
repuesto del mismo nimero o de especificaciones eléctricas
idénticas.
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« El circuito interno del medidor no debe alterarse a voluntad para
evitar el dafio del medidor y cualquier accidente.

« Al limpiarlo use un pafio suave y un detergente suave para la
superficie del medidor. No use materiales abrasivos ni
disolventes para proteger la superficie del medidor de
corrosion y dafio.

« Apague el medidor cuando no esté en uso y saque la bateria
cuando no se vaya a utilizar durante un periodo prolongado de
tiempo. Compruebe regularmente la bateria, ya que puede tener
fugas cuando no se ha utilizado durante algin tiempo.
Reemplace la bateria tan pronto como aparezcan las fugas. Una
bateria con fugas dafiara el medidor.

| DIAGRAMA DE PRODUCTO //J
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@ Pantalla LCD ® Terminal INPUT

@ Botones de funcién @ Terminal COM

@ Interruptor de function rotativa Par de cables de prueba
@ Terminal 102 @ Termopar tipo K

® Funda protectora de goma



TAMANO DEL PRODUCTO //j

SIMBOLO DEL PRODUCTO //}

35mm

== | DC(Corriente continua) | APO Apagado automatico
~ | AC(Corriente alterna) 1) Retencién de datos
= ACy DC MAX Lectura maxima
°F | Temperatura Fahrenheit | MIN Lectura minima
°C | Temperatura de Celsius | AuTO Modo de autorango
% Ciclo de trabajo Bateria baja

Hz Frecuencia - Lectura negativa
1€ Capacitancia A Modo relativo

«) | Prueba de continuidad | A\ Advertencia

»* Prueba e diodos Puede haber un
Q Resistencia A voltaje peligroso
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Atierra — Fusible

[0 | Doble aislamiento | C€ | Cumple con las directivas de la UE

FUNCIONES DEL PRODUCTO //J

Select

)

Botén
Select

Al utilizar el interruptor giratorio para seleccionar
una funcién del multimetro, el botén Select se usa
para elegir la funcién mas adelante, lo cual sélo es
aplicable para el ajuste multifuncional, por ejemp-
lo capacitancia, resistencia, diodo, funcién de
encendido y apagado, corriente AC/DC.

Hold/

)

Botén de
retencion y
retroilu-
minacién

Al realizar una medicién, presione este botén para
retener los datos para facilitar el registro. Pulse
este botén de nuevo para eliminar la funcién de
retencion.

Pulse y mantenga este botén para encender la luz
de fondo en la pantalla LCD. Vuelva a presionarlo y
mantenerlo para apagar la funcién de
retroiluminacion.

Max/Min

-

Botoén
Max/Min

Al realizar una medicién, pulse este bot6én una vez
para entrar en Modo Maximo, en lo cual el
multimetro capturara la lectura mas alta
registrada. Presione este botdn otra vez para
entrar en Modo Minimo que capturard la lectura
mas baja registrada.

Presione y mantenga este botén para salir de los
modos Max/Min.

Tipo
termopar

Para la funcién de medir la temperatura el cable
rojo se conecta al terminal de entrada, el cable
negro al terminal de salida. Atencién: no se
conecte al revés.




Range

)

Boton
de rango

El voltaje AC/DC, la corriente AC/DC, y la
resistencia deben ser medidos tanto en modo
Automatico como Manual. El multimetro va a
ajustarse a Auto, pero si desea elegir el rango
manualmente, pulse el botén de Rango
repetidamente para encontrar el rango deseado.
Ten cuidado al seleccionar un rango demasiado
bajo, porque el dispositivo va a sobrecargar y el
multimetro no dara una lectura.

Presione y mantenga el Botdén de Rango para
volver a Rango Automatico.

Relative

O

Botoén
relativo

Al realizar mediciones, puede utilizar el botén
relativo para obtener lecturas mas precisas por
eliminar la resistencia de los cables de prueba,
por ejemplo. Para activar esta funcion,
simplemente pulse el botén relativo. Aparecera
un pequefio triangulo(simbolo delta) en la pan-
tallay la lectura deberia cambiar a cero.

Presione el boton relativo de nuevo para salir del
modo relativo.

Hz/Duty

O

Al utilizar la funcién Hz% en el multimetro, pulse
este botén para cambiar rapidamente entre las
funciones. Podria cambiar a la funcién de

Boton medicion Hz/ciclo de trabajo al realizar la medicion
Hz/Duty | e voltaje AC.
Use el z6calo de multifuncién para medir tanto los
condensadores como los transistores. Aseglrese
Enchufe de insertar el zécalo de multifuncién
multifun- | correctamente en los enchufes de COM e INPUT
cional con el terminal negativo en el lado izquierdo en el

zébcalo y el positivo en el lado derecho.
Atencién: no se conecte al revés.
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NOTAS DE INSTALACION [/}
| .REEMPLAZO DE BATERIA

Si el simbolo “=%"aparece en la pantalla, la bateria debe ser
reemplazada inmediatamente.

« Apague la alimentacion del medidor y retire el |&piz en el
medidor.

« Desatornille un tornillo expuesto en el panel posterior y luego
retire la cubierta de bateria, asi se puede cambiar las baterias.

« Retire las baterias viejas y coloque dos baterias nuevas de
misma especificacién (tamafio AAA, 1,5V x 3).

« Vuelva a montar la cubierta y fijela con tornillos.

Il .REEMPLAZO DE FUSIBLE

Los fusibles rara vez necesitaran ser reemplazados y normalmente
solo en caso de ser fundidos debido a un error del operador.
-8-



« Apague la alimentacion del medidor y retire el lapiz del
medidor.

« Retire la funda de goma protectora del multimetro,
desenrosque los 6 tornillos expuestos alrededor y retire la
cubierta trasera para sustituir el fusible.

« Retire el fusible dafiado y sustitiyalo por uno nuevo del
mismo tamaro.

« Vuelva a colocar la cubierta trasera en su posicion original y
fijela con tornillos.

Nota:

Sustituya el fusible dafiado por uno nuevo con los mismos
valores nominales. Este medidor utiliza dos fusibles:
Fusible 1: 500mA, 600V, @5 x 20mm

Fusible 2: 10A, 600V, @5 x 20mm

Y
i Fusible 2
Fusible 1 @ e @

INSTRUCCIONES DE USO [/}

| .MEDICION DE VOLTAJE



True RMS Eriteooy

« Conecte el cable: conecte el cable de COM A INPUT
prueba negro al terminal COM y el cable
de prueba rojo al terminal INPUT.

« Prueba de continuidad:

a.Ajuste la perilla de funcién a “ %", use el botdn Select para
elegir el modo de medicién de continuidad, en la pantalla se
mostrara el simbolo “ ) ".

b.Si los lapices rojo y negro se tocan y emiten zumbido aspero
continuo, se puede realizar la prueba.

Range  Select  Hol/s  MaxMin

AstroAl  pT132a

Range  Select  Holdis  MaxMin

True RM:
AUTO FowEROFF Garisoov Relaive gy WaDuy

« Elija la funcién: ajuste la perilla de funcién a V~ o V = de
acuerdo con la propiedad del voltaje a medir.

Range  Select  Holdfs  MaxMin

Relaive oy Hepouty
"

AstroAl  pri32a

True RMS
AUTO POWER OFF R iisooy N

« Elija el circuito: conecte el otro extremo del cable de prueba al
circuito a medir, en paralelo con el circuito.

-10-




o Lectura: lea el valor mostrado en la pantalla LCD.

« Después de haber medido, gire la perilla de funcién a OFF para
apagar el multimetro.

« Nota:

a.Para medir el rango pequefio, si el cable de prueba no esta
conectado a la carga a medir, el multimetro tardaria unos
segundos en estabilizarse. Es normal y no va a afectar la
medicioén.

b.Al medir el voltaje DC, seguin la existencia de “ =" juzgue la
polaridad de la conexién del cable rojo. Sin el simbolo indica
una conexién positiva.

c.Con el fin de evitar dafiar el multimetro, no mida el voltaje
superior a 600VAC 6 600V DC.

d.Si es necesario, utilice el botén "Rango" para seleccionar el
funcionamiento manual (sin elegir, se seleccionara el
funcionamiento automatico por defecto); para el
funcionamiento manual, si se desconoce de antemano el
tamafio del voltaje que se va a medir, utilice el botén "Rango"
para seleccionar el rango mas grande y, a continuacién,
seleccione el rango adecuado segun el valor inicial para
obtener una resolucién satisfactoria. Cuando el multimetro
muestra "OL" o fuera de rango, debe seleccionar un rango
superior para obtener el resultado; el funcionamiento
automatico no requiere la seleccién del rango.

e.probar el voltaje DC, y no use la funcién de voltaje DC para
probar el voltaje AC. Si lo hace, no obtendra la lectura correcta
y podria dafiar el multimetro o cualquier componente que
desee probar.

f.Al medir el voltaje AC, se puede usar el botén Hz/Duty para
cambiar entre la frecuencia de prueba y ciclo de trabajo.

g.Cémo encontrar un cable vivo en un enchufe:

(1).Cambie a la configuracién de prueba de voltaje.

(2).Conecte el cable de prueba negro al cable o toma de tierra.
Conecte el cable de prueba rojo a una de las tomas que se van
a medir.

-11-




« Compruebe ambas tomas. Uno debe tener una lecturay el
otro debe estar a cero o cerca de cero. El cable vivo tendra la
lectura.

[I.MEDICION DE CORRIENTE

True RMS

« Conecte el cable: conecte el cable de
prueba negro al terminal “COM" y el
cable de prueba rojo al terminal “INPUT".

« Prueba de continuidad:

a.Ajuste la perilla de funcién a“ 8%, use el botén “Select” para
elegir el modo de medicion de continuidad, en la pantalla se
mostrard el simbolo “ ) .

b.Si los lapices rojo y negro se tocan y emiten zumbido aspero
continuo, se puede realizar la prueba.

[ ——

e PP
o, By O AstroAl fnan

=
(NN

« Vuelva a conectar los cables: deje el cable de prueba negro
conectado a la toma "COM".
Sila corriente a medir es inferior m.aw:
a 500mA, conecte el cable de COM AINPUT
prueba rojo a la toma "INPUT".

Si la corriente esta entre 500mA
y 10A, conecte el cable de prueba
rojo a la toma "A" en su lugar.

-12-



« Elija la funcién: ajuste la perilla de funcién a “pA=", “mA=" o
“A=" de acuerdo con el valor pre-estimado.

AstroAl  pT132a

(w0
B

« Elija el estado de prueba: use el boton “Select” para elegir la
medicion de corriente DC o la de corriente AC.

« Elija el circuito: conecte el cable de prueba al circuito a medir,
en serie con el circuito.

o Lectura: lea el valor mostrado en la pantalla LCD.

« Después de haber medido, gire la perilla de funcién a OFF para
apagar el multimetro.

« Nota:

a. Con el fin de evitar dafiar el medidor, no mida la corriente AC,
DC que supera 10 A.

b. Al realizar la medicion de corriente DC, segun la indicacién de
“m=" juzgue la polaridad de la conexién del cable rojo.

c. Al probar una corriente alta, por razones de seguridad, cada
tiempo de medicion debe ser inferior a 10 segundos y el
intervalo de tiempo entre pruebas debe ser superior a 15
minutos.

d.Al probar la corriente, debe haber una carga en el circuito. No
conecte el multimetro en serie con el circuito sin una carga que
medir; hacerlo puede dafiar el medidor.

e.Drenaje parasitario de bateria del automovil

(1).Compruebe si el voltaje de la bateria y la generacién de
energia estan dentro del rango normal. El voltaje de la bateria
es generalmente alrededor de 12,7V y la generacion de energia
es alrededor de 14V.




r

(2).Apague todos los accesorios eléctricos dentro y fuera del
cochey cierre las puertas.

(3).Retire el electrodo negativo de la bateria. Ajuste el multimetro
al nivel maximo de corriente y conecte el medidor en serie a la
bateria.

(4).Conecte el cable de prueba rojo a la linea negativa y el cable
de prueba negro al terminal de la bateria.

(5).Ajuste el medidor a un rango inferior, si es necesario.
(6).Espere unos 30 minutos; después de que todos los médulos
del vehiculo entren en estado de reposo, lea la corriente de

descarga estatica exacta. La corriente de descarga es
generalmente de 0,02A (20mA), sin embargo, esto puede variar
dependiendo del vehiculo. Por lo general, lo normal es no
superar los 50mA.

(7).Si el drenaje es mayor de 50mA, comience a revisar los
fusibles individualmente para saber qué circuito esta llevando
el exceso de carga.

(8).Si un fusible retirado reduce el consumo de la baterfa a

menos de 50mA, se puede determinar que el circuito

correspondiente esta llevando el exceso de descarga.

Si es necesario, utilice el botén "Rango" para seleccionar el

funcionamiento manual (sin elegir, se seleccionara el

funcionamiento automatico por defecto); para el
funcionamiento manual, si se desconoce de antemano el
tamafio del voltaje que se va a medir, utilice el botén "Rango"
para seleccionar el rango mas grande y, a continuacion,
seleccione el rango adecuado segun el valor inicial para
obtener una resolucién satisfactoria. Cuando el multimetro
muestra "OL" o fuera de rango, debe seleccionar un rango
superior para obtener el resultado; el funcionamiento
automatico no requiere la seleccién del rango.

—h
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[1.MEDICION DE RESISTENCIA

True RMS
AUTO POWER 0FF

&

« Conecte el cable: conecte el cable de
prueba negro al terminal “COM" y el
cable de prueba rojo al terminal “INPUT".

« Prueba de continuidad:

a.Ajuste la perilla de funcion a “3%", use el botén “Select” para
elegir el modo de medicién de continuidad, en la pantalla se
mostrara el simbolo “ «i) "

b.Si los lapices rojo y negro se tocan y emiten zumbido aspero
continuo, se puede realizar la prueba.

Range  Select  Holds  MaxiMin

AstroAl  pTi132a
a

troAl  pT132A

« Elija la funcion: use el bot6n “Select”
para elegir la funcién de medicion
de resistencia.

« Conecte la carga: conecte los cables de prueba a los dos lados
de carga a probar.




« Lectura: lea el valor mostrado en la pantalla LCD.

« Después de haber medido, gire la perilla de funcién a OFF para
apagar el multimetro.

« Nota:

a.Para el valor medido de resistencia>1MQ, el multimetro
tardaria unos segundos en estabilizarse. Es normal para las
mediciones de alta resistencia.

b.No cambie la resistencia mientras realiza una medicion.
Hacerlo puede dafiar el Medidor y afectar los resultados de la
prueba.

c.No pruebe circuitos en paralelo. La precision de la medicion se
vera afectada y los resultados podrian no ser exactos.

d.No mida directamente la resistencia interna de micrémetros,
galvandémetros, baterias y otros instrumentos.

e.Cuando la entrada no esta conectada, es decir, desconectada,
el simbolo “OL" mostrado indica fuera de rango.

f. Al medir la resistencia interna del circuito, por favor garantiza
que el circuito probado se ha quitado toda la energia y se han
descargado por completo todos los condensadores.

g.Si es necesario, utilice el botén "Rango" para seleccionar el
funcionamiento manual (sin elegir, se seleccionara el
funcionamiento automatico por defecto); para el
funcionamiento manual, si se desconoce de antemano el
tamafio del voltaje que se va a medir, utilice el boton "Rango"
para seleccionar el rango mas grande y, a continuacion,
seleccione el rango adecuado segln el valor inicial para
obtener una resolucion satisfactoria. Cuando el multimetro
muestra "OL" o fuera de rango, debe seleccionar un rango
superior para obtener el resultado; el funcionamiento
automatico no requiere la seleccion del rango.
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IV .PRUEBA DE CONTINUIDAD

« Conecte el cable: conecte el cable
de prueba negro al terminal
“COM"y el cable de prueba
rojo al terminal “INPUT".

« Prueba de continuidad:

a.Ajuste la perilla de funcion a “8%", use el boton Select para
elegir el modo de medicién de continuidad, en la pantalla se
mostrara el simbolo “n ",

b.Si los Iapices rojo y negro se tocan y emiten zumbido &spero
continuo, se puede terminar la prueba.

AstroAl  pr132A
g

True RMS o
AUTO POWER OFF T insaoy

« Conecte la carga: conecte los cables de prueba al circuito o los
dos lados de carga a probar.

o Lectura: si la carga del circuito es inferior a aproximadamente
30Q, el zumbador incorporado sonora. Si es superior a
aproximadamente 30Q, en la pantalla se mostrara el valor de
resistencia de carga.

« Después de haber medido, gire la perilla de funcién a OFF para
apagar el multimetro.




V .PRUEBA DE DIODOS

« Conecte el cable: conecte el cable
de prueba negro al terminal
“COM"y el cable de prueba rojo
al terminal “INPUT".

« Prueba de continuidad:

a.Ajuste la perilla de funcién a “£%", use el botén “Select” para
elegir el modo de medicién de continuidad, en la pantalla se
mostrara el simbolo “ 1) ”

b.Si los lapices rojo y negro se tocan y emiten zumbido aspero
continuo, se puede realizar la prueba.

Range  Select  Hold/s  MaxMin

AstroAl  pT132A

Relatve oy Heputy
i3

Range  Select  Hold/s  Max/Min

O a0

True RMS & itsooy
Reatve oy Habuy

« Elija la funcién: use el botén “Select” AstroAl _prisza
para elegir la prueba de diodo,
en la pantalla se mostrara
el simbolo “ #".

« Conecte el diodo: conecte el lapiz rojo al &nodo del diodo a
probar, el [apiz negro al catodo del diodo.

-18-



« Lectura: en la pantalla se mostrara el voltaje directo
aproximado del diodo. Si la direccién de conexién es incorrec
ta, se mostrara “OL” en la pantalla, en este caso, solo necesitan
cambiar las posiciones de conexion de estos lapices rojoy
negro, y viceversa.

« Después de haber medido, gire la perilla de funcién a OFF para
apagar el multimetro.

« Nota:

a.cFunciona correctamente el diodo? Si el cable rojo de prueba
esta conectado al polo positivo del diodo y el cable negro esta
conectado al negativo, entonces el diodo deberia estar en un
estado de conduccién hacia adelante, y el valor mostrado es la
caida de voltaje hacia adelante.

b.Caida de voltaje hacia delante normal del diodo: el tubo de
silicio general es de 0,5-0,7 V, el tubo de germanio es de
0,15-0,3V.

c.Método de evaluacion de la polaridad.

(1).Ponga el multimetro en la posicidn de resistencia.

(2).Conecte los dos cables de prueba a los dos electrodos del
diodo.

(3).Mida un resultado, luego intercambie las posiciones de los
cables de prueba y mida el segundo resultado.

(4).El resultado mayor es la resistencia inversa y el resultado
menor es la resistencia directa. La resistencia mas pequefia es
cuando el cable de prueba negro esta conectado al extremo
positivo del diodo y el cable rojo esta conectado al extremo
negativo.

VI .MEDICION DE CAPACITANCIA

« Conecte el cable: conecte el cable de
prueba negro al terminal “COM" y el
cable de prueba rojo al terminal “INPUT".




« Prueba de continuidad:

a.Ajuste la perilla de funcion a “2%”, use el botén “Select” para
elegir el modo de medicion de continuidad, en la pantalla se
mostrard el simbolo “ ) .

b.Si los apices rojo y negro se tocan y emiten zumbido aspero
continuo, se puede realizar la prueba.

Range  Select  Holdis  MaxMin

Reative HEfouty

o
Om %540

AstroAl  pT132a
]

)
L.

e

True RMS ooy
AUTO POWEROFF ooy

AstroAl  pT132A

« Elija la funcién: use el botén “Select”
para elegir la funcién de capacitancia.

Range  select Holdfs Maxin

Relatve gy Halouty

« Conexion de capacitancia: elija la capacitancia que vn a medir.

o Lectura: lea el valor mostrado en la pantalla LCD.

« Después de haber medido, gire la perilla de funcién a OFF para
apagar el multimetro.

-20-




VIl .MEDICION DE TEMPERATURA

« Conexion: La clavija negativa (negra) CON AN
del termopar tipo K se inserta en la
toma "COM"y la clavija positiva

(roja) se inserta en la toma "Input".

« Elija la funcién: configure el interruptor de funcién a “°C" 6 “°F".

Range  Select  Hold/s  MaxMin

Relatve o Hapouty

AstroAl  pri32a

Nalakin]
oo

OO,

Relatve  qu Halouty

entoio
True RMS & e
AUTO powER OFF & iaoov

« Método de medicién: toque cuidadosamente el objeto a medir
con el extremo del termopar tipo K.

« Lectura: después de estabilizar la lectura de la temperatura, se
puede leer el resultado en la pantalla.

« Después de haber medido, gire la perilla de funcién a OFF para
apagar el multimetro.

VIII .MEDICION DE FRECUENCIA

AU
True RMS S

A COM 4 INPUT

=
ES

« Conecte el cable: conecte el
cable de prueba negro al terminal
“COM"y el cable de prueba rojo
al terminal “INPUT".
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« Prueba de continuidad:

a.Ajuste la perilla de funcion a “ 24", use el botdn Select para
elegir el modo de medicién de continuidad, en la pantalla se
mostrard el simbolo “«1) ”.

b.Si los lapices rojo y negro se tocan y emiten zumbido aspero
continuo, se puede realizar la prueba.

w.m Seect m/ uyM

n,m P hluy

OH% Tl

AstroAl  pri32a
. o
C€ e

True s eustoios

« Elija la funcién: configure el interruptor de funcién a “Hz%", use
el botén Hz/Duty para cambiar entre la medicién de frecuencia
o ciclo de trabajo.

Range el Holaix Maxin
AstroAl  pri132a

True RMS
AUTO PowER OFF

« Conexion de la fuente de sefial: conecte los cables de prueba al
circuito a medir.

o Lectura: lea el valor mostrado en la pantalla LCD.

« Después de haber medido, gire la perilla de funcién a OFF para
apagar el multimetro.
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PARAMETRO DE PRODUCTO //J

Pantalla digital

3%,3999

Velocidad de muestreo

2 veces por segundo

Tamafio LCD

55x31Tmm(2.17x1.22in)

Seleccién de rango

Automatico o manual

Indicacién de polaridad

“ mostrado

Indicacién de sobrecarga

“OL" mostrado

Indicacion de bateria baja

Si

Entorno de funcionamiento

32°F~104°F (0°C~40°C) ; <80% RH

Temperatura de
almacenamiento

14°F~122°F (- 10°C~50°C) ; <85% RH

Potencia 3x1,5V, bateria AAA
Dimensiones 145x70x35mm(5.71x2.76x1.38in)
Peso Approximadamente 157g(0.35Ib)

Prueba de temperatura

Si

Prueba de diodos Si
Prueba de continuidad Si
Frecuencia Si

ESPECIFICACIONES DETALLADAS [/}

o La precision esta garantizada durante 1 afio 23°C+5°C(73°F +9°F)

menos del 80% de HR.
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| .VOLTAJE DC(RANGO AUTOMATICO)

Rango Resolucién Precision

400mV 0,TmV +(0,8% de rdg + 5 dgts)
4v TmVv

40V 10mV +(0,8% de rdg + 3 dgts)
400V 100mV

600V % +(1,0% de rdg + 5 dgts)

« Impedancia de entrada: 10MQ

« Proteccion contra sobrecarga: 600V DC é 600V AC RMS
« (Rango de 200mV: 250V DC/AC RMS)

« Voltaje de entrada maximo: 600V DC

[l VOLTAJE AC(RANGO AUTOMATICO)

Rango Resolucién Precision

400mV mVv +(1,2% de rdg + 5 dgts)
Y mv

40V 10mV +(1,0% de rdg + 8 dgts)
400V 100mV

600V % +(1,2% de rdg + 5 dgts)

 Impédance dentrée: 10MQ

« Plage de fréquences: 40Hz ~ 400Hz

« Protection contre les surcharges: 600V DC ou 600V AC RMS
» Réponse: Moyenne, calibrée en rms d'onde sinusoidale
« Voltaje de entrada maximo: 600V AC rms




[II TEMPERATURA

Rango Resolucién Precision

-40°C~150°C: £ (2,5% + 4)
150°C~1370°C: £(2,5% + 4)
-40°F~302°F: + (2,5% + 4)
302°F~2000°F: £ (2,5% + 4)

-40~1370°C 1°C

-40~2000°F 1°F

NOTA: Los diferentes sensores de temperatura se configuran en
diferentes rangos de prueba de temperatura y los sensores de
temperatura normales se proporcionan para la configuracién
estandar.

IV .CORRIENTE DC

Rango Resolucién Precision
400pA 0,THA
4000pA THA
40mA 10pA
+(1,2% de rdg + 8dgts)
400mA 100pA
4A TmA
10A 10mA

« Proteccion contra sobrecargas: rangos de yA y mA: FO.5A/600V
fusible.

« Rangos de 4Ay 10A: F10A/600V fusible

« Corriente de entrada maxima: Terminal "INPUT": 200mA

« Terminal "A": 10A

« (Para mediciones >5A: s6lo medir en duraciones inferiores a 10
segundos, en intervalos superiores a 15 minutos).

« Caida de tension: rangos de 400pA, 40mA y 4A: 40mV

« rangos de 4000pA, 400mAy 10A: 400mV
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V .CORRIENTE AC

Rango Resolucién Precision
400pA 0,1pA
4000pA 1A
0

20mA 10pA +(1,5% de rdg + 8dgts)
400mA 100pA
4A TmA

+(2,0% de rdg +10dgts)
10A 10mA

« Proteccién contra sobrecargas: rangos de pAy mA: FO,5A/600V
fusible

« Rangos de 4A 'y 10A: F10A/600V fusible

« Corriente de entrada maxima: Terminal "INPUT": 200mA

« Terminal "A": 10A

o (Para mediciones >5A: sélo medir en duraciones inferiores a 10
segundos, en intervalos superiores a 15 minutos)

« Caida de tensién: rangos de 400pA, 40mA 'y 4A: 40mV

« 4000pA, 400mA 'y rangos de 10A: 400mV

« Rango de frecuencia: 40Hz ~ 400Hz

« Respuesta: Media, calibrada en rms de la onda sinusoidal

VI .RESISTENCIA (RANGO AUTOMATICO)

Rango Resolucién Precision
400Q 0,1Q
4KQ 10
40KQ 10Q
+(1,5% de rdg + 3dgts)
400KQ 100Q
4MQ 1KQ
40MQ 10KQ
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« Tension en circuit ouvert: ~0.25V
« Proteccion de sobrecarga: 250V DC/AC RMS

VIl .DIODO Y CONTINUIDAD

Rango Descripcion Observacién
Se mostrara la caida Voltaje de circuito
> de voltaje directa abierto: aproxima-
aproximada. damente 1,5V
El zumbador incorporado Voltaje de circuito
o)) sonord si la resistencia es abierto: aproximad-
menos de alrededor de 30Q. | amente 0,5V

« Proteccion contra sobrecarga: 250V DC/AC RMS.

« Para prueba de continuidad: cuando la resistencia esta entre
50Q y 1009, el zumbador puede sonar o no sonar. Cuando la
resistencia es superior a 100Q, el zumbador no sonara.

VIII .CAPACITANCIA

Rango Resolucién Precision

40nF 10pF 1 (8% de rdg + 10 dgts)
400nF 100pF

Auf 1nF 1 (5% de rdg + 5 dgts)
40uF 10nF

100uF~2mF 100nF
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IX.FRECUENCIA

Rango Precision
5/50/500/5K/50K/500K/5MHz +(1,0% de rdg + 3dgts)

CONTENIDOS DEL PAQUETE //J

« 1 x Manual de Usuario

« 1 x Par de cables de prueba

¢ 1 x Termopar Tipo K

o 1 x Multimetro de 4000 cuentas de AstroAl

RECICLAR Y REUTILIZAR [/}

Si planea deshacerse de este producto en algin momento, recu-
erde que esta compuesto de muchos materiales valiosos. Algunos
de los materiales se pueden reutilizar. Por favor, recicle los materi-
ales relevantes de acuerdo con los requisitos de clasificacion local.

| PERIODO DE GARANTIA_//|

Este producto esta garantizado por AstroAl durante 3 afios.
Cada Multimetro Digital de 4000 Cuentas RMS Verdaderas de
AstroAl estara libre de defectos de material y de mano de obra.
Esta garantia no cubre las baterias desechables ni dafios por negli-
gencia, mal uso, contaminacién, alteracién, accidente o condi-
ciones anormales de operacién o manipulacién, incluidas las fallas
por sobrevoltaje causadas por el uso fuera de la clasificacién espe-
cificada del multimetro, o el desgaste normal de los componentes
mecanicos. Esta garantia se brinda Unicamente al comprador origi-
nal y no es transferible.
Si este producto es defectuoso, por favor contacte el Servicio al
Cliente AstroAl por correo electrénico a support@astroai.com.
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