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Merci d’ avoir acheté le multimétre numérique AstroAl TRUE
RMS 4000 Count. Ce multimétre est congu pour étre utilisé en
toute sécurité et avec précision par les professionnels dans un
environnement commercial ou par les bricoleurs du week-end
qui ont besoin d’ un peu plus d' utilité de leur multimétre
numérique standard. Ce manuel fournit toutes les informations
de sécurité, les instructions d' utilisation, les spécifications et
I" entretien de I appareil. L' instrument effectue des mesures de
courant AC/DC, de tension AC/DC, de résistance, de diode, de
capacité, de continuité, de fréquence, de rapport cyclique, de
température et d'autres fonctions. Merci encore d' avoir choisi
AstroAl, si vous avez des questions ou des préoccupations con-
cernant votre produit, veuillez nous contacter a
support@astroai.com.

Veuillez lire et comprendre entierement ce manuel avant
d'utiliser ce produit et le conserver pour une référence.

APEX CE SPECIALISTS LIMITED
UNIT 3D NORTH POINT HOUSE,
EC REP NORTH POINT BUSINESS PARK,
NEW MALLOW ROAD, CORK, T23 AT2P, IRELAND

Emballages a
séparer eta

déposer dans
le bac de tri

I®

Cet appareil, A DEPOSER A DEPOSER
ses accessoires ENIMAGHSIN EN DECHETERIE

et batterie
se recyclent

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



| AVERTISSEMENT //

« Avant dutiliser le multimetre, inspectez le boftier extérieur. Ne
I'utilisez pas s'il est endommagé ou si tout/partie du boitier
extérieur est enlevé. Vérifiez s'il y a des fissures ou des piéces en
plastique manquantes. Et faites plus attention a l'isolation autour
des connecteurs.

Inspectez les cables de test pour vérifier que l'isolation n'est pas
endommagée ou que le métal n'est pas exposé. Vérifiez la
continuité des cables de test.

Ne mesurez pas de tension supérieure a la valeur nominale,
comme indiqué sur le multimétre entre les bornes ou entre une
borne et la mise a la terre.

Le commutateur rotatif manuel doit étre placé dans la position
correcte avant la mesure, et NE doit PAS étre déplacé pendant la
mesure pour éviter dendommager le multimetre.

Une attention particuliere doit étre prise lorsque la tension
effective du multimétre dépasse DC 60V ou AC 30V rms, car il
existe un risque de décharge électrique.

Utilisez les bornes, la fonction et la plage appropriées pour
chaque mesure différente.

N'utilisez pas et ne stockez pas le multimétre dans un
environnement a température élevée, ne l'exposez pas a des
niveaux élevés d'humidité ou a proximité de forts champs
magnétiques. Les performances du multimétre peuvent se
détériorer apres le mouillage.

Lorsque vous utilisez les cables de test, gardez vos doigts
derriere les protections des doigts.

Déconnectez l'alimentation du circuit et déchargez tous les
condensateurs haute tension avant de tester la résistance, la
continuité, les diodes ou les hFE.

Remplacez les piles des que I'indicateur de piles apparait. Le
relevé pourrait étre incorrect avec une électricité faible, ce qui
peut entrainer une décharge électrique et des blessures
corporelles.

Retirez la connexion entre les cables de test et le circuit testé, et
éteignez le compteur avant d'ouvrir le boitier de la pince
amperemétrique.



« Le circuit interne du compteur ne doit pas étre modifié a volonté
pour éviter dendommager le compteur et tout accident.

o Lors de la réparation du compteur, n'utilisez que des piéces de
remplacement du méme modeéle ou avec les mémes
spécifications électriques.

« Nettoyez la surface de la pince ampéremétrique avec un chiffon
doux et un nettoyant doux. N'utilisez pas de matériaux abrasifs
ou de solvants afin prévenir la corrosion et le dommage de la
surface.

« Eteignez le compteur lorsqu'il n'est pas utilisé et retirez les piles
lorsqu'il ne sera pas utilisé pendant une période prolongée.
Vérifiez régulierement la pile, car elle peut fuir si elle n'est pas
utilisée depuis un certain temps. Remplacez les piles dés que la
fuite apparait, parce qu'une pile qui fuit peut endommager le
compt.

LILLUSTRATION //]
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| DIMENSIONS /|

35mm

SYMBOLES ELECTRIQUES [/}

= DC (Courant continu) | APO | Mise hors tension automatique
~ | AC (courant alternatif) ] Maintien des données
= ACet DC MAX Lecture maximale

°F | Température Fahrenheit | MIN Lecture minimale

°C | Température en Celsius | AuTO Mode autorange

% Rapport cyclique Pile faible

Hz Fréquence - Lecture négative

1 Capacité A Mode Relatif

o) Test de continuité Avertissement

> Test de diode A Présence possible d'une
Q Résistance tension dangereuse




+ Mise a la terre - Fusible
O Double isolation q3 Conforme aux
directives de I'UE

_FoncTions /|

Select

)

Le bouton
de sélection

Lorsque vous utilisez le commutateur rotatif pour
sélectionner une fonction du multimetre, utilisez le
bouton de sélection pour sélectionner la fonction.
Ce multimeétre est uniquement adapté aux réglag-
es multifonctionnels comme les condensateurs,
les résistances, les diodes, les tests de continuité
et la sélection du courant AC/DC.

Hold/s

)

Bouton de
maintien et

bouton de
fonction du
rétroéclairage

Lorsque vous effectuez une mesure, appuyez sur
ce bouton pour maintenir les données afin de faci-
liter I enregistrement. Appuyez a nouveau sur ce
bouton pour supprimer la fonction de mise en
attente.

Maintenez ce bouton enfoncé pour allumer le
rétroéclairage de I' écran LCD. Appuyez a nouveau
sur ce bouton et maintenez la fonction de rétroé-
clairage désactivée.

Max/Min

)

Bouton
de Max/Min

Lorsque vous effectuez une mesure, appuyez une
fois sur ce bouton pour accéder au « Mode Max ».
Dans ce mode, le multimétre capture la valeur la
plus élevée qu' il enregistre. Appuyez a nouveau
sur ce bouton pour passer en « Mode Min », qui
enregistre la valeur la plus basse.

Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé
pour quitter les modes Max/Min.

_6-




Range

)

Bouton
de plage

La tension AC/DC, le courant AC/DC et |a résis-
tance peuvent tous étre mesurés en mode
automatique ou manuel. Le multimetre est réglé
sur Auto, mais si vous souhaitez sélectionner la
plage manuellement, appuyez plusieurs fois sur
le bouton Range pour trouver la plage souhaitée.
Veillez a ne pas sélectionner une plage trop
basse, car cela surchargerait I appareil et le multi-
métre ne donnerait aucune mesure.

Appuyez sur le bouton Range et maintenez-le
enfoncé pour revenir a la fonction automatique.

Relative

O

Mode
relatif

Lorsque vous effectuez des mesures, vous
pouvez utiliser le bouton Relative pour obtenir
des relevés plus précis en supprimant la résis-
tance des cordons de test, par exemple. Pour acti-
ver cette fonction, il suffit d’appuyer sur le bouton
Relative. Un petit triangle (symbole delta) s'affiche
a l'écran et la mesure doit passer a zéro.

Appuyez a nouveau sur le bouton Relative pour
quitter le mode relatif.

Hz/Duty

O

Bouton de
Hz/rapport
cyclique

Lorsque vous utilisez la fonction Hz % du multi-
meétre, appuyez sur ce bouton pour passer rapide-
ment d’ une fonction a I' autre. Vous pouvez égale-
ment passer a la fonction Hz/Duty cycle lorsque
vous mesurez des tensions alternatives.

Prise
multifonction

Utilisez la prise multifonction pour mesurer a la
fois les condensateurs et les transistors. Veillez a
insérer correctement la prise multifonction dans
les fiches COM et INPUT en plagant la borne néga-
tive de la prise multifonction sur le c6té gauche et
la borne positive sur le c6té droit.

Remarque : les fils ne doivent pas étre connectés
en sens inverse.

_7-




Lorsque vous mesurez la tension, insérez les
cables de test rouges dans la prise « INPUT », le
fil de test noir dans la prise « COM ».

Remarque: les fils ne doivent pas étre connectés
en sens inverse.

Type de
Thermocouple

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION [/}
| .REMPLACEMENT DES PILES

Si le symbole « =% » apparait sur I'écran, les piles doivent étre
remplacées immédiatement.

« Mettez le multimetre hors tension et retirez les cables de test
branchés sur l'appareil.

o Dévissez I'une des vis exposées a l'arriere du multimetre et
retirez le couvercle pour remplacer les piles.

« Retirez les piles usagées et remplacez-les par de nouvelles de
méme modele. (AAA, 1,5V x 3)

» Remettez le couvercle dans sa position initiale et fixez-le avec
la vis.




Il .REMPLACEMENT DES FUSIBLES

Les fusibles ont rarement besoin détre remplacés et ne sont
normalement grillés que par une erreur de l'opérateur.

« Mettez le multimeétre hors tension et retirez les cables de test
branchés sur l'appareil.

« Retirez la gaine de protection du multimetre, dévissez les six
vis exposées et ouvrez délicatement le couvercle arriére pour
remplacer le fusible.

« Retirez le fusible endommagé et remplacez-le par un nouveau
fusible de méme taille.

« Remettez le couvercle arriere en place et fixez-le a l'aide
des vis.

Remarque:

Remplacez le fusible endommagé par un nouveau fusible de

méme modeéle. Ce multimeétre utilise deux fusibles :

Fusible 1: 500mA, 600V, @ 5 x20mm

Fusible 2 : 10A, 600V, @ 5 x 20mm

INSTRUCTIONS D’UTILISATION [/

| .MESURE DE LA TENSION



True RMS e

« Connexion des cables de test :
connectez le cable de test noir ala
prise « COM » et le cable de test
rouge a la prise « INPUT ».

« Test de continuité :

a.Placez le commutateur de fonction a « £%» et utilisez le bouton
« Select » pour sélectionner le mode de mesure de continuité,
le symbole « «) » s'affichera a I'écran.

b.Touchez les cables de test rouge et noir I'un contre l'autre et
entendez un bip continu, le test peut alors étre effectué
normalement.

Range  Select  Hodls Maxin

AstroAl  pri32a

o

rue RMS ritisoy

« Sélection de la fonction :
régler le commutateur
de fonction a « Vo2 » ou
«V=» en fonction de la
propriété de la tension
mesurée. Arooumert e

AstroAl  pr132A

« Connexion du circuit : connectez l'autre extrémité du cable de
test au circuit a mesurer, en parallele avec le circuit.

« Affichage de la valeur : la valeur s'affiche sur I'écran LCD.

« Lorsque la mesure est terminée, mettez le commutateur de
fonction a OFF pour éteindre le multimétre.

-10-




Notes :

a.Lors de la mesure d'une petite plage, si les cables de test ne
sont pas connectés a la charge testée, I'écran du multimetre
affiche parfois des résultats instables. Il s'agit d'un phénoméne
normal qui n‘affecte pas la mesure.

b.Lors des mesures de tension continue, jugez de la polarité de la
connexion du fil rouge en fonction de la présence ou de
I'absence de l'affichage « = ». L'absence d'un « == » indique une
connexion positive.

c.Pour éviter dendommager l'instrument, ne mesurez pas de
tensions supérieures a 600V DC ou 600V AC.

d.Si nécessaire, vous pouvez utiliser la touche « Range » pour
sélectionner le fonctionnement manuel (non sélectionné par
défaut pour le fonctionnement automatique), pour le
fonctionnement manuel, si l'importance du courant a mesurer
est inconnue, utilisez la touche « Range » pour sélectionner la
plage la plus grande, puis sélectionnez la plage appropriée en
fonction de la valeur initiale. Lorsque le multimétre affiche
«OL» ou hors plage, vous devez sélectionner une plage
supérieure pour obtenir le résultat; le fonctionnement
automatique ne nécessite pas de sélection de plages.

e.N'utilisez pas la fonction de tension alternative pour tester des
tensions continues et n'utilisez pas la fonction de tension
continue pour tester des tensions alternatives, car cela ne
donnera pas de données correctes et risque d'endommager le
multimétre ou le composant que vous testez.

. Lorsque vous mesurez une tension alternative, vous pouvez
utiliser la touche Hz/Duty pour changer la fréquence de test ou
le cycle rapporté.

g.Comment trouver un fil sous tension dans une prise :

(1).Passez au réglage du test de tension.

(2).Connectez le cable de test noir a la prise ou au fil mis a la
terre. Connectez le cable de test rouge a I'une des prises a
mesurer.

(3).Vérifiez les deux prises. Lune d'elles doit afficher un relevé et
I'autre doit rester a zéro ou presque. C'est le fil sous tension qui
sera relevé.

-
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II.MESURE DU COURANT

« Connexion des cables de test :
connectez le cable de test noir ala
prise « COM » et le cable de test
rouge a la prise « INPUT ».

« Test de continuité :

a.Placez le commutateur de fonction a «%%» et utilisez le
bouton « Select » pour sélectionner le mode de mesure de
continuité, le symbole ««)» s'affichera a I'écran.

b.Touchez les cables de test rouge et noir I'un contre l'autre et
entendez un bip continu, le test peut alors étre effectué
normalement.

AstroAl  pT132a

« Rebranchement des fils : connectez le cable de test noir a la
prise « COM ». Si le courant a mesurer est inférieur a 500mA,
connectez le fil d'essai rouge a la prise « INPUT ». Si le courant
est compris entre 500mA et 10A, connectez plutdt le cable de
test rouge a la prise « A».

« Sélection de la fonction : régler le commutateur de fonction a
«PA=», «kmA=» ou «A=» en fonction de la propriété de la
tension mesurée.

True RMS

-12-



o Sélection de I'état de test : utilisez le bouton « Select » pour
sélectionner la mesure de la tension continue ou alternative en
fonction de la propriété du circuit testé.

« Connexion du circuit : connectez le cable de test au fil source
ou a la charge a mesurer, en série avec le circuit.

« Affichage de la valeur : la valeur s'affiche sur I'écran LCD.

« Lorsque la mesure est terminée, mettez le commutateur de
fonction a OFF pour éteindre le multimétre.

o Notes:

a.Pour éviter dendommager l'appareil, ne mesurez pas plus de
10A de courant alternatif ou continu.

b.Lors de la mesure du courant continu, déterminez la polarité
de la connexion du fil rouge par la présence ou 'absence de
I'affichage « == ».

c.Lors du test d'un courant élevé, pour des raisons de sécurité,
chaque temps de mesure doit étre inférieur a 10 secondes, et
Iintervalle entre les tests doit étre supérieur a 15 minutes.

d.Lorsque vous testez le courant, il doit y avoir une charge dans
le circuit. Ne connectez pas le multimétre en série avec le
circuit sans charge a mesurer, cela peut potentiellement
endommager le compteur.

e.Si nécessaire, vous pouvez utiliser la touche « Range » pour
sélectionner le fonctionnement manuel (non sélectionné par
défaut pour le fonctionnement automatique) ; pour le
fonctionnement manuel, si 'importance du courant a mesurer
est inconnue, utilisez la touche « Range » pour sélectionner la
plage la plus grande, puis sélectionnez la plage appropriée en
fonction de la valeur initiale. Lorsque le multimetre affiche
«OL » ou hors plage, vous devez sélectionner une plage
supérieure pour obtenir le résultat; le fonctionnement
automatigue ne nécessite pas de sélection de plages.

f. Drainage de la batterie parasite de 'automobile.

-13-




(1).Vérifiez si la tension de la batterie et la production dénergie
sont dans la plage normale. La tension de la batterie est
généralement d'environ 12,7V et la production d'énergie
denviron 14V.

(2).Eteignez tous les accessoires électriques a l'intérieur et a
I'extérieur de la voiture et fermez les portes.

(3).Retirez I'électrode négative de la batterie. Réglez le multimétre
sur le niveau de courant maximum et connectez le multimétre
en série a la batterie.

(4).Connectez le fil d'essai rouge a la ligne négative et le fil d'essai
noir a la borne de la batterie.

(5).Réglez le multimetre sur une plage inférieure, au besoin.

(6).Attendez environ 30 minutes apreés que tous les modules du
véhicule soient entrés en état de veille, pour pouvoir lire
précisément le courant de décharge statique. Le courant de
décharge est généralement de 0,02A (20mA), cependant, cela
peut varier en fonction du véhicule. En général, il est normal de
ne pas dépasser 50mA.

(7).Si le courant de décharge est supérieur a 50mA, commencez
a vérifier les fusibles individuellement pour savoir quel circuit
supporte la charge excessive.

(8). Si un fusible retiré réduit la consommation de la batterie a
moins de 50mA, on peut déterminer que le circuit
correspondant absorbe la décharge excessive.

[1.MESURE DE LA RESISTANCE

EN61010-1
True RMS CAT 11600V
AUTO POWER OFF CAT 300V

« Connexion des cables de test :
connectez le cable de test noir a
la prise « COM » et le cable de test
rouge a la prise « INPUT ».




« Test de continuité :

a.Placez le commutateur de fonction a « 3» et utilisez le bouton
« Select » pour sélectionner le mode de mesure de continuité,
le symbole « ) » s'affichera a I'écran.

b.Touchez les cables de test rouge et noir I'un contre l'autre et
entendez un bip continu, le test peut alors étre effectué
normalement.

AstroAl  pT132a
)

C€ Range  Select  Hold/s  MaxiMin
True RMS Eritsooy
AUTO POWER OFF S iisoov elative Halouy

AstroAl  bri32a

o Sélection de I'état de test : utilisez le
bouton « Select » pour sélectionner la
mesure de la résistance.

Range  Select  Hold/s Max(Min

Relave g Hawy

« Connexion de la charge : connectez le cable de test aux deux
cOtés de la charge a mesurer.

« Affichage de la valeur : la valeur s'affiche sur I'écran LCD.

« Lorsque la mesure est terminée, mettez le commutateur de
fonction a OFF pour éteindre le multimétre.

o Notes:

a.Pour les mesures de résistance >1 MQ, la valeur du multimétre
peut prendre quelques secondes pour se stabiliser, ceci est
normal pour les mesures de haute résistance.
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b.Ne pas modifier la résistance pendant la mesure. Cela pourrait
endommager le multimetre et affecter les résultats du test.

c.Ne pas tester les circuits en parallele. La précision de la mesure
sera affectée et les résultats risquent de ne pas étre exacts.

d.Ne pas mesurer directement la résistance interne des
micromeétres, galvanométres, piles et autres instruments.

e.Lorsque la résistance n'est pas connectée, c'est-a-dire
court-circuitée, I'écran affiche « OL ».

f. Avant de mesurer la résistance interne d'un circuit,
assurez-vous que le circuit testé est hors tension et que tous
les condensateurs sont complétement déchargés.

g.Si nécessaire, vous pouvez utiliser la touche « Range » pour
sélectionner le fonctionnement manuel (non sélectionné par
défaut pour le fonctionnement automatique) ; pour le
fonctionnement manuel, si 'importance du courant a mesurer
est inconnue, utilisez la touche « Range » pour sélectionner la
plage la plus grande, puis sélectionnez la plage appropriée en
fonction de la valeur initiale. Lorsque le multimétre affiche
«OL» ou hors plage, vous devez sélectionner une plage
supérieure pour obtenir le résultat; le fonctionnement
automatique ne nécessite pas de sélection de plages.

IV .TEST DE CONTINUITE

ue RMS
AUTO powER 0FF & aoov

« Connexion des cables de test : COM AINPUT
connectez le cable de test noir ala
prise « COM » et le cable de test
rouge a la prise « INPUT ».

216 -



o Test de continuité :

a.Placez le commutateur de fonction a «£%» et utilisez le
bouton « Select » pour sélectionner le mode de mesure de
continuité, le symbole « «1) » Saffichera a I'écran.

b.Touchez les cables de test rouge et noir I'un contre l'autre et
entendez un bip continu, le test peut alors étre effectué
normalement.

AstroAl  pT132a

True RMS Y
AUTO POWER OFF N iisoov

« Connexion de la charge : connectez le cable de test aux deux
cOtés du circuit ou de la charge a mesurer.

« Affichage de la valeur : si la charge du circuit est inférieure a
environ 30Q, l'avertisseur intégré retentit, si elle est supérieure
a environ 30Q, écran LCD affiche la valeur de la résistance de
la charge.

« Lorsque la mesure est terminée, mettez le commutateur de
fonction a OFF pour éteindre le multimétre.

V .MESURE DE DIODE

« Connexion des cables de test :
connectez le cable de test noir ala
prise « COM » et le cable de test
rouge a la prise « INPUT ».




« Test de continuité :

a.Placez le commutateur de fonction a « &%

>t

» et utilisez le

bouton « Select » pour sélectionner le mode de mesure de

continuité, le symbole « =1 » s'affichera a

I'écran.

b.Touchez les cables de test rouge et noir I'un contre l'autre et
entendez un bip continu, le test peut alors étre effectué

normalement.

Range  Select  Holdis  MaxMin

Relative Hefouty

AstroAl

DT132A

2%

sy

< F

Range  Select  Hold/s  MaxiMin

ensiotor
& sooy

True RMS.
AUTO POWER 05 Halbuty

o Sélection de l'opération: utilisez
le bouton « Select » pour sélectionner
le mode de mesure de la diode et le
symbole « » » s'affichera a I‘écran.

AstroAl

r

DT132A

wo

UL

Relative

« Connexion de la diode : connectez le cable de test rouge a
I'anode de la diode a mesurer et le cable de test noir a la

cathode.

« Affichage de la valeur : I'écran affiche la tension directe
approximative de la diode. Si la connexion est inversée,
I'affichage indique « OL ». Dans ce cas, il suffit d'inverser la

position des deux cables de test.
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« Lorsque la mesure est terminée, mettez le commutateur de
fonction a OFF pour éteindre le multimétre.

« Notes:

a.La diode fonctionne-t-elle correctement : Si le cable de test
rouge est connecté au pdle positif de la diode et que le fil noir
est connecté au pole négatif, la diode doit étre dans un état de
conductivité positive et la valeur indiquée est la chute de
tension positive.

b.Chute de tension directe normale pour les diodes :
typiquement 0,5V a 0,7 V pour les tubes en silicium et 0,15V a
0,3V pour les tubes en germanium.

¢. Méthode de vérification de la polarité

(1).Réglez le multimetre sur la résistance.

(2).Connectez deux cables de test aux deux électrodes de la
diode.

(3).Mesurez un résultat, puis intervertissez la position des cables
de test et mesurez le second résultat.

(4).Le résultat le plus grand est la résistance inverse et le résultat
le plus petit est la résistance directe. La résistance est plus
faible lorsque le cable de test noir est connecté a l'extrémité
positive de la diode et que le fil rouge est connecté a
I'extrémité négative.

VI .MESURE DE LA CAPACITE

True RMS
AUTO POWER 0%

« Connexion des cables de test :
connectez le cable de test noir ala
prise « COM » et le cable de test
rouge a la prise « INPUT ».




« Test de continuité :

a.Placez le commutateur de fonction a «2%» et utilisez le bouton
«Select » pour sélectionner le mode de mesure de continuité,
le symbole « =) » s'affichera a I'écran.

b.Touchez les cables de test rouge et noir I'un contre l'autre et
entendez un bip continu, le test peut alors étre effectué
normalement.

O ()

Retatve Dty

O mo, e O AstroAl 37132/&
MV~ uA= s

. - I
L.

True s aensy
iy W g vy

AstroAl  pri32a

« Sélection de la fonction: utilisez le
bouton « Select » pour sélectionner la
fonction de test de capacité.

Relatve gy Hefouty

« Connexion de la capacité : connectez le condensateur a
mesurer.

« Affichage de la valeur : la valeur s'affiche sur I'écran LCD.

« Lorsque la mesure est terminée, mettez le commutateur de
fonction a OFF pour éteindre le multimétre.
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VII .MESURE DE LA TEMPERATURE

True RMS

« Connexion du thermocouple de type
K Insérez la fiche négative (noire) du
thermocouple de type K dans la prise
«COM » et la fiche positive (rouge)
dans la prise « INPUT ».

« Sélection de la fonction : Tournez le bouton rotatif sur le
réglage «°C» ou « °F».

Range  Select  Hold/s  Max(Min

OOOO

Relative ok Haduty AstroAl  pT132A

Ors =2
o

g

Select  Holdjx  MaxiMin

True RMS
AUTO powER OFF

« Méthode : Touchez délicatement I'extrémité du thermocouple
de type K a l'objet a mesurer.

« Affichage de la valeur : enregistrez le résultat stable sur I'écran
LCD.

o Lorsque la mesure est terminée, mettez le commutateur de
fonction a OFF pour éteindre le multimetre.

VIII .MESURE DE LA FREQUENCE

« Connexion des cables de test :
connectez le cable de test noir ala
prise « COM » et le cable de test
rouge a la prise « INPUT ».
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o Test de continuité :

a.Placez le commutateur de fonction a «£» et utilisez le bouton
«Select » pour sélectionner le mode de mesure de continuité,
le symbole « =) » s'affichera a I'écran.

b.Touchez les cables de test rouge et noir I'un contre l'autre et
entendez un bip continu, le test peut alors étre effectué
normalement.

Range  Select  Hold/s  MaxiMin

Relative Happuty
o .

AstroAl

DT132A
e

Range  Select  Holdis  MaxMin

O OO

True RMS & ooy
AUTO POWER OFF S insoov

e Sélection de la fonction : régler le commutateur de fonction sur
«Hz%», utilisez le bouton Hz/Duty pour basculer entre la
fréquence de test et le rapport cyclique.

Range  Select  Holaje  MaxMin

AstroAl  pTi32a

Relatve gy HElouty

QO = S @)
wav-e our=
e omas
ore e
Ramge  Select  Hold/e Maxin
OO0 O
fusioe i
True RMS G ooy [OL POy
Ao powEROFF i =

« Connexion de la source du signal : connectez les cables de test
aux deux extrémités du circuit a mesurer.

« Affichage de la valeur : la valeur s'affiche sur I'écran LCD.

« Lorsque la mesure est terminée, mettez le commutateur de
fonction a OFF pour éteindre le multimétre.
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SPECIFICATIONS //I

Affichage numérique

3%,3999

Vitesse d'échantillonnage

2 fois par seconde

Taille de I'écran LCD

55mm x 3mm/2,17po x1,22po

Sélection de la gamme

Auto ou manuel

Indication de la polarité

Affichage de « - »

Indication de surcharge

Affichage de « OL»

Indication de batterie faible

Oui

Environnement de
fonctionnement

32°F~104°F (0°C~40°C) ; <80% RH

Température de stockage

14°F~122°F (- 10°C~50°C) ; <85% RH

Alimentation 3x 1,5V, pile AAA

Dimensions 145mm x 70mm x 35mm/
5,71po x2,76po x1,38po

Poids Environ 157g/0,35Ib

Test de température Oui

Test des diodes Oui

Test de continuité Oui

Fréquence Oui

SPECIFICATIONS DETAILLEES [/}

« La précision est garantie pendant 1 an, avec 23°C+5°C/73°F
+9°F moins de 80 % HR, Tension DC (plage automatique).
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| .TENSION DC (PLAGE AUTOMATIQUE)

Plage Résolution Précision

400mV 0,TmV +(0,8 % de rdg + 5 chiffres)
Y mv

40V 10mV +(0,8 % de rdg + 3 chiffres)
400V 100mV

600V 1V +(1,0 % de rdg + 5 chiffres)

« Impédance dentrée : 10MQ

« Protection contre les surcharges : 600 V DC/AC RMS

e (gamme de 200mV : 250V DC/AC RMS)
« Max. Tension d'entrée : 600V DC

Il .TENSION AC (PLAGE AUTOMATIQUE)

Plage Résolution Précision

400mV mvV +(1,2 % de rdg + 5 chiffres)
Y mv

40V 10mV 1 (1,0 % de rdg + 8 chiffres)
400V 100mV

600V I\ +(1,2 % de rdg + 5 chiffres)

« Impédance dentrée : 10MQ

« Plage de fréguences : 40Hz ~ 400Hz

« Protection contre les surcharges : 600V DC ou 600V AC RMS
» Réponse : Moyenne, calibrée en rms d'onde sinusoidale

« Max. Tension d'entrée : 600V AC RMS
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[l .TEMPERATURE

Plage Résolution Précision

-40°C~150°C: £ (2,5% + 4)
-40~1370°C 1°C

150°C~1370°C: £ (2,5% + 4)

-40°F~302°F:  (2,5% + 4)
-40~2000°F 1°F

302°F~2000°F: + (2,5% + 4)

o REMARQUE : Les différents capteurs de température sont
configurés dans différentes plages de test de température et les
capteurs de température normaux sont fournis pour la
configuration standard.

IV .COURANT DC

Plage Résolution Précision

400pA 0,THA

4000pA THA

40mA 10pA +(1,2 % de rdg + 8 chiffres)
400mA 100pA

4A TmA

10A 10mA

« Protection contre les surcharges : plages pA et mA:
fusible F 0,5A/600V

« Plages 4A et 10A : fusible F 10A/600V

« Courant d’entrée max. Borne « INPUT » : 200 mA

e Borne «A»: 10A

o (pour les mesures >5A : ne mesurer que dans des durées
inférieures a 10 secondes, dans des intervalles
supérieurs a 15 minutes).
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« Chute de tension: 400pA, plages 40mA et 4A : 40mV

« 4000pA, 400mA et plage 10A : 400mV

V .COURANT AC

Plage Résolution Précision
400pA 0,1pA
4000pA 1A
0 .

20mA 10pA +(1,5 % de rdg + 8 chiffres)
400mA 100pA
4A TmA

+(2,0 % de rdg + 10 chiffres)
10A 10mA

« Protection contre les surcharges : plages pA et mA:
fusible F 0,5A/600V

o Plages 4 A et 10A: fusible F 10A/600V

o Courant d'entrée max : Borne « INPUT » : 200mA

e Borne «A»: 10A

o (pour les mesures >5A : ne mesurer que dans des durées
inférieures a 10 secondes, dans des intervalles
supérieurs a 15 minutes).

o Chute de tension : 400 pA, plages 40mA et 4A : 40mV

« 4000pA, 400mA et plage 10A : 400mV

« Plage de fréquence : 40Hz ~ 400Hz

« Réponse : Moyenne, calibrée en rms de l'onde sinusoidale
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VI .RESISTANCE (GAMME AUTOMATIQUE)

Plage Résolution Précision
400Q 0.1Q
4KQ 10
40KQ 10Q
+(1,5 % de rdg + 3 chiffres)
400KQ 100Q
4MQ 1KQ
40MQ 10KQ

« Tension en circuit ouvert : ~0.25V
« Protection contre les surcharges : 250V DC/AC RMS

VII .DIODE ET CONTINUITE

s'affiche.

Plage Introduction Remarque
La chute de tension . -
. o Tension en circuit
»t+ directe approximative

ouvert : environ 1,5V

ol))

L'avertisseur intégré sonnera
si la résistance est inférieure
a environ 30 Q.

Tension en circuit
ouvert : environ 0,5V

« Protection contre les surcharges : 250 V DC/AC RMS

« Pour le test de continuité : Lorsque la résistance est comprise
entre 50 Q et 100 Q, l'avertisseur peut sonner ou ne pas sonner,
lorsque la résistance est supérieure a 100 Q, l'avertisseur ne
sonnera pas.
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VIII .CAPACITE

Plage Résolution Précision

40nF 10pF + (8 % de rdg +10 chiffres)
400nF 100pF

Auf 1nf + (5 % de rdg +5 chiffres)
40uF 10nF

100uF~2mF 100nF

IX.FREQUENCE

Plage Précision
5/50/500/5 K/50 K/500 K/5 MHz £ (1,0 % de rdg +3 chiffres)

| CONTENU DE LA BOITE //]

o 1 x Manuel de l'utilisateur

« 1 x Paire de cables de test

o 1 x Thermocouple de type K

« 1 x Multimétre numérique TRUE RMS 4000 Count

| RECYCLAGE _//|

Sivous avez l'intention de vous débarrasser de ce produit, n'oubliez
pas qu'il est composé de nombreux matériaux précieux, dont
certains peuvent étre réutilisés. Veuillez recycler les matériaux con-
cernés en fonction des exigences de tri locales.
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| PERIODE DE GARANTIE /]

Garantie de 3 Ans d'AstroAl.

Chaque AstroAl Multimétre numérique TRUE RMS 4000 Count sera
exempt de défauts de matériaux et de fabrication. Cette garantie
ne couvre pas les fusibles, les piles jetables et les dommages résul-
tant d'une négligence, d'une mauvaise utilisation, d'une contamina-
tion, d'une altération, d'un accident ou de conditions anormales de
fonctionnement ou de manipulation, y compris les défaillances
dues a une surtension causée par une utilisation en dehors de la
plage nominale spécifiée du multimetre, ou I'usure normale des
composants mécaniques. Cette garantie ne couvre que I'acheteur
initial et n'est pas transférable.

Si ce produit est défectueux, veuillez contacter le service a la
clientéle d'’AstroAl a 'adresse support@astroai.com.
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