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Vielen Dank fir das Einkaufen des Digitalmultimeter von AstroAl.
Das AstroAl Digitalmultimeter wurde fiir den sicheren und
genauen Einsatz in Schulen, Labors, Fabriken und anderen
sozialen/industriellen Bereichen entwickelt. Dieses Benutzerhand-
buch enthalt alle Sicherheitsinformationen, Betriebsanweisungen
und Spezifikationen und Wartung des Messgerats. Dieses
Instrument fihrt AC / DC-Spannung, Gleichstrom, Widerstand,
Diodentests und Durchgangspriifungen durch. Nochmals vielen
Dank, dass Sie sich fiir Astrologe entschieden haben. Wenn Sie
Fragen oder Bedenken zu lhrem Produkt haben, wenden Sie sich
bitte an support@astroai.com.

HINWEIS:
Lesen und verstehen Sie dieses Handbuch vollstandig, bevor Sie
dieses Digitalmultimeter verwenden.

| WARNUNG /|

Beachten Sie die folgenden Regeln, um mdgliche Stromschlage
und Verletzungen zu vermeiden und mogliche Schaden am
Messgerat oder an den zu prifenden Geraten zu vermeiden:

e \Verwenden Sie das Messgerat strikt gemaR diesem Handbuch,
da sonst die vom Messgerat bereitgestellte Schutzfunktion
beschadigt oder geschwacht werden kann.

e Bitte seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie tber 60 V DC,
30 V AC RMS oder 42 V Spitzenwert messen. Es besteht die
Gefahr von Stromschlagen.

e Legen Sie nicht mehr als die auf dem Messgerat angegebene
Nennspannung zwischen den Klemmen oder zwischen Klemme
und Erdung an.

3



o Uberpriifen Sie, ob das Messgerat normal funktioniert, indem Sie die
bekannte Spannung messen. Verwenden Sie es nicht, wenn die
Messwerte falsch sind oder das Messgerat beschadigt ist.

o Uberpriifen Sie vor der Verwendung des Messgeréts, ob die
Kunststoffteile des Messgerategehauses Risse oder Beschadigun
gen aufweisen. Verwenden Sie das Messgerat nicht, wenn das
gesamte oder ein Teil des Auflengehauses beschéadigt ist.

o Uberpriifen Sie vor der Verwendung des Messgeréts, ob die
Messleitungen gerissen oder beschadigt sind. Ersetzen Sie die
Prufleitungen durch dieselben des gleichen Modells und der
gleichen elektrischen Spezifikationen, wenn die Leitungen
beschadigt sind.

e \erwenden Sie das Messgerat gemal der Messkategorie,
Spannung oder Stromstarke, die auf dem Messgerat oder im
Handbuch angegeben sind.

e Halten Sie die ortlichen und nationalen Sicherheitsbestimmungen
ein. Tragen Sie personliche Schutzausristung (wie zugelassene
Gummihandschuhe, Masken und flammhemmende Kleidung usw.),
um Verletzungen durch Stromschlage und Lichtbégen zu vermeiden,
wenn gefahrliche stromfilhrende Leiter ausgesetzt sind.

e Ersetzen Sie die Batterie, sobald die Anzeige fiir niedrigen
Batteriestand angezeigt wird, um Messfehler zu vermeiden.

e Verwenden Sie das Messgerat nicht in der Nahe von explosiven
Gasen, Dampf oder feuchten Umgebungen.

e Wenn Sie die Messleitungen verwenden, halten Sie lhre Finger
hinter den Fingerschutzvorrichtungen.

e Beim Messen schlielRen Sie zuerst das Neutral- oder Erdungskabel
und dann das stromfiihrende Kabel an. Trennen Sie beim
AusschlieRen zuerst das stromfiihrende Kabel und dann das

neutrale Kabel und das Erdungskabel.
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e Entfernen Sie vor dem Offnen des Gehauses oder der Batterieab
deckung zuerst die Messleitungen vom Messgerat. Verwenden Sie
das Messgerat nicht, wenn es zerlegt oder die Batterieabdeckung
geoffnet ist.

e Das Messgerat kann nur mit den ausgestatteten Messleitungen
verwendet werden, um die Anforderungen der Sicherheitsstandards
zu erflllen. Wenn die Prifleitungen beschadigt sind und ausgetaus
cht werden missen, ersetzen Sie sie nur durch dasselbe Modell und
dieselben elektrischen Spezifikationen.

ELEKTRISCHE SYMBOLE //}

Symbol fir niedrigen

~ (Weché«'gstrom) Batteriestand
— DC (Gleichstrom) o1)) DuArkcl:fgtiasncghset:est
VvV Stromspannung >} Diodentest
A Aktuell 0O Widerstandstest
1r Rechteckschwingung = Erdboden
=1} Doppelisolierung A Warnung

C€ Entspricht den EU-Standards
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| DIAGRAMM //}
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(® DC-Spannungstest

@ Widerstand
AC-Spannungstest

(® DC-Stromtest
Quadratwellenausgang

@ LCD-Bildschirm @) Kontinuitatstest / Diodentest
@ Hold-Taste 4 10A Terminal

3 Hintergrundbeleuchtungstaste @ vama-i- Terminal

@ Drehschalter COM Terminal

® AUS @9 Messleitungen
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KENNENLERNEN IHRES GERATS //}

TASTENFUNKTIONEN

@

===

HOD .. e mm o V- Xt

Tasten ‘ Funktion

e Driicken Sie die HOLD-Taste, um die Daten zu
halten oder abzubrechen.

e Driicken Sie diese Taste, wahrend Sie einen Test
durchfiihren, um den Messwert fiir die Aufzeich
nung zu halten (einzufrieren). Der Bildschirm
behalt den Messwert dann bei, wenn die
Haltefunktion aktiviert ist. Driicken Sie die
HOLD-Taste erneut, um diese Funktion auszus
chalten.

e HINWEIS: Der Bildschirm wird ,,H] “ angezeigt,
wenn die Datenhaltefunktion aktiviert ist.

o Driicken Sie die Hintergrundbeleuchtungstaste, um die
Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms einzuschalten.
Die Hintergrundbeleuchtung ermdglicht, in einer dunklen
Umgebung einen klaren Messwert zu erhalten. Wenn
die Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet ist, wird sie
langsam dunkel, bis sie vollstandig ausgeschaltet ist.
Wenn das Licht dunkel wird, driicken Sie die Taste
erneut und es wird wieder hell. Wenn Sie die
Hintergrundbeleuchtung schnell ausschalten mussen,
stellen Sie den Drehschalter auf Aus.
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MAX T0SEC
EACH 15 MIN FUSED

e Stecken Sie das rote Messkabel in die 10A-Klemme,
wenn Sie die 10A-Einstellung des Gleichstromtests
verwenden.

e Stecken Sie das rote Messkabel in die Klemme ,, 2)*,
wenn Sie andere Funktionen als 10A verwenden
mussen.

ORNCOINCES

@ e Stecken Sie das schwarze Messkabel in den COM-Ter
minal.

BATTERIE UND SICHERUNG ERSETZEN //}

BATTERIEERSATZ:

e Schalten Sie das Messgerat aus und entfernen Sie die
Messleitungen.

e Losen Sie die Schrauben (mit denen die Batterieabdeckung
befestigt ist) mit einem Schraubendreher und entfernen Sie die
Batterieabdeckung.




e Entfernen Sie die alte Batterie und ersetzen Sie sie durch eine neue
Batterie mit einer gleichen Spezifikation.

e Bringen Sie die Batterieabdeckung wieder in ihre urspriingliche
Position und befestigen Sie die Batterieabdeckung mit den
entfernten Schrauben.

Batterietyp: 1 x 9 V Batterie NEDA 1604 / 6F22 / 006P
SICHERUNG ERSETZEN:

e Schalten Sie das Messgerat aus und entfernen Sie die
Messleitungen.

e Ldsen Sie die Schrauben, mit denen die Batterieabdeckung befestigt
ist, mit einem Schraubendreher und entfernen Sie die Batterieab
deckung und die Batterie.

e Entfernen Sie die Isolierhllse und die Schrauben an der hinteren
Abdeckung des Messgerats.

53

e Entfernen Sie die durchgebrannten Sicherungen und ersetzen Sie
sie durch neue Sicherungen mit derselber Spezifikation. Bestatigen
Sie, dass die Sicherungen in den Sicherungsclip eingelegt und
festgeklemmt sind.
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—— F500mA/600V

s— F10A/600V

e Setzen Sie die Isolationsabdeckung, die Batterie und die
Batterieabdeckung wieder ein und verriegeln Sie die Abdeckung mit
Schrauben.

DIE SPEZIFIKATIONEN DER SICHERUNGEN:
e Sicherung 1: F500mA / 600V-Sicherung; GroRe: @5 * 20mm
e Sicherung 2: F10A / 600V-Sicherung; GroRe: ¢5 * 20mm

BEDIENUNGSANLEITUNGEN [/}

e Um Schaden am Messgeréat zu vermeiden, messen Sie keine
Spannungen tber 500V.

e Dieses Messgerat ist ein Multimeter mit manuellem Bereich.
Bitte wahlen Sie unbedingt den richtigen Messbereich, um
Beschadigungen zu vermeiden.

e Achten Sie beim Messen von Hochspannungen besonders auf
die Sicherheit, um Stromschlage oder Verletzungen zu
vermeiden.

e \Vergewissern Sie sich vor dem Testen einer bekannten
Spannung oder eines bekannten Stroms, dass das Messgerat
ordnungsgemaf funktioniert.

I .MESSUNG DER AC / DC-SPANNUNG:
DC-SPANNUNG MESSEN:
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e Stecken Sie die rote Messleitung in die Klemme ,, VOmA-1- “
und die schwarze Messleitung in das ,COM" Terminal.

e Drehen Sie den Drehknopf auf ,
Durchgangstest, berhren Sie die rote W,w\‘\\\
und die schwarze Messleitung, umzu |||
Uberprifen, ob sie normal sind. Der
Summer piept, wenn die Messleltungen
normal sind.

e Drehen Sie den Drehknopf mit einer
weilen Schrift in den Bereich , V=*.
Auf dem Bildschirm wird ,000*
angezeigt, dass die Messfunktion
Gleichspannung ist.

HINWEIS:

(@ Die Testeinheit des Bereichs ,\= “ ist ,V*. Wenn auf die
Zahl im weif3en Bereich ,m" folgt, lautet die Testeinheit
,mV*.

@ Wenn der Messbereich maximal
ist, d.h., 500 V eingestellt ist, wird
,HV*“ auf dem Bildschirm
angezeigt.

e SchlieRen Sie die Messleitungen an den Priifling an
(schlief3en Sie die Leitungen parallel zur Stromversorgung
oder zum Priifling an), um zu messen.
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HINWEIS:

(D Wenn der Messwert beim Messen der Gleichspannung
negativ ist, bedeutet dies, dass die positiven und
negativen Pole der Messleitungen vertauscht sind.
Bitte wechseln Sie die Prifleitungen.

e Nachdem sich der Messwert stabilisiert hat, zeichnen Sie
den Messwert vom LCD-Bildschirm auf.

e Drehen Sie den Drehschalter in die Position AUS, um das
Messgerat auszuschalten.

MESSUNG DER AC-SPANNUNG:

e Stecken Sie die rote Messleitung in die Klemme ,, VOmA-1r ©
und die schwarze Messleitung in das ,COM* Terminal.

e Drehen Sie den Drehknopf auf Durch I
gangstest, beriihren Sie die rote und die “
schwarze Messleitung, um zu I
Uberpriifen, ob sie normal sind. Der
Summer piept, wenn die Messleitungen
normal sind.

e Drehen Sie den Drehknopf mit einer I
weillen Schrift in den Bereich ,V~*. Auf |
dem Bildschirm wird ,000" angezeigt, \L
d.h., dass die Messfunktion hw===z /1]
Gleichspannung ist.

K
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HINWEIS

(@ Die Testeinheit des Bereichs ,V~* ist ,V*.

@ Wenn der Messbereich maximal “
ist (500 V-Einstellung), wird ,HV* i
auf dem Bildschirm angezeigt. 1

e SchlieRen Sie die Messleitungen an den Priifling an
(schlief3en Sie die Leitungen parallel zur Stromversorgung
oder zum Prifling an), um zu messen.

e Nachdem sich der Messwert stabilisiert hat, zeichnen Sie
den Messwert vom LCD-Bildschirm auf.

e Drehen Sie den Drehschalter in die Position AUS, um das
Messgerat auszuschalten.

SPANNUNGSTIPPS:

SO FINDEN SIE EINEN STROMFUHRENDEN
DRAHT IN EINER STECKDOSE:

e Schalten Sie auf die Einstellung fir den Spannungstest.

e SchlieRen Sie das schwarze Messkabel an das geerdete
Kabel oder die geerdete Buchse an. SchlieRen Sie die rote
Messleitung an eine der zu messenden Buchsen an.

o Uberpriifen Sie beide Buchsen. Einer sollte einen Messwert
haben und der andere sollte bei oder nahe Null bleiben. Der
stromfiihrende Draht hat den Messwert.

SPANNUNGSHINWEISE:

e Wahlen Sie zuerst die 500-V-Einstellung, um die unbekannte
Spannung zu messen, und wahlen Sie dann den entsprechen
den Bereich entsprechend der Spannung aus.
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e Um Schaden am Messgerat zu vermeiden, messen Sie keine
Spannung Uber 500 V DC oder 500 V AC CATII.

e Wenn die AC-Einstellung zum Messen von DC verwendet wird
und umgekehrt, wird ein Uberlaufsymbol angezeigt. Durch
Ausflhren dieser Aktion kénnen das Messgerat oder die zu
testenden Komponenten beschéadigt werden.

e Wenn die Spannung gemessen wird, schwankt das Ergebnis je
nach Stromversorgung. Im Allgemeinen schwankt das Ergebnis
um £ 10 V, was KEIN ungenaues Ergebnis ist.

II.DC-STROM MESSEN:

e Trennen Sie die Stromversorgung des zu priifenden
Stromkreises.

o Stecken Sie die rote Messleitung in die Klemme , VOmA-1r“ und
die schwarze Messleitung in ,COM* Terminal.

e Drehen Sie den Drehknopf auf
Durchgangstest, berthren Sie die roten
und schwarzen Messleitungen, um zu
Uberprifen, ob sie normal sind. Der
Summer piept, wenn die Messleitungen
normal sind.

e Stecken Sie die schwarze Messleitung in Terminal ,COM® und
die rote Messleitung in die Klemme 10A.
HINWEIS:
(@ Bitte starten Sie den Test unbedingt mit der 10A-Einstellung,
wenn Sie den unbekannten Strom messen.
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e Drehen Sie den Drehknopf auf die 10A-Ein |
stellung im Bereich , A= “. Auf dem
Bildschirm wird ,000“ angezeigt, d.h., dass | \:
die Messfunktion ein Gleichstrom von 200
mA bis 10A ist.

e Schliefen Sie das Messgerat in Reihe an den Prifling an, und
schalten Sie dann die Stromversorgung des Priflings ein.

e Nachdem sich der Messwert stabilisiert hat, zeichnen Sie den
Messwert vom LCD-Bildschirm auf.

e Drehen Sie den Drehschalter in die Position AUS, um das
Messgerat auszuschalten.

II.MESSUNG DES DC-mA-STROMS:

e Schalten Sie die Stromversorgung des Priiflings ab.
e Stecken Sie die rote Messleitung in die Klemme , VOmA-1r* und
die schwarze Messleitung in Terminal ,COM".

e Drehen Sie den Drehknopf auf Durchgang
stest, bertihren Sie die roten und schwarzen
Messleitungen, um zu prufen, ob sie normal
sind. Der Summer piept, wenn die Priflei
tungen normal sind.

e Drehen Sie den Drehknopf in den Bereich “
,A=" mit gelber Schrift. Auf dem Bildschirm |
wird ,000“ angezeigt, d.h., dass die ‘
Messfunktion ein Gleichstrom von 200pA
bis 200mA ist.
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HINWEIS:

(@ Die Testeinheit des Bereichs , A= ist ,A“. Wenn auf die Zahl
im gelben Bereich ,m* folgt, lautet die Testeinheit ,mA*.

(2 Wahlen Sie zuerst eine groRere Einstellung, um den
unbekannten Strom zu messen, und wahlen Sie dann den
entsprechenden Bereich fiir den Strom aus.

e SchlieRen Sie das Messgerat in Reihe an den Priiflings an und
schalten Sie dann die Stromversorgung des Stromkreises ein.

e Nachdem sich der Messwert stabilisiert hat, zeichnen Sie den
Messwert vom LCD-Bildschirm auf.

e Drehen Sie den Drehschalter in die Position AUS, um das
Messgerat auszuschalten.

PARASITARE BATTERIEENTLADUNG
FUR KRAFTFAHRZEUGE:

o Uberpriifen Sie, ob die Batteriespannung und die Stromerzeu
gung im normalen Bereich liegen. Die Batteriespannung liegt
im Allgemeinen bei 12,7 V und die Stromerzeugung bei
etwa 14 V.

o Schalten Sie alle elektrischen Zubehérteile innerhalb und
auBerhalb des Fahrzeugs aus und schlieRen Sie die Tiren.

e Entfernen Sie die negative Elektrode der Batterie. Stellen Sie
das Multimeter auf den maximalen Strompegel ein und
schlielen Sie das Messgerat in Reihe an die Batterie an.
Verbinden Sie das rote Messkabel mit der negativen Leitung
und das schwarze Messkabel mit der Batterieklemme.

o Stellen Sie das Messgerat gegebenenfalls auf einen niedrig
eren Bereich ein.
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e Warten Sie etwa 30 Minuten; Nachdem alle Module des
Fahrzeugs in den Ruhezustand eingetreten sind, lesen Sie den
genauen statischen Entladestrom ab. Der Entladestrom betragt
im Allgemeinen 0,02 A (20 mA), dies kann jedoch je nach
Fahrzeug variieren. Normalerweise wird es 50mA nicht
Uberschreiten.

e Wenn der Abfluss groRer als 50mA ist, Uberpriifen Sie die
Sicherungen einzeln, fir welchen Stromkreis die Uberschussige
Last Gibertragen wird.

Wenn eine entfernte Sicherung den Batterieverbrauch auf unter
50 mA reduziert, kann festgestellt werden, dass der entsprech
ende Stromkreis die Uberschiissige Entladung zieht.

ANMERKUNGEN FUR STROM:

e Wahlen Sie zuerst die maximale Einstellung, um den unbekan
nten Strom zu messen, und wahlen Sie dann den entsprechen
den Bereich des Stroms aus.

e \Wenn Sie die rote Messleitung in die 10A-Buchse einfiihren,
mussen Sie die Messleitung nach dem Test wieder in die
Buchse ,VomA-1r“einfiihren, um zu vermeiden, dass Sie
vergessen, die Buchse fiir den nachsten Vorgang zu wechseln
und damit das Multimeter zu verbrennen.

e Beim Testen eines hohen Stroms sollte aus Sicherheitsgriinden
jede Messzeit weniger als 10 Sekunden betragen und die
Intervallzeit zwischen den Tests sollte mehr als 15 Minuten
betragen.

e Beim Testen des Stroms muss sich eine Last im Stromkreis
befinden. SchlieBen Sie nicht ohne zu messende Last das
Multimeter in Reihe mit dem Stromkreis an. Andernfalls kann
das Messgerat moglicherweise beschadigt werden.

e Legen Sie keinen Strom an, der den Bereich des Messgerats
Uberschreitet, um eine Beschadigung des Messgeréats zu
vermeiden.
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IV.WIEDERSTAND MESSEN:

o Stecken Sie die rote Messleitung in die Klemme , VOmA-1- “
und die schwarze Messleitung in Terminal ,COM".

e Drehen Sie den Drehknopf auf
Durchgangstest, beriihren Sie die roten und ||
schwarzen Messleitungen, um zu l
Uberpriifen, ob sie normal sind. Der Summe
piept, wenn die Messleitungen normal sind.

e Drehen Sie den Drehknopf in den Bereich
,Q“ mit einer gelben Schrift. Auf dem
Bildschirm wird ,1“ angezeigt, d.h., dass die
Messfunktion Widerstand ist. .

HINWEIS:

@ Die Testeinheit des Bereichs ,Q ist ,Q“. Wenn auf die Zahl im
gelben Bereich ein ,M" folgt, lautet die Testeinheit ,MQ". Wenn
auf die Zahl im gelben Bereich ein ,K* folgt, lautet die
Testeinheit ,KQ".

(@ Wahlen Sie zuerst einen groReren Messbereich, um den
unbekannten Widerstand zu messen, und wahlen Sie dann
den entsprechenden Bereich gegen dem Widerstand aus.

e Schlielen Sie die Messleitungen an beide Enden des Priiflings
oder Widerstands an (verbinden Sie die Leitungen parallel mit
dem zu prifenden Widerstand).

e Nachdem sich der Messwert stabilisiert hat, zeichnen Sie ihn
vom LCD-Bildschirm auf.

e Drehen Sie den Drehschalter in die Position AUS, um das
Messgerat auszuschalten.
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WIDERSTANDSHINWEISE:

e Andern Sie den Widerstand nicht, wahrend Sie eine Messung
durchfuhren. Andernfalls kann das Messgerat beschadigt und
die Testergebnisse beeintrachtigt werden.

e Parallelschaltungen nicht testen. Die Genauigkeit der Messung
wird beeintrachtigt, und die Ergebnisse sind mdglicherweise
nicht genau.

e Messen Sie den Innenwiderstand von Mikrometern, Galvanom
etern, Batterien und anderen Instrumenten nicht direkt.

V .KONTINUITATSTEST:

e Stecken Sie die rote Messleitung in die Klemme , VOmA-1r “
und die schwarze Messleitung in Terminal ,COM".

(e Drehen Sie den Drehknopf auf die Einstellung
,»'“. Beriihren Sie die roten und schwarzen
Messleitungen, um zu Uberprufen, ob sie
normal sind. Der Summer piept, wenn die
Messleitungen normal sind.

.

e SchlielBen Sie die Messleitungen an beide Enden des zu
prifenden Stromkreises oder Widerstands an (parallel). Wenn
der Widerstand der zu testenden Schaltung oder des zu
prifenden Widerstands angeschlossen ist und weniger als 50
Q betragt, gibt der Summer einen Piepton aus.

e \Wenn der zu testende Stromkreis oder Widerstand

getrennt wird oder der Widerstandswert groRRer als E
50Q ist, zeigt der LCD-Bildschirm ,1“ an.
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e Drehen Sie den Drehschalter in die Position AUS, um das
Messgerat auszuschalten.

VI.DIODENTEST:

e Stecken Sie die rote Messleitung in die Klemme , VOmA-1r “
und die schwarze Messleitung in Terminal ,COM".

o Drehen Sie den Drehknopf auf die Einstellung
s, berlihren Sie die roten und schwarzen
Messleitungen, um zu Uberprifen, ob sie
normal sind. Der Summer piept, wenn die
Messleitungen normal sind.

e \/erbinden Sie die rote Messleitung mit der Anode der zu
prifenden Diode und die schwarze Messleitung mit der
Kathode der Diode.

HINWEIS:

(D Normalerweise liegt die Anode der Diode auf der langeren

Ende.

e Auf dem LCD-Bildschirm wird der ungefahre Spannungsabfall
der Diode angezeigt. Die Testeinheit ist ,mV*. Wenn die
Messleitungen in umgekehrter Reihenfolge angeschlossen
sind, wird auf dem LCD-Bildschirm ,1* angezeigt. Bitte
ersetzen Sie die Messleitungen, um erneut zu messen.

e Drehen Sie den Drehschalter in die Position AUS, um das
Messgerat auszuschalten.
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TIPPS FUR DIODENTEST:

e Ob die Diode ordnungsgemaf funktioniert : Wenn die rote
Messleitung mit dem positiven Pol der Diode und die
schwarze Leitung mit dem negativen verbunden ist, sollte
sich die Diode in einem Durchlassleitungszustand befinden
und der angezeigte Wert ist der Durchlassspannungsabfall.

e Normaler Vorwartsdruckabfall der Diode: Die allgemeine
Siliziumréhre betragt 0,5 bis 0,7 V, die Germaniumréhre
0,15 bis 0,3 V.

e Sie kénnen auch Uberpriifen, ob die rote Messleitung mit dem
Minuspol der getesteten Diode und der schwarze Messstab mit
dem Pluspol verbunden ist. Die Diode sollte , 1 anzeigen.

POLARITATSBEURTEILUNGSMETHODE:

e Schalten Sie das Multimeter auf die Widerstandseinstellung.

e SchlieBen Sie die beiden Messleitungen an die beiden
Elektroden der Diode an.

e Messen Sie ein Ergebnis, tauschen Sie dann die Positionen
der Messleitungen aus und messen Sie das zweite
Ergebnis.

e Das groRere Ergebnis ist der Rickwartswiderstand und das
kleinere Ergebnis ist der Vorwartswiderstand. Der kleinere
Widerstand liegt vor, wenn die schwarze Messleitung mit
dem positiven Ende der Diode und die rote Leitung mit dem
negativen Ende verbunden ist.

VI.RECHTECKSCHWINGUNG-AUSGANG:

e Stecken Sie die rote Messleitung in die Klemme und die
schwarze Messleitung in Terminal ,COM®.
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Durchgangstest, bertihren Sie die roten und
schwarzen Messleitungen, um zu

Uberprifen, ob sie normal sind. Der Summer
piept, wenn die Messleitungen normal sind.

e Drehen Sie den Drehknopf auf H'
{
|

e Drehen Sie den Drehknopf auf die
Einstellung , &%“. Auf dem Bildschirm wird ,,1*
angezeigt, d.h., dass die Messfunktion eine
Rechteckwellenausgabe ist.

e SchlieRen Sie die Messleitungen parallel zu beiden Enden
des getesteten Netzteils oder Stromkreises an.

e Nachdem sich der Messwert stabilisiert hat, zeichnen Sie
den Messwert vom LCD-Bildschirm auf.

e Drehen Sie den Drehschalter in die Position AUS, um das
Messgerat auszuschalten.

| INSTANDHALTUNG //}

REINIGUNG DES METERS:

Wenn sich Staub oder Feuchtigkeit in den Klemmen befinden, kann
dies zu fehlerhaften Messungen flihren. Bitte reinigen Sie das
Messgerat wie folgt:

e Schalten Sie das Messgerat aus und entfernen Sie die
Messleitungen.
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e Drehen Sie das Messgerat um und schiitteln Sie den in der
Eingangsbuchse angesammelten Staub aus. Wischen Sie
das Gehause mit einem feuchten Tuch oder einem milden
Reinigungsmittel ab. Wischen Sie die Kontakte in jedem
Terminal mit einem sauberen, mit Alkohol angefeuchteten

Wattestabchen ab.

| SPEZIFIKATIONEN J/|

Digitalanzeige

2000, 3 %

Abtastgeschwindigkeit

2 mal / Sekunde

LCD-Abmessungen

49 x 17mm

Bereichsauswahl

Manuell

Polaritatsanzeige

.- automatisch angezeigt

Uberlastanzeige

,1“ angezeigt

Anzeige bei schwacher
Batterie

, 21 angezeigt, wenn die
Batteriespannung niedriger als normal ist

Arbeitsumgebung

32~104 °F; 0~40 °C,
bei <80% relativer Luftfeuchtigkeit

14~122 °F; -10~50 °C,

Lagertemperatur bei <85% relativer Luftfeuchtigkeit
Stromversorgung 1 x 9 V Batterie NEDA
1604 / 6F22 / 006P
Gewicht ca. 145¢g
Abmessungen 130 x 73 x 37mm
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DETAILLIERTE SPEZIFIKATION ///

Die Genauigkeit wird fur 1 Jahr bei Lagerbedingungen von

23°C+5°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von weniger als
80% garantiert.

I .GLEICHSPANNUNG

+ (0.8%+3)

Bereich Auflédsung Genauigkeit Uberlastschutz
200mV 100pV + (0.5%+3) 220V RMS AC
2000mV mV
20V 10mV + (0.8%+2)
500V DC / 500V RMS
200V 100mV
500V 1V

II.SPANNUNG DES W

ECHSELSTROMS

Bereich Auflésung Genauigkeit Uberlastschutz
200V 100mV
+(2.0%+10) | 500V DC / 500V RMS
500V Y

M.GLEICHSTROM

Bereich Auflésung Genauigkeit Uberlastschutz
2000pA 1uA

20mA 10pA + (2.0%+5) 500mA, 600V fuse
200mA 100pA

10A 10mA

+ (2.5%+5)

10A, 600V fuse

Gemessener Spannungsabfall: 200 mV
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IV.WIEDERSTAND

Bereich Auflésung Genauigkeit Uberlastschutz
200Q 0.1Q + (1.5%+5)

2000Q 10

20KQ 100 (1.0%+4) | 15 seconds maximum
200KQ 100Q exposure to 220Vrms
20MQ 10KQ + (1.0%+10)

200MQ 100KQ +(1.0%+10)

Maximale Leerlaufspannung: 3V

V .KONTINUITATSTEST

Bereich

Auflésung

Uberlastschutz

o)))

Eingebauter Summer
ertont, wenn der
Widerstand weniger
als 30+20Q betragt

Maximale Exposition
von 15 Sekunden
gegenlber
220 V RMS

LIN BOX ENTHALTEN //|

e 1 x Benutzerhandbuch
e 1 x Paar Messleitungen
o 1 x AstroAl Digitalmultimeter
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1 JAHR EINGESCHRANKTE GARANTIE VOM ASTROA! //}

Jedes AstroAl Digitalmultimeter ist frei von Material- und
Verarbeitungsfehlern. Diese Garantie gilt nicht fur Sicherungen,
Einwegbatterien und Schaden durch Vernachlassigung,
Missbrauch, Verunreinigung, Veranderung, Unfall oder
abnormale Betriebs- oder Handhabungsbedingungen,
einschlieflich den abgenutzten mechanischen Komponenten, die
durch die Verwendung auf3erhalb der vom Messgerat angege-
benen Nennleistung oder durch normalen Verschlei® verursacht
werden. Diese Garantie gilt nur fiir den urspriinglichen Kaufer
und ist nicht Gbertragbar.

Wenn dieses Produkt defekt ist, wenden Sie sich bitte an den
Astrologen-Kundendienst unter support@astroai.com.
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