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Gracias por adquirir el AstroAl multimetro digital. El AstroAl
multimetro digital esta disefiado para utilizarse de forma segura y
precisa en escuelas, laboratorios, fabricas y otros campos
sociales/industriales. Este manual del usuario ofrece toda la
informacién de seguridad, instrucciones operativas, especifica-
ciones y mantenimiento del medidor. Este instrumento realiza
Pruebas de Voltaje CA/CC, Corriente CC, Resistencia, Diodos y
Prueba de Continuidad. Gracias de nuevo por elegir AstroAl. Si
tiene alguna pregunta o duda sobre su producto, contacte con
nosotros en support@astroai.com.

NOTA:
Lea y comprenda este manual en su totalidad antes de utilizar este
multimetro digital.

| ADVERTENCIA //}

Para evitar posibles descargas eléctricas, lesiones personales y
evitar dafios potenciales al Medidor o al equipo al que realiza la
prueba, siga estas normas:

e Use el Medidor siguiendo estrictamente este manual; de lo
contrario, la funcién de proteccion del Medidor puede dafiarse o
debilitarse.

e Tenga especial cuidado cuando mida valores superiores a 60V
de CC, 30V de CARMS o0 42V, ya que hay peligro de descargas
eléctricas.

e No aplique mas voltaje nominal marcado en el multimetro, entre
los terminales o entre cualquier terminal y la conexion a tierra.

e Compruebe si el medidor funciona funcionando normalmente midiendo
un voltaje conocido, no lo utilice si las lecturas son incorrectas o si el

medidor esta dafiado.
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e Antes de utilizar el medidor, compruebe si hay grietas o dafios en las
piezas de plastico de la carcasa del medidor. No utilice el medidor si
esta dafada toda o parte de la carcasa exterior.

¢ Antes de utilizar el medidor, compruebe si los cables de prueba
estan rotos o dafiados. Reemplace los cables de prueba con
otros del mismo modelo e iguales especificaciones eléctricas, en
caso de que los cables estén dafiados.

o Utilice el medidor de conformidad con la categoria de medicion, voltaje

o clasificacién de corriente indicada en el medidor o en el manual.

e Cumpla con las normas de seguridad locales y nacionales. Utilice
equipo de proteccién personal (como guantes de goma, mascarillas y
ropa ignifuga aprobada, etc.) para evitar lesiones por descargas
eléctricas y arcos al exponer conductores activos peligrosos.

e Reemplace la bateria desde que aparezca el indicador de bateria baja
para evitar errores en la medicion.

o No utilice el medidor cerca de entornos himedos, vapor o gas
explosivo.

o Al utilizar los cables de prueba, mantenga los dedos detras de las
protecciones digitales.

e Al realizar una medicién, conecte el cable neutro o el cable a tierra
primero, luego conecte el cable bajo tensién; al desconectar,
desconecte primero el cable vivo y luego desconecte los cables neutro
y a tierra.

e Antes de abrir la caja o la tapa de la bateria, retire primero los cables de
prueba del medidor. No utilice el medidor cuando esté desmontado o
cuando esté abierta la tapa de la bateria.

e El medidor solo se puede utilizar con los cables de prueba equipados
para cumplir con los requisitos de seguridad. Si los cables de prueba
estan dafados y se precisa reemplazarlos, reemplacelos solo por el

mismo modelo y especificaciones eléctricas.
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SIMBOLOS ELECTRICOS //}

CA Simbolo de
- (Corriente Alterna) Bateria Baja
— CcC Prueba de
Tt (Corriente Continua) o) Continuidad Audible
Vv Voltaje >} Prueba de Diodo
A Corriente 0O Prueba de Resistencia
Ir Onda Cuadrada = Toma de Tierra
=] Doble Aislamiento A Advertencia
(€3

Cumple con los estandares de la UE

13cm

~3.7cm<




| DIAGRAMA //}
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@ Interruptor Giratorio

® APAGADO
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@ Resistencia
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@D Prueba de continuidad /
Prueba de diodo

@ Terminal 10A

@) Terminal voma-l-
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CONOZCA SU DISPOSITIVO //I

FUNCIONES DE LOS BOTONES
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e Presione el botén HOLD para retener o cancelar
los datos.

e Presione este boton mientras realiza una prueba
para retener (congelar) la lectura para el registro,
luego la pantalla mantiene la lectura cuando active
la funcion de retencion. Presione el botén HOLD
de nuevo para desactivar esta funcion.

e NOTA: La pantalla mostrara“[Hl "cuando se active
la funcién de retencién de datos.

e Presione el boton Luz de Fondo para encender la luz
de fondo de la pantalla. La luz de fondo permite obtener
una lectura clara en entornos oscuros. Cuando la luz de
fondo esta encendida, se desvanece lentamente hasta
que se apaga por completo. Cuando la luz se
desvanezca, presione el botdn de nuevo y se volvera a
iluminar. Si necesita apagar la luz de fondo
rapidamente, ponga el interruptor giratorio en la
posicion de apagado.

MAX T0SEC
EACH 15 MIN FUSED

EN 610101

e Enchufe el cable de prueba rojo en el terminal 10A
cuando use el ajuste 10A de prueba de corriente de
CC.

e Enchufe el cable de prueba rojo en el terminal
“(@" cuando necesite utilizar una funcion distinta de
10A.

WE 0 6

e Enchufe el cable de prueba negro en el terminal COM.
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REEMPLAZAR LA BATERIA Y EL FUSIBLE [/}

REEMPLAZO DE LA BATERIA:

e Apague el Medidor y quite los cables de prueba.
e Desenrosque los tornillos (que fijan la cubierta de la bateria) con
un destornillador y quite la tapa de la bateria.

e Retire la bateria vieja y reemplacela por una bateria nueva con las
mismas especificaciones.

e Cologue de nuevo la cubierta de la bateria en su posicion original y
fijela con los tornillos retirados.

Tipo de bateria: 1 x Bateria NEDA de 9V 1604/6F22/006P

REEMPLAZO DEL FUSIBLE:

e Apague el Medidor y quite los cables de prueba.
e Desenrosque los tornillos que fijan la cubierta de la bateria con un
destornillador y quite la cubierta de la bateria y la bateria.




e Retire el manguito aislante y los tornillos de la cubierta trasera del
medidor.

e Retire los fusibles quemados y reemplacelos por fusibles nuevos
con las mismas especificaciones, asegurese de que los fusibles
estén cargados en el clip de fusibles y que estén bien sujetos.

—— F500mA/600V
z—— F10A/600V

e Vuelva a colocar la cubierta de aislamiento, la bateria y la cubierta
de la bateria y fije la cubierta con los tornillos.

ESPECIFICACIONES DE LOS FUSIBLES:
e Fusible 1: Fusible F500mA/600V; Tamafo: ¢5*20mm
e Fusible 2: Fusible F10A/600V; Tamafio: ¢5*20mm

INSTRUCCIONES OPERATIVAS //j

e Para evitar dafiar el Medidor, no mida voltajes superiores a
500V.

e Este Medidor es un Multimetro de rango manual. Asegurese de
seleccionar el rango de medicion adecuado para evitar dafios.
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e Preste atencion a la seguridad cuando mida voltajes altos para
evitar descargas eléctricas o lesiones personales.

e Antes de usar el Multimetro para probar un voltaje o corriente
conocida, confirme que las funciones del multimetro funcionan
de forma correcta.

I .MEDICION DE VOLTAJE CA/CC:
MEDICION DE VOLTAJE CC:

e Inserte el cable de prueba rojo en el terminal “ VomA-1-"y el
cable de prueba negro en el terminal “COM”".

e Gire la perilla giratoria a la prueba de
continuidad, toque el cable de prueba
rojo y el cable de prueba negro para
compro bar si son normales. El indicador
acustico sonara si los cables de prueba
son normales.

e Gire la perilla giratoria al area “V="
con una fuente blanca. La pantalla
mostrara “000” indicando que la
funcién de medicién es voltaje CC.

NOTA:

@ La unidad de prueba del area “V="es “V”; si el nimero
en el area blanca va seguido de “m”, la unidad de prueba
es “‘mV”.

@ Si el rango de medicion es el ‘

o, BEE

maximo, es decir, el ajuste es de
500V, se mostrara “HV” en la
pantalla.
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e Conecte los cables de prueba al circuito bajo prueba
(conecte los cables en paralelo a la fuente de alimentacién
0 circuito bajo prueba) para medir.

NOTA:

@ Si la lectura es negativa cuando se mide el voltaje de
CC, los polos positivo y negativo de los cables de
prueba estan invertidos, cambie la posicion de los
cables de prueba.

e Después de que se estabilice la lectura, registre la lectura
de la pantalla LCD.

e Gire el interruptor giratorio a la posicion OFF para apagar el
Medidor.

MEDICION DE VOLTAJE DE CA:

e Inserte el cable de prueba rojo en el terminal “VamA-1r” y el
cable de prueba negro en el terminal “COM”.

e Gire la perilla giratoria a la prueba de
continuidad, toque el cable de prueba
rojo y el cable de prueba negro para
comprobar si son normales. El indicador
acustico sonara si los cables de prueba
son normales.

e Gire la perilla giratoria al area “V~" con w‘u:;%—
una fuente blanca. La pantalla mostrara \‘ =
“000” indicando que la funcion de W,*
medicién es voltaje CC. o
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NOTA:

(@ La unidad de prueba del area “V~" es “V”.

@ Si el rango de medicion esta al
maximo (ajuste de 500V) , se
mostrara “HV” en la pantalla.

e Conecte los cables de prueba al circuito bajo prueba
(conecte los cables en paralelo a la fuente de alimentacion
o circuito bajo prueba) para medir.

e Después de que se estabilice la lectura, registre la lectura
de la pantalla LCD.

e Gire el interruptor giratorio a la posicién OFF para apagar el
Medidor.

CONSEJOS SOBRE VOLTAJE:

COMO ENCONTRAR UN CABLE
BAJO TENSION EN UN ENCHUFE:

e Seleccione el ajuste de prueba de voltaje.

e Conecte el cable de prueba negro al cable o conector con
conexion a tierra. Conecte el cable de prueba rojo a una de
las tomas que va a medir.

e Compruebe ambas tomas de corriente. Una debe tener una
lectura y la otra debe permanecer en o cerca de cero. El
cable bajo tension sera el que tenga la lectura.

NOTAS SOBRE EL VOLTAJE:

o Elija el ajuste de 500V para medir un voltaje desconocido
primero y luego seleccione el rango adecuado segun el voltaje.
e Para evitar dafar el medidor, no mida un voltaje superior a
500V CC o 500V CA CATII.
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o Si el ajuste de CA se utiliza para medir CC y viceversa, se
mostrara un simbolo de desbordamiento. Esta accion puede
dafiar potencialmente el medidor o cualquier componente que
esté probando.

e Al medir un voltaje, el resultado fluctua dependiendo de la
fuente de alimentacién. En general, el resultado fluctia £
10V, lo cual NO es un resultado impreciso.

II.MEDICION DE LA CORRIENTE CC:

e Desconecte la fuente de alimentacion del circuito bajo prueba.
e Inserte el cable de prueba rojo en el terminal “VOmA-1r " y el
cable de prueba negro en el terminal “COM”.

e Gire la perilla giratoria a la prueba de
continuidad, toque los cables de prueba
rojo y negro para comprobar si son
normales. El indicador acustico sonara
si los cables de prueba son normales.

o Inserte el cable de prueba negro en el terminal “COM” y el
cable de prueba rojo en el terminal 10A.
NOTA:
(D Asegurese de empezar la prueba desde el ajuste de 10A
cuando mida una corriente desconocida.

e Gire la perilla giratoria al ajuste de 10A del
area “A=". La pantalla mostrara “000”
indicando que la funciéon de medicién es
una corriente continua de 200mA a 10A.
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e Conecte el Medidor al circuito bajo prueba en serie y después
encienda la fuente de alimentacién del circuito.

e Después de que se estabilice la lectura, registre la lectura de la
pantalla LCD.

e Gire el interruptor giratorio a la posicion OFF para apagar el
Medidor.

II.MEDICION DE LA CORRIENTE CC mA:

e Desconecte la fuente de alimentacion del circuito bajo prueba.
e Inserte el cable de prueba rojo en el terminal “VOmA-1r" y el
cable de prueba negro en el terminal “COM”.

e Gire la perilla giratoria a la prueba de
continuidad, toque los cables de prueba rojo | |
y negro para comprobar si son normales. El
indicador acustico sonara si los cables de
prueba son normales.

o Gire la perilla giratoria al area “A=" con
fuente amarilla. La pantalla mostrara “000” |
indicando que la funciéon de medicion es ‘
una corriente CC A de 200pA a 200mA.

NOTA:

(@ La unidad de prueba del area “A=" es “A”; Si el nimero en el

area amarilla va seguido de "m", la unidad de prueba es “mA”.

(2 Primero elija un ajuste mayor para medir una corriente

desconocida, y luego seleccione el rango adecuado segun la
corriente.
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e Conecte el multimetro al circuito bajo prueba en serie y luego
encienda la fuente de alimentacién del circuito.

e Después de que se estabilice la lectura, registre la lectura de la
pantalla LCD.

e Gire el interruptor giratorio a la posicion OFF para apagar el
Medidor.

DRENAJE PARASITARIO
DE LA BATERIA DE AUTOMOCION:

e Compruebe si el voltaje de la bateria y la generacion de
energia estan en un rango normal. El voltaje de la bateria es
generalmente de aproximadamente 12,7V y la generacion de
energia es de unos 14V.

e Apague todos los accesorios eléctricos dentro y fuera del
automovil y cierre las puertas.

e Quite el electrodo negativo de la bateria. Ajuste el Medidor al
nivel maximo de corriente y conecte el Medidor en serie a la
bateria.

Conecte el cable de prueba rojo a la linea negativa y el cable
de prueba negro al terminal de la bateria.

o Ajuste el medidor a un rango mas bajo si es necesario.

e Espere unos 30 minutos; después de que todos los médulos
del vehiculo entren en estado de suspension, lea la corriente
de descarga estatica precisa. La corriente de descarga es
normalmente de 0,02A (20mA), sin embargo, esto puede variar
dependiendo del vehiculo. Normalmente no supera los 50mA.

o Si el drenaje es superior a 50mA, revise los fusibles individual
mente para comprobar qué circuito tiene exceso de carga.

Si un fusible extraido reduce el consumo de la bateria por
debajo de 50mA, se puede determinar que el circuito
correspondiente esta extrayendo el exceso de descarga.
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NOTAS SOBRE LA CORRIENTE:

o Elija el ajuste maximo para medir una corriente desconocida
primero, y luego seleccione el rango adecuado segun la
corriente.

e Si inserta el cable de prueba rojo en el enchufe 10A,
asegurese de insertar el cable de prueba de nuevo en el
conector “VOmA-1r” después de la prueba para que no olvide
cambiar el conector para la siguiente operacion y quemar de
esta forma el Medidor.

e Cuando realice una prueba en una corriente alta, por
seguridad, cada tiempo de medicion debe ser inferior a 10
segundos y el intervalo de tiempo entre cada prueba debe ser
superior a 15 minutos.

e Cuando realice una prueba de corriente, debe haber carga en
el circuito. No conecte el Medidor en serie con el circuito sin
una carga para medir; de lo contrario, podria dafar el Medidor.

e No aplique una corriente superior al rango del Medidor para
evitar danarlo.

IV.MEDICION DE LA RESISTENCIA:

e Inserte el cable de prueba rojo en el terminal “VamA-1r" y el
cable de prueba negro en el terminal “COM”.

e Gire la perilla giratoria a la prueba de 1
continuidad, toque los cables de prueba rojo H
y negro para comprobar si son normales. El ||
indicador acustico sonara si los cables de
prueba son normales.

o
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e Gire la perilla giratoria al area “Q” con una |
fuente amarilla. La pantalla mostrara “1”
indicando que la funcion de medicién es la
resistencia.

NOTA:

@ La unidad de prueba del area “Q” es “Q”; si el nimero en el
area amarilla va seguido de una “M”, la unidad de prueba es
“MQ’; si el nimero en el drea amarilla va seguido de una “K”,
la unidad de prueba es “KQ".

@ Seleccione un rango de medicién mayor para medir una
resistencia desconocida primero, luego seleccione el rango
adecuado segun la resistencia.

e Conecte los cables de prueba a ambos extremos del circuito o
resistencia bajo prueba (conecte los cables a la resistencia
bajo prueba en paralelo).

e Después de que se estabilice la lectura, registrelo en la
pantalla LCD.

e Gire el interruptor giratorio a la posicion OFF para apagar el
medidor.

NOTAS DE RESISTENCIA:

e No cambie la resistencia mientras se realiza una medicién. De
lo contrario, podria dafiar el medidor y afectar los resultados de
la prueba.

e No pruebe circuitos en paralelo. La precision de la medicién se
vera afectada y puede que los resultados no sean precisos.

e No mida directamente la resistencia interna de micrémetros,
galvanometros, baterias y otros instrumentos.

V.PRUEBA DE CONTINUIDAD:

e Inserte el cable de prueba rojo en el terminal “ VOmA-1r” y el
cable de prueba negro en el terminal “COM”".

)
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e Gire la perilla giratoria al ajuste “st"”. Toque los \
cables de prueba rojo y negro para comprobar
si son normales. El indicador acustico sonara
si los cables de prueba son normales.

e Conecte los cables de prueba a ambos extremos del circuito
o resistencia bajo prueba (paralelo). Si la resistencia del
circuito o la resistencia bajo prueba esta conectada y es
inferior a 50 Q, el indicado acustico emitira un pitido.

e Si el circuito o resistor bajo prueba esta
desconectado, o el valor de resistencia es superior E
a 50Q, la pantalla LCD mostrara “1”.

e Gire el interruptor giratorio a la posicion OFF para apagar el
medidor.

VI.PRUEBA DE DIODO:

e Inserte el cable de prueba rojo en el terminal “ VamA-1r" y el
cable de prueba negro en el terminal “COM”.

o Gire la perilla giratoria a la posicion “ st 7,
toque los cables de prueba rojo y negro para
comprobar si son normales. El indicador
acustico sonara si los cables de prueba son
normales.

I
|

e Conecte el cable de prueba rojo al anodo del diodo bajo
prueba y el cable de prueba negro al catodo del diodo.

NOTA:

@ En general, el anodo del diodo es el extremo mas largo.
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e La pantalla LCD mostrara la lectura de caida de voltaje
aproximada del diodo. La unidad de prueba es “mV”. Si los
cables de prueba estan conectados de forma invertida, se
mostrara “1” en la pantalla LCD. Reemplace los cables de
prueba para medir de nuevo.

e Gire el interruptor giratorio a la posicion OFF para apagar el
Medidor.

CONSEJOS PARA LA PRUEBA DE DIODO:

e ; El diodo funciona correctamente? Si el cable de prueba
rojo esta conectado al polo positivo del diodo y el cable
negro esta conectado al negativo, el diodo debe estar en
estado de conduccion hacia delante y el valor mostrado es
el caida de voltaje hacia delante.

e Caida de presion directa del diodo normal: el tubo de silicio
general es de 0,5 a 0,7V, el tubo de germanio es de 0,15 a
0,3V.

e También puede comprobar que el cable de prueba rojo esté
conectado al polo negativo del diodo a prueba y que la
varilla de prueba negra esté conectada al polo positivo. El
diodo debe mostrar “1”.

METODO DE EVALUACION DE POLARIDAD:

e Cambie el Multimetro al ajuste de Resistencia.

e Conecte los dos cables de prueba a los dos electrodos del
diodo.

e Mida un resultado, luego intercambie las posiciones de los
cables de prueba y mida el segundo resultado.

e El resultado mas grande es la resistencia de reversa y el
resultado mas pequefio es la resistencia frontal. La
resistencia mas baja es cuando el cable de prueba negro
esta conectado al extremo positivo del diodo y el cable rojo
esta conectado al extremo negativo.
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VILSALIDA DE ONDA CUADRADA:

{ e Inserte el cable de prueba rojo en el terminal y el cable de }

prueba negro en el terminal “COM”.

e Gire la perilla giratoria a la prueba de
continuidad, toque los cables de prueba rojo
y negro para comprobar si son normales. El
indicador acustico sonara si los cables de
prueba son normales.

o Gire el selector giratorio al ajuste “35%”. La
pantalla mostrara “1” indicando que la funcion
de medicion es una salida de onda cuadrada.

e Conecte los cables de prueba en paralelo a ambos
extremos de la fuente de alimentacion o circuito de prueba.

e Después de que se estabilice la lectura, registre la lectura
de la pantalla LCD.

e Gire el interruptor giratorio a la posicion APAGADO para
apagar el Medidor.

MANTENIMIENTO //}
LIMPIEZA DEL MEDIDOR;:

Si hay polvo o humedad en los terminales, se pueden producir
mediciones erroneas. Limpie el medidor de la siguiente forma:

e Apague el medidor y quite los cables de prueba.

e Invierta al medidor y quite el polvo acumulado en el
enchufe de entrada, limpie la caja con un pafio himedo o
jabon suave. Limpie los contactos de cada terminal con un
hisopo de algodén limpio humedecido en alcohol.
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| ESPECIFICACIONES //}

Pantalla Digital

2000, 37

Velocidad de Muestreo

2 veces/segundo

Dimensiones del LCD

49 x 17mm

Seleccion de rango

Manual

Indicacion de Polaridad

“-” Se muestra automaticamente

Indicacion
de Sobrecarga

Se muestra “1”

Indicacién
de bateria baja

“[3”aparece cuando el voltaje
de la bateria es mas bajo de lo normal

Entorno de trabajo

32~104 °F; 0~40 °C, at <80%RH

Temperatura de
almacenamiento

14~122 °F; -10~50 °C, at <85%RH

Corriente

1 x Bateria NEDA de 9V
1604/6F22/006P

Peso

Aproximadamente 145g

Dimensiones

130 x 73 x 37mm

ESPECIFICACION DETALLADA [/}

La precisién esta garantizada durante 1 afio, con condiciones de
almacenamiento de 23°C+5°C , menos del 80% de HR.
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I VOLTAJE CC

. L Proteccion

Rango Resolucién Precisién contra sobrecarga
200mV 100pVv + (0.5%+3) 220V RMS AC
2000mV 1mV

20V 10mV + (0.8%+2)

500V DC / 500V RMS
200V 100mV
500V Vv + (0.8%+3)

II.VOLTAJE CA

- s Proteccion
Rango Resolucién Precisién contra sobrecarga
200V 100mV
+(2.0%+10) | 500V DC / 500V RMS
500V 1V
IMI.CORRIENTE CC
Rango Resolucién Precisién contFr’;O;zi?eocr;rga
2000pA 1pA
500mA,
20mA 10uA * (2.0%+5) fusible de 600V
200mA 100pA
10A 10mA + (2.5%+5) | 10A, fusible de 600V

Caida de voltaje medida: 200mV
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IV.RESISTENCIA

- L Proteccion
Rango Resolucién Precision contra sobrecarga
2000 0.1Q + (1.5%+5)
2000Q 10
20KQ 10Q £ (1.0%+4) 15 segundos de
exposiciéon maxima
200KQ 100Q a 220Vrms
20MQ 10KQ + (1.0%+10)
200MQ 100KQ + (1.0%+10)
Voltaje maximo de circuito abierto: 3V
V .PRUEBA DE CONTINUIDAD
Proteccion

Rango

Resolucién

contra sobrecarga

o))

Sonidos de indicador

acustico incorpo

si la resistencia es
inferior a 30£20QV

rado

15 segundos de
exposiciéon maxima
a 220RMS

| INCLUIDO EN LA CAJAJ/|

e 1 x Manual del Usuario
e 1 x Par de Cables de Prueba
e 1 x Multimetro Digital AstroAl
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1 ANO DE GARANTIA LIMITADA DE ASTROAI //}

Cada Multimetro Digital AstroAl esta libre de defectos de
materiales y fabricacion. Esta garantia no cubre fusibles, baterias
desechables y dafios por negligencia, mal uso, contaminacion,
alteracion, accidente o condiciones anormales de operacion o
manipulacién, incluidas las averias por sobretension provocadas
por el uso fuera de la clasificacion especificada del Medidor, o el
desgaste normal de componentes mecanicos. Esta garantia
cubre s6lo al comprador original y no es transferible.

Si este producto esta defectuoso, contacte con el servicio de
atencién al cliente de AstroAl en support@astroai.com.
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